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MR A készillék tipusa
/ TTH Rendszer azonositd (azonos rendszeren levd kil és beltéri megegyezik
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(& e A készillék tipusa
Rendszer azonosttd (azonos rendszeren levd kiil &s beltéri megeqyezik)
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|ANJSKLKNVEU) [ANJSKLKN/EL) N A hiltésfitéssel elidtott terietek jetlése
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Az "Y"—idomok (refnet) kialakitdsa p—max 100m
4 + + + 00 £
—E B 3
] 2] i
min. 0,5m L ;Fin. 0,5;P
. Az alapvezetéki rendszerbe beépitésre keriild fésiis osztd &s
T "Y"—idomok kizrélag a gyérts/forgalmazé Gital . 7=
4 + 4 + forgalmazott tipus lehet! %
A fésiis osztok (refnet oszts idom) csak vizszintesen, ymin. 0,5m L, _min. 1,0m pmin. 1,0m RS
az "Y" idomok (refnet elagazé idom) pedig fiiggolegesen és ” ” ” ” 4 ”
vizszintesen beépithetdek, viszont vizszintes beépités esetén
I:E' a horizontdlis helyzettd| csak +/- 15'—ban térhet el! . . . . . )
_—— Ld.: bra - az idomok eldtt & utdn minimum 0,5 méter egyenes csdszakaszt kell bizostani
D Az idomokhoz tfrténd hozatirst reviies nyfiisok 0 Lok 5070 DA Sayska KBLSH i Oreber sebentasz legye
B alkalmaztsdval biztositani kell, melyhez a hozzdférést - minden 10,0m hosszﬁsdgg egyenes cstszakaszba hétaguldsi kompenzétort
[0l olo \ a megrendeldnek biztositani kell! kell kialakftani
11 —|N
HlH H HiaH H = = H - @
Refnet osztd és elgaz6 idom 1:1—es fellilnézeti rajza
JITT1T]] —-
A rézcsoszerelés sordn a nitrogén alatti forrasztds kotelezo!
Az addiciondllis hiitdkdzeg betSftése a rendszerbe csak sikeres, minimum 24 6rGs, 40 bar nyomdsG nitrogénes nyom@spréba utén kezdhetd meg!
- A sikeres nyomasprébdt nyomdspréba jegyz8kanywvel kell igazolnit
A VRF kalorikus csovezést zdrtcellds szigeteléssel kell ellgtni!
A zértcellGs szigetelés falvastagséga:
—Az &piileten kivilli csbszakaszokon 19 mm, de ezeken a szakaszokon lemezburkoldssal kell védeni mechaniaki & UV védelem céljgbal
—Az épiileten beliili gerincen &s al-gerincen: min. 13 mm
E —Az adott beltéri egységig bekdtd szakaszon: min 9 mm
(@)
S
o Symbol | Refrigerant Pipe Dia | Symbol Model Code Quantity
© 26.35 @) MXJ-YA2500M 2
)
7 29.52 @® MXJ-YA3100M 2
212.70 S) MXJ-YA1509M 4
4 #
[D] 15.88 ® MXJ-YA2512M 5
219.05 MXJ-YA2815M 5
222.22 S MXJ-YA3419M 3
s s 228.58 D) MCU-S6NEK2N 1
BE 234.92 KN MCU-S4NEK3N 3
Q 3 MCU-S2NEK2N 2
D,
(d Legend
Sym Name Type Note
RG | Low Pressure Pipe Copper Pipe
RL | Regrigerant Pipe Copper Pipe
RHG | High Pressure Pipe Copper Pipe
D Drain Pipe PVC Pipe
. L ] KOVACS TAMAS 2
EDZOTEREM EPULETENERGETIKAI VIZSGALATA- létesitménymérnok MSc, levelezd mlﬁ Ilmﬁ_
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AutoCAD SHX Text
vízszintesen beépíthetőek, viszont vízszintes beépítés esetén 
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a horizontális helyzettől csak +/- 15°-ban térhet el!
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Rendszer azonosító (azonos rendszeren levő kül és beltéri megegyezik)
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A készülék típusa
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A hűtés-fűtéssel ellátott területek jelölése
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A rézcsőszerelés során a nitrogén alatti forrasztás kötelező!
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