
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADOLGOZAT 

 

 Somogyi Márk 

 Létesítménymérnöki mesterképzés 

 

 

Gödöllő 

2024  



 
 

 

 
 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Szent István Campus 

Létesítménymérnöki mesterképzési szak 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY SZELLŐZÉSÉNEK 

TERVEZÉSE 

 

 

 

 Belső konzulens:  Dr. Szabó Márta 

  egyetemi docens 

 Külső konzulens:  Dr. Schultz Andrea Rebeka 

   ügyvezető, vezető tervező 

 Készítette: Somogyi Márk 

  WNJEL9 

  levelező tagozat 

 Intézet/Tanszék: Műszaki Intézet, 

Épületgépészeti és 

Energetikai Tanszék 

 

 

 

Gödöllő 

2024 





1 
 

Tartalomjegyzék 
1. Bevezetés.................................................................................................................................. 3 

2. Szellőzés tervezésének alapelvei. ............................................................................................. 4 

2.1 Komfort követelmények, MSZ CR 1752:2000 ................................................................ 4 

2.2 Energetikai szempontok ................................................................................................... 5 

2.3 Légvezetési rendszerek kiválasztása ................................................................................ 6 

2.4 Légtechnikai hálózat méretezése ...................................................................................... 9 

2.4.1 Légsebesség......................................................................................................................... 9 

2.4.2 Fajlagos súrlódásos nyomásveszteség ................................................................................. 9 

2.4.3 Huzathatás ......................................................................................................................... 10 

3. Egészségügyi intézményekre vonatkozó előírások ................................................................ 13 

3.1 Vonatkozó szabványok listája ........................................................................................ 13 

3.2 MSZ 03-190-87 szabvány .............................................................................................. 14 

3.2.1 Helyiségcsoportok ............................................................................................................. 14 

3.2.2 MSZ 03-190-87 szabványban szereplő általános műszaki követelmények és alapelvek .. 19 

3.2.3 Összefoglalás ..................................................................................................................... 20 

3.3 DIN 1946-4 szabvány .................................................................................................... 21 

3.3.1 Ia helyiségcsoport .............................................................................................................. 21 

3.3.2 Ib helyiségcsoport ............................................................................................................. 22 

3.3.3 II helyiségcsoport .............................................................................................................. 23 

3.3.4 Általános rendelkezések .................................................................................................... 23 

3.3.5 Összefoglalás ..................................................................................................................... 23 

3.4 ASHREA Standard 170-2017......................................................................................... 24 

4. Szellőztetés energetikai és légtechnikai veszteségei .............................................................. 24 

4.1 Légtechnikai veszteségek ............................................................................................... 24 

4.1.1 Tömítetlenségből származó légcsere ................................................................................. 24 

4.1.2 Súrlódásos és az alaki ellenállásból származó nyomásveszteség ...................................... 25 

4.1.3 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet előírásai ........................................................................... 26 

4.2 Energetikai veszteségek ................................................................................................. 26 

4.2.1 Légcsatornahálózat hővesztesége ...................................................................................... 27 

4.2.2 Hővisszanyerés, ventilátor ................................................................................................ 28 

5. Légtechnikai rendszerek tűzvédelmi vonatkozásai ................................................................ 29 

5.1 Általános tűzvédelmi előírások ...................................................................................... 29 

5.2 Tűzcsappantyúk alkalmazása és követelményei ............................................................ 30 

5.2.1 Tűzcsappantyúk műszaki követelményei az EN 15650:2010 szabvány alapján ............... 30 

5.2.2 Tűzcsappantyúk tesztelése és dokumentálása az EN 15650:2010 szabvány alapján ........ 31 



2 
 

5.2.3 Tűzvédelmi csappantyúk megfelelő beépítése .................................................................. 32 

5.3 Füstcsappantyúk alkalmazása ........................................................................................ 33 

6. Jelen tervezési feladatra vonatkozó előírások ........................................................................ 34 

7. Épület ismertetése .................................................................................................................. 35 

7.1 2. emelet ......................................................................................................................... 36 

7.2 3. emelet ......................................................................................................................... 36 

7.3 4. emelet ......................................................................................................................... 36 

7.4 5. emelet ......................................................................................................................... 36 

7.5 5. emelet feletti lapostető ............................................................................................... 36 

8. Épület meglévő gépészeti rendszereinek ismertetése ............................................................. 36 

8.1 Vízellátás ........................................................................................................................ 36 

8.2 Szennyvíz- és csapadékvízelvezetés .............................................................................. 37 

8.3 Fűtés-hűtés ..................................................................................................................... 37 

8.4 Szellőzés ......................................................................................................................... 37 

9. Tervezett rendszerek ismertetése ............................................................................................ 38 

9.1 Fűtés-hűtés rendszer bemutatása .................................................................................... 38 

9.2 Fűtési-hűtési hálózat méretezése .................................................................................... 43 

9.3 Szellőzés rendszer bemutatása ....................................................................................... 46 

9.3.1 Légtechnikai rendszer általános, összefoglaló leírása ....................................................... 46 

9.3.2 Frisslevegő igény meghatározása ...................................................................................... 49 

9.3.3 Légvezetési rendszer kiválasztása ..................................................................................... 51 

9.3.4 Légtechnikai rendszerelemek kiválasztása ........................................................................ 53 

9.3.4.1 Befúvó és elszívó elemek kiválasztása ........................................................................... 53 

9.3.4.2 Légcsatorna elemek kiválasztása, méretezése ................................................................ 55 

9.3.4.3 Tűzcsappantyú elemek kiválasztása ............................................................................... 58 

9.3.4.4 Szabályzó elemek kiválasztása ....................................................................................... 61 

9.3.4.5 Légkezelők kiválasztása ................................................................................................. 63 

9.3.4.6 Szűrők kiválasztása ........................................................................................................ 66 

9.3.4.7 Hangcsillapítók kiválasztása .......................................................................................... 68 

9.3.5 Háromdimenziós nyomvonalterv ...................................................................................... 71 

10. Összefoglalás ...................................................................................................................... 74 

11. Summary ............................................................................................................................ 75 

 



3 
 

1. Bevezetés 

Eddigi tanulmányi és munkatapasztalatom alapján speciális és érdekes területnek tűnt, 

ezért mélyedtem el az egészségügyi létesítmények szellőztetésében. Ezeknek a tereknek 

a tervezése során alapvetően két csoport különíthető el: egyszerű, komfort szellőzést 

igénylő terek, illetve speciális, orvostechnológia alapján előírt követelményeknek 

megfelelő légtechnikai rendszerekkel rendelkező terek. Jelen tervezési feladatnak egy 

budapesti egészségügyi intézmény komfort szellőzést igénylő területének ellátását, 

illetve a fűtésrásegítés kialakítását választottam. 

A dolgozatomban először áttekintem a szellőzés tervezésének alapelveit, azaz, hogy 

miért szellőztetünk, az egészségügyi intézményekben előforduló funkció szerint milyen 

szabványokat alkalmazhatunk, illetve, hogy mik a rendszer kiválasztásának és 

méretezésének alapelvei. 

Ezt követően részletesen tárgyalom az egészségügy intézményekre vonatkozó 

szabványokat, különösen az MSZ 03-190-87 szabványt, majd ezután a szellőzés 

tűzvédelmi vonatkozásait, illetve a szellőzési rendszer energetikai és légtechnikai 

szempontú veszteségeit ismertetem. 

A tervezési feladat ismertetése előtt kitérek a jelen tervezési feladatra vonatkozó 

szabványokra, majd bemutatom a tervezési területet. Az alapadatok alapján 

meghatározom az egyes helyiségekben szükséges légmennyiségeket, kiválasztom az 

épület építészeti és hőtechnikai adottságai alapján a megfelelő légvezetési rendszert, ez 

alapján pedig a használni kívánt anemosztátok típusát.  

A fűtésrásegítés esetén kiválasztom a megfelelő hőtermelő berendezéseket a jelenlegi 

rendszerhez igazítva, illetve meghatározom a légkezelők kalorifereit ellátó hálózat 

nyomvonaltervét.  

Az anemosztátok kiosztása után a nyomvonalterv kialakítása lesz a feladatom, az így 

kapott rendszert a mértékadó ág meghatározása után beszabályozom a megfelelő 

szabályozó elemek elhelyezésével, miután az egyéb szükséges szerelvények (pl. 

tűzcsappantyú, hangcsillapító) elhelyezésre kerültek.   
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2. Szellőzés tervezésének alapelvei. 

Létesítmények tervezésekor felmerül a kérdés, hogy milyen épületgépészeti 

megoldásokat kell alkalmazni, így az is, hogy mikor kell mesterséges szellőztetést 

tervezni. 

Amennyiben a helyiség funkciója, vagy a helyiségben lévő technológia nem indokolja 

a mesterséges szellőztetést, és a helyiség rendelkezik nyitható ablakkal, akkor a 

természetes szellőztetés alkalmazása lehetséges. Ilyen eset áll fent például családi házak 

esetén. Ennek ellenére családi házaknál is megjelentek hővisszanyerős lakásszellőztető 

berendezések. Ezek célja az energiahatékonyság növelése mellett a belső komfort 

követelmények kielégítése is. 

Amennyiben a tervezett létesítményben olyan helyiségek vannak, aminek funkciója 

vagy technológiája (például műtő, gyártócsarnok) mesterséges szellőztetést igényel, 

akkor az adott funkcióra vagy technológiára vonatkozó szabványok és előírások alapján 

kell meghatározni a szellőző levegő mennyiségét, illetve a légtechnikai rendszer 

kialakítását. 

2.1 Komfort követelmények, MSZ CR 1752:2000 

Komfort követelmények teljesítéséhez az MSZ CR 1752:2000 szabvány ad útmutatást. 

A szabvány több helyiségfunkcióhoz is három kategóriát állapít meg. Az A kategória 

rendelkezik a legszigorúbb követelményekkel, míg a C a legkevésbé szigorú 

követelményekkel. Minden kategória esetén adott egy operatív hőmérséklet, egy 

maximális közepes légsebesség, egy hangnyomás szint, és egy alapterületre 

fajlagosított levegő térfogatáram. A szabvány a különböző komfort paraméterek (PMV, 

PPD, huzathatás, sugárzási asszimetria, hideg vagy meleg padló, levegő 

hőmérsékletkülönbség) alapján is kategóriákat határoz meg. A tervezés során mind a 

komfort, mind az általános követelmények alapján kell meghatározni a tervezett 

helyiség kategóriáját, és a szabvány által megadott kiinduló adatok alapján kell a 

tervezést elkezdeni. A szabvány ezenkívül útmutatást ad a benntartózkodók száma, és 

a belső levegő minőség alapján történő szellőző levegőigény számításához is. Tervezés 

során mindegyik módszer alapján meg kell határozni a szellőző levegő térfogatáramot, 

és azok közül a legnagyobb értéket kell választanunk. [24], [27] 
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2.2 Energetikai szempontok 

Az olyan létesítményeknél, ahol nincs előírva mesterséges szellőztetés ott egy egyszerű 

és olcsó megoldás lehet a megfelelő számú és méretű nyitható ablakfelület létrehozása. 

Az energiaárak növekedése, és a környezetvédelem előtérbe kerülése miatt azonban 

már családi házaknál is megjelent a mesterséges szellőztetés alkalmazása. 

Kétirányú mesterséges szellőztetés alkalmazása esetén az 1253/2014/EU Európai 

Bizottsági rendelet alapján kötelező az előírt hatékonyságú hővisszanyerő elem 

alkalmazása, így a természetes szellőzéssel ellentétben ilyen rendszereknél nem vész el 

a télen fűtött, nyáron hűtött belső levegő hőtartalma, hanem az hasznosításra kerül. 

Épületek tanúsítása esetén is származik előny a mesterséges szellőztetés 

alkalmazásából. Mind a korábban hatályos 7/2006 (V.24.) TNM rendelet, mind a 

jelenleg hatályos 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet előírásai alapján a primerenergia igény 

számításakor a légtechnikai rendszer primerenergia igényét is meg kell határozni. Ez a 

tag ugyan növeli az épület össz primerenergia igényét, azonban a hővisszanyerővel 

felszerelt szellőztető rendszerek esetén a fűtés primer energia igénye csökkenthető, 

ezáltal az össz primer energiaigény is csökkenthető. 

Az energetikai számításokon túl a 7/2006 TNM rendelet több iránymutatást is ad a 

légtechnikai rendszerek kialakítására. Egyrészt meghatároz egy minimális össz 

légmennyiséget a létesítményre lakófunkció és nem lakófunkció esetén, valamint 

megadja a légtechnikai elemek megengedett nyomásveszteségét és a légcsatornák 

megengedett maximális levegőveszteségét is. 

Az új és jelenleg hatályos 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet annyiban tér el a korábbi 

rendelettől. hogy a légmennyiség meghatározásához több épületfunkció esetére 

meghatároz egy szükséges szellőzési térfogatáramot alapterületre fajlagosítva. [4], [5]  
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2.3 Légvezetési rendszerek kiválasztása 

A megfelelő légtechnikai rendszerek kialakításához nem elegendő a meghatározott 

levegőmennyiség bejuttatása és elszívása a térből, hanem meg kell határozni a 

helyiségben a befúvási és az elszívási pontok helyét. Ezt a kialakítást nevezzük 

légvezetési rendszernek, ami nagyban befolyásolja a légtechnikai hálózat elemeinek 

kiválasztását és elhelyezését. 

A légvezetési rendszert az Archimédeszi-szám segítségével tudjuk meghatározni. Az 

Archimédeszi szám meghatározása az alábbiak szerint történik: 

Ar = g ∙
1

Tl∙ρ∙cp
∙ (

q

H2
) ∙ (

1

n3
), ahol: 

• g: gravitációs gyorsulás 

• Tl: szellőző levegő hőmérséklete Kelvinben 

• r: levegő sűrűsége 

• cp: levegő izobár fajhője 

• q: fajlagos téli/nyári hőáram 

• H: átlagos belmagasság 

• n: átlagos légcsereszám 

1.ábra: Archimédeszi szám alapján történő légvezetési rendszer kiválasztás [11] 

Az Archimédeszi szám segítségével az 1. ábrán látható diagram alapján a különböző 

légvezetési rendszerek közül tudjuk kiválasztani a számunkra megfelelőt. Látható, 
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hogy egy Archimédeszi számhoz akár több légvezetési rendszer tartozhat, az ezek 

közül való választásnál a légvezetési rendszer jellemzőit, helyiség funkcióját, a 

tervezési alapadatokat és a bent tartózkodókat kell figyelembe vennünk. A légvezetési 

rendszerek jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: [11], [18] 

1.táblázat: Légvezetési rendszerek jellemzői, és alkalmazási területük [11], [18] 

Légvezetési rendszer Jellemző Használat 

Elárasztásos 

• kis légsebesség 

• befúvás közvetlenül a 

tartózkodási zónába, 

elszívás mennyezet alatt 

• primer levegő keveredés a 

tartózkodási zónába minimális 

• kritérium: hőforrás jelenléte a 

térben 

• mind ipari, mind 

komfort terek 

• nagy közösségi 

helyek (múzeum, 

könyvtár, 

művelődési ház) 

• irodaépületek 

H
íg

ít
ás

o
s/

k
ev

er
ed

és
es

 

Mikroklíma 

• primer levegő keveredik a 

helyiség levegőjével 

• speciális levegőbevezetés: 

padlóbefúvó, vagy indukciós 

lépcső 

• homogén légállapot a 

tartózkodási zónában 

• fix, állandó 

telepítésű 

bútorzattal 

rendelkező terek 

• színháztermek 

• mozitermek 

• konferenciatermek 

• irodák 

Diffúz 

• befújt levegő nagy indukcióval 

lép be a térbe 

• tartózkodási zónában 

egyenletes légáramlás 

• nagy hőmérsékletkülönbség a 

szellőző és távozó levegő 

között (0-15 °C) 

• örvény- és résbefúvók 

• iroda, üzletház, 

magas 

komfortigényű 

terek 

• ipari csarnokok 
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Légvezetési rendszer Jellemző 
Használat 

H
íg

ít
ás

o
s/

k
ev

er
ed

és
es

 

Érintőleges 

• primer áramlás falsíkon és más 

légsugarak mentén 

• szekunder áramlás a helyiség 

közepén 

• érzékeny a rövidre zárásra 

• kis belmagasságú 

helyiségekben alkalmazható 

• irodák 

• alacsony 

belmagasságú 

terek 

Sugár 

• tartózkodási zónában a primer 

levegőáram a meghatározó 

• szellőző levegő pontszerűen, 

nagy térfogatárammal lép ki az 

anemosztátból 

• fúvóka, légrács légbevezető 

elem 

• ipari csarnok 

• sportlétesítmények 

• nagy 

belmagasságú 

terek (H>3,5 m) 

Dugattyú 

hatásszerű 

• légáramlás tehetetlenségi erői 

lényegesen nagyobbak, mint a 

gravitációs erő 

• vízszintes vagy függőleges 

áramlás 

• nagy fajlagos hőterhelés vagy 

nagy légcsereszám esetén 

• levegő bevezetés nagy 

felületen (perforált mennyezet 

vagy oldalfal, steril szűrős 

anemosztátok) 

• tisztaterek 

• műtők 

  



9 
 

2.4 Légtechnikai hálózat méretezése 

Légtechnikai hálózatok méretezése esetén alapvetően három szempont merül fel: 

légsebesség, fajlagos nyomásveszteség és a huzathatás 

2.4.1 Légsebesség 

A légsebesség maximális értékeire a szakmai ajánlások alapján az alábbi értékek 

adódnak: 

Komfort terek 

• gerincvezeték: maximum 6-8 m/s 

• ágvezeték: maximum: 4-6 m/s 

• mellékágak, anemosztát csatlakozások: 2-3 m/s 

Ipari terek 

• gerincvezeték: maximum 8-10 m/s 

• ágvezeték: maximum: 6-8 m/s 

• mellékágak, anemosztát csatlakozások: 2-4 m/s 

A légsebesség maximális értékének, illetve a légmennyiség ismeretében a kontinuitás 

törvényből adódóan a szükséges minimális légcsatorna keresztmetszetek 

meghatározhatóak. Ez alapján kiadódik a legközelebbi szabványos átmérő kör 

légcsatorna esetén. Négyszög légcsatorna esetén az egyik oldal méretének rögzítése 

mellett meghatározható a másik oldal mérete, figyelembe véve az ajánlott 1:1, 1:2 

oldalarányokat. [7] 

2.4.2 Fajlagos súrlódásos nyomásveszteség 

A légtechnikai rendszerek esetén a nyomásveszteség két tagból áll össze, az alaki 

ellenállásból származó nyomás veszteségből és a dinamikus (súrlódásos) 

nyomásveszteségből. A légcsatornahálózatok méretezéséhez a fajlagos súrlódásos 

nyomásveszteségre adnak meg szakmai ajánlásokat.  
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A súrlódásos nyomásveszteség meghatározása az alábbiak szerint történik: 

S =  λ ∙
l

de
∙

ρ

2
∙ w2[Pa], ahol 

• S – súrlódásos nyomásveszteség [Pa] 

• l – csősúrlódási tényező, légtechnikai számításoknál általában 0,02 

• l – csőszakasz hossza [m] 

• de – egyenértékű csőátmérő [m] 

• r – levegő sűrűsége [kg/m3] 

• w – légsebesség [m/s] 

Ennek fajlagosításával megkapjuk azt az értéket, amit a kritérium értékhez kell 

viszonyítanunk: 

S′ =
S

l
[Pa/m], ahol 

• S – súrlódásos nyomásveszteség [Pa] 

• S’ – fajlagos súrlódásos nyomásveszteség [Pa/m] 

• l – csőszakasz hossza [m] 

A fajlagos nyomásveszteség maximális értékének a 0,5-1 Pa/m értéket szokták 

figyelembe venni. [7] 

2.4.3 Huzathatás 

Alapvetően két féle huzatérzeti kritériumot különböztetünk meg, Európában főleg a DR 

huzatérzeti kritériumot használják és definiálják az MSZ CR 1752-es szabvány alapján, 

míg Amerikában az ADPI alkalmazása az irányadó. 

A DR kritérium megadja az adott komfortérrel elégedetlenek százalékos arányát a 

huzatérzetre vonatkozóan. A DR kritérium függ a levegő hőmérsékletétől, az átlagos 

légsebességtől és a turbulencia intenzitásától. A turbulencia figyelembevétele azért 

szükséges, mivel előfordulhatnak olyan körülmények, hogy a huzatérzet miatti 

diszkomfort érzet olyan esetekben is fennáll, amikor azt a levegő átlagsebessége nem 
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indokolja. Ennek ad magyarázatot a turbulencia definíciója; a légsebesség átlagtól való 

eltérését jellemzi a turbulencia. Minél nagyobbak ezek a kilengések, annál nagyobb a 

turbulencia értéke, ami diszkomfortot okozhat. 

A DR huzatérzeti kritérium alapján az alábbi módon lehet számolni az elégedetlenek 

arányát: 

𝐷𝑅=(34−𝑡𝑙𝑒𝑣)∙(𝑢á−0,05)0,62∙(3,14+0,37∙𝑇𝑢∙𝑢á), ahol 

• tlev – a levegő hőmérséklete [°C] 

• uá – az átlagos légsebesség [m/s] 

• Tu - turbulencia fok [%] 

A turbulencia fok definíciójából következik, hogy a DR érték meghatározásához 

szükséges a légsebesség időbeli változását mérni az adott térben, a többi érték 

megállapítására viszont akár egyetlen mérési pont is elegendő lehet az adott térben. 

Az európai szabványok a komfort tereket a DR huzatérzeti kritérium alapján minősítik, 

az MSZ CR 1752 alapján DR=15% alatt A kategóriáról, 20% alatt B kategóriáról, 

illetve 25% alatt C kategóriáról beszélhetünk. 

Az ADPI huzatérzeti szám számítása egyszerűbb, viszont ennek meghatározásához 

több mérési pont megléte szükséges, illetve ebben az esetben a turbulencia hatása nem 

kerül számításba. 

A szubjektív huzathőmérséklet értéke az alábbi képlet alapján számítható: 

𝜃= (𝑡𝑙𝑒𝑣,𝑖− 𝑡𝑏)− 7,66∙(𝑢á,𝑖−0,15), ahol 

• tlev,i – a levegő hőmérséklete az i-edik mérési pontban [°C] 

• uá,i – az átlagos légsebesség az i-edik mérési pontban[m/s] 

Ha minden mérési pontra elvégezzük a szubjektív huzathőmérséklet megállapítását, 

akkor ezen értékeknek a 2.ábrán látható diagramon jelölt területbe kell esnie: 



12 
 

2.ábra: Az ADPI huzatkritériumnak megfelelő mérési pontok elhelyezkedése szubjektív 

huzathőmérséklet, a légsebesség, a belső tér hőmérséklete alapján [11] 

A fenti diagram alapján az ADPI értéke úgy számítható, mint a diagram által 

meghatározott területbe eső mérési pontok száma (megfelelt pontok száma) osztva az 

összes mérési pont számával (százalékban kifejezve). [11], [13], [27] 
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3. Egészségügyi intézményekre vonatkozó előírások  

3.1 Vonatkozó szabványok listája 

Az alábbi általános felsorolás tartalmazza az összes olyan szabványt, ami az 

egészségügyi intézmények tervezésénél használatosak: 

MSZ 03-190-87  Egészségügyi intézmények mesterséges 

levegőellátása 

MSZ EN 13053:2020  Épületek szellőztetése. Légkezelők. Egységek, 

alkatrészek és részegységek osztályba sorolása és 

teljesítménye. 

MSZ EN 1886:2008  Épületek szellőztetése. Légkezelő egységek. 

Mechanikai paraméterek 

MSZ EN 16798-3:2018  Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek 

szellőztetése. 3. rész: Nem lakóépületek 

szellőztetése. Helyiségek szellőztető- és 

légkondicionáló rendszereinek 

teljesítménykövetelményei (M5-1, M5-4 modul) 

MSZ EN 1751:2014  Épületek szellőztetése. Légelosztó központok. 

Záró- és szabályozószerelvények áramlástani 

vizsgálata 

MSZ EN ISO 16890-1-2-3-4:2017  Levegőszűrők általános szellőztetéshez (1-4. 

rész) 

MSZ EN 1822-1:2019 Nagy hatékonyságú légszűrők (EPA, HEPA és 

ULPA). 1. rész: Osztályozás, műszaki paraméterek 

vizsgálatai, megjelölés 

MSZ EN 16798-1:2019 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek 

szellőztetése. 1. rész: Beltéri bemeneti paraméterek 

az épületek beltéri levegőminőségéhez, 

hőmérsékleti, világítási és akusztikai környezetéhez 

kapcsolódó energetikai teljesítőképességének 

tervezéséhez és értékeléséhez. M1-6 modul 

A fenti felsorolásból látható, hogy egészségügyi intézmények esetén is a más funkciójú 

épületekre vonatkozó szabványok is érvényesek, hiszen a légkezelő berendezések elvi 

felépítése, a légtechnikai rendszerelemek kiválasztása hasonlóan történik. A felsorolás 

elején kitűnik az MSZ 03-190-87 szabvány, ami kifejezetten az egészségügyi 

intézmények szellőztetésével foglalkozik, a következő pontban erről szeretnék 

részletesebben beszámolni. 



14 
 

3.2 MSZ 03-190-87 szabvány 

A szabvány maga több mint 30 éves, a hatályba lépése 1988-ban történt, így nem 

mondható túl korszerűnek, azonban az egészségügyi intézmények kialakítása esetén 

továbbra is ez a szabvány a mérvadó. Uniós szabályozásokat tekintve az MSZ EN 

15251 szabvány lehetne iránymutató, azonban ez a szabvány több épületfunkcióra 

részletes belső környezeti követelményeket ad meg, egészségügyi intézmények esetén 

viszont csak a világításra és az akusztikára ad útmutatást. 

A szabvány mai korhoz való igazításához példát mutathat a németországi 

szabályozásban alkalmazott DIN 1946-4 szabvány, amely a korszerű légtechnikai 

rendszerek lehetőségeit is figyelembe veszi a kor tudományos eredményei mellett. 

Az MSZ 03-190-87 a kiadási korához tartozó kórházi technológiákat vesz figyelembe, 

magára a légtechnikai rendszer kialakítására (légvezetési rendszer, anemosztát típus) 

nem tartalmaz előírást, csupán a helyiségcsoportok felosztását taglalja részletesen. A 

szabvány az általános fogalommeghatározások után az alapelvekkel, az általános 

követelményekkel, a telepítési követelményekkel, a frisslevegő ellátással, a 

légtechnikai csővezetékekkel, az izotóp anyagokkal szennyezett helyiségek 

követelményeivel, illetve az üzemeltetése kérdéskörével foglalkozik, ezeket szeretném 

a továbbiakban bemutatni. [12], [26] 

3.2.1 Helyiségcsoportok 

Az MSZ 03-190-87 szabvány az egészségügyi intézmények mesterséges szellőztetést 

igénylő helyiségeinél összesen öt helyiségcsoportot különít el egymástól a szellőző 

levegő csíra és részecsketartalma szempontjából, ezeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
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2.táblázat: Az MSZ 03-190-87 szabvány által meghatározott helyiségcsoportok követelményei [26] 

Helyiségcsoport 

száma 
Elnevezés 

Maximálisan 

megengedett 

csíraszám 

[KE/m3] 

Maximálisan 

megengedett 

részecskeszám 

[db/m3] 

I. 

Alacsony csíra-illetve 

részecskeszintű 

helyiségek 

100 300 

II. 

Közepes csíra-illetve 

részecskeszintű 

helyiségek 

300 500 

III. 

Normálcsíra-illetve 

részecskeszintű 

helyiségek 

500 800 

IV. 

Szennyezett levegőjű 

helyiségek, izotóp és 

fertőző egységek 

helyiségei 

Szennyezett Szennyezett 

V. 

Helyiségek 

követelmények nélkül, 

mesterséges 

levegőellátást igénylő 

egyéb helyiségek 

Nincs 

követelmény 

Nincs 

követelmény 

A szabvány a fenti csoportosításon felül a különböző helyiségfunkciókat besorolja az 

adott helyiségcsoporthoz, és ezekre további követelményeket ír el. Ilyen követelmény 

a szellőztető rendszer típusa, a helyiség nyomásszintje, az előírt hőmérséklet, relatív 

nedvességtartalom, a légcsereszám, az alkalmazandó szűrőfokozatok és a maximális 

zajszint. Ezen további követelményeket a következő táblázatokban minden 

helyiségcsoporthoz öt jellemző helyiségen mutatom be: 
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3.táblázat: Az MSZ 03-190-87 I. helyiségcsoportba tartozó funkciók követelményei [26] 

I.helyiségcsoport 
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Műtők SKL T 21-23 23-25 40-60 20 B2+C+S 35 

Előkészítő SKL T 21-23 23-25 40-60 15 B2+C+S 35 

Bemosakodó SKL T 21-23 23-25 40-60 15 B2+C+S 35 

Ébredő helyiség SKL T 21-23 23-25 40-60 15 B2+C+S 35 

4.táblázat: Az MSZ 03-190-87 szabvány II. helyiségcsoportba tartozó funkciók követelményei [26] 

II. helyiségcsoport 
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Aszeptikus műtő SKL T 21-23 23-25 40-60 20 B2+C+S 35 

Intenzív 

betegszoba 
SKL T 24 26 35-50 10 B2+C+S 35 

Koraszülött box SKL T 24 26 35-50 8 B2+C+S 35 
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5.táblázat: Az MSZ 03-190-87 szabvány III. helyiségcsoportba tartozó funkciók követelményei [26] 

III. helyiségcsoport 
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Központi labor FKL D 20 24-26 - 6-10 B2+C 40 

Röntgen  FKL K 22 24-26 - 6-10 B2+C 40 

Sterilizáló FKL K 20 26-28 - 10-12 B2+C 45 

Szülőszoba FKL T 22-24 24-26 40-60 10-12 B2+C 40 

6.táblázat: Az MSZ 03-190-87 szabvány IV. helyiségcsoportba tartozó funkciók követelményei [26] 

IV. helyiségcsoport 
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Öltöző SZ K 22 - - 6 B2 40 

Vegyifülke HSZ D 20 - - 
800 

m3/h 
- 40 
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7.táblázat: Az MSZ 03-190-87 szabvány V. helyiségcsoportba tartozó funkciók követelményei [26] 

V. helyiségcsoport 
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Zuhanyzó 

csoportos 
P D 24 - <70 

250 

m3/h 
- 50 

WC HSZ D 20 - - 

30-

35 

m3/h 

 50 

Betegruha raktár SZ D 20 - - 4-6 B2 50 

Központi 

konyhaüzem 
P D 16 - <70 

10-

15 
B2- 70 

Jelölések magyarázata: 

Mesterséges levegőellátó rendszerek: 

• steril klímaberendezés: SKL 

• szellőzőberendezés hűtővel: 

FKL 

• szellőzőberendezés: HSZ 

• elszívás, helyi elszívás: SZ 

[12], [26] 

Az egyes rendszerek nyomásszintjei: 

• túlnyomásos: T 

• kiegyenlített: J 

• depressziós: D 

• ködtelenítő: P 
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3.2.2 MSZ 03-190-87 szabványban szereplő általános műszaki követelmények 

és alapelvek 

Az egészségügyi intézmények szellőztetésének célja az, hogy az előírt műszaki 

feltételek biztosítása mellett megvalósuljon a mikroorganizmusok, a por, a gáz és egyéb 

illó- és szaganyagok eltávolítása. 

A szabvány több alapelvet is rögzít, amit az egészségügyi intézmények szellőzésénél 

figyelembe kell venni. Elsődleges szempont az, hogy az előző pontban szereplő 

táblázatokban lévő óránkénti légcserét minden esetben biztosítani szükséges. Ez a 

légcsereszám egy minimálisan szükséges levegőmennyiséget ad meg, ezt növelni 

hőterhelési vagy nedvességterhelési szempontok miatt lehetséges. 

Üzemelés alatt csak abban az esetben lehetséges recirkuláció, ha a recirkuláltatott 

légmennyiség az ajánlás alapján számított minimális érték feletti légmennyiséggel 

történik, ebben az esetben is biztosítani kell, hogy a recirkuláltatott levegő a megfelelő 

szűrőfokozatokon áthaladva jusson be újra a térbe. Az I. és II. helyiségcsoportok esetén 

üzemszünet alatt megengedett az előírt légmennyiség 50%-ának recirkuláltatása a 

megfelelő szűrőfokozatok biztosítása mellett. 

Külön kiemelendő, hogy a légtechnikai rendszerhez tartozó hőcserélőket nem a 

hőtechnikai számításokban szokásos -11°C, -13 °C vagy -15 °C külső hőmérséklet 

mellett kell méretezni, hanem -20 °C-kal kell ezeket a számításokat elvégezni. 

Amennyiben egy légkezelőről több, eltérő rendeltetésű helyiség van ellátva, akkor a 

legmagasabb igényszint szerint kell a gépet és a rendszert méretezni. A rendszerre a 

magasabb higiéniai követelményekkel rendelkező helyiségeket kell először felfűzni. 

Túlnyomásos vagy depressziós szellőzés esetén minimum 10 Pa nyomáskülönbséget 

kell biztosítani a környezethez képest. 

A szabvány az általános alapelveken kívül a rendszer kialakításra is megfogalmaz egyes 

követelményeket. A szellőzés során biztosítani kell a teljes átöblítést a huzatmentesség 

figyelembevételével. 
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Az I.-III. helyiségcsoportok esteén a maximálisan megengedett áramlási sebesség 0,2 

m/s, a többi helyiségcsoportnál maximum 0,3 m/s lehet. A szellőző levegő nyári 

hőmérséklete maximum 6°C-kal lehet alacsonyabb, mint az előírt belső hőmérséklet. 

Műtők szellőzését úgy kell kialakítani, hogy a használt levegőt 70-75%-át a padló 

közelében, a maradékot pedig a mennyezet alatt kell elszívni. 

Hővisszanyerő alkalmazása a szabvány szerint csak abban az esetben szükséges, ha a 

szellőző rendszernél 30 kW-nál magasabb kalorikus teljesítményről beszélhetünk, ám 

ebben az esetben is megengedett a hővisszanyerő elhagyása, ha azt gazdaságossági 

számítással meg van indokolva. A hővisszanyerőnél biztosítani kell a friss és a távozó 

levegő hermetikus elválasztását. Ezt legjobban a közvetítőközeges hővisszanyerővel 

lehet biztosítani. 

Fontos építészeti sajátosság steril légkezelőberendezések esetén, hogy az ilyen 

rendszerrel ellátott helyiségeket a környezettől zsilip-helyiségekkel kell elválasztani. 

A frisslevegővételi pontokat úgy kell kialakítani, hogy azok a terepszint felett 

minimálisan 2,5 m magasságban legyenek, a legkevésbé szennyezett helyen. 

Amennyiben a szabvány három fokozatú szűrést ír elő, úgy az utolsó szűrőfokozatot 

közvetlenül a befúvó anemosztát elé kell beépíteni. A szűrők esetén a megengedett 

maximális ellenállást ellenőrizni kell, annak elérésekor a cserét végre kell hajtani. 

A szabvány külön kikötést tesz az üzemeltetésre is. Az egészségügyi intézmények 

légtechnikai rendszereinek üzemeltetéséhez automatikus szabályozást kell alkalmazni. 

A kivitelezés után a rendszer átvétele előtt e berendezések műszeres beszabályozását el 

kell végezni, a kivitelezőnek az üzembehelyezési eljáráshoz mellékelnie kell az átadási 

tervdokumentációt, a rendszer kezelési, üzemeltetési és karbantartási utasításait, illetve 

a mérési jegyzőkönyvet. [12], [26] 

3.2.3 Összefoglalás 

A fenti táblázatokból jól látható, hogy a helyiségcsoportokon előrehaladva egyre 

kevésbé szigorú követelmények vannak a szűrőfokozatokra, a hőmérséklet és relatív 

nedvességtartalom értékekre. Látható, hogy a szabvány az 1988-as megjelenéséből 

fakadóan nem ad követelményt a mai légkezelő berendezések minden elemére. Például 

hővisszanyerő beépítése csak 30 kW kalorikus teljesítmény felett ajánlott, beépítésének 
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elhagyása számításos indoklással lehetséges, pedig annak alkalmazása az 

1253/2014/EU Európai Bizottsági rendelete alapján kétirányú szellőztetőberendezések 

esetén kötelező. A vegyifülke technológiájától eltekintve a szabvány helyi elszívást ír 

elő bizonyos helyiségek esetén (például WC), annak alkalmazása viszont energetikai 

szempontból nem előnyös egy hővisszanyerős szellőztetéshez képest. Ezekből is 

látható, hogy a szabvány modernizálása indokolt lenne. [1], [12], [26] 

3.3 DIN 1946-4 szabvány 

A DIN 1946-4 egy Németországban alkalmazott szabvány az egészségügyi 

intézmények szellőztetésére. Ennek a szabványnak nagy előnye a magyar szabványhoz 

képest, hogy ezt folyamatosan frissítik az adott műszaki és technológiai fejlődést 

követve, legutóbbi kiadása 2018 szeptemberében történt.  

A német szabvány a magyar szabványhoz hasonlóan a szellőztetendő tereket több 

helyiségcsoportra osztja, amelyek az alábbiakban láthatóak: [9],[12] 

3.3.1 Ia helyiségcsoport 

Az Ia helyiségcsoportba a kiemelten magas higiéniai követelménnyel rendelkező 

helyiségek tartoznak, ilyenek a szigorúbb követelményeket igénylő műtők. Az ilyen 

helyiségek esetén túlnyomásos szellőzés kerül kialakításra három fokozatú szűréssel, 

amely legalább M5/F9/H13 szűrőket jelent. A H13 szűrő esetén az MSZ EN 1822-

1:2010 szűrőszabvány ad többlet információt. Az harmadik ábrán látható, hogy ennek 

a szűrőnek a szűrési hatásfoka 99,95%. [9], [29], [34] 

 

3.ábra: A H13 szűrő szűrési hatásfoka az MSZ EN 1822-1:2010 szabvány alapján [29], [34] 

 Az M5 és F9 szűrők a régi MSZ EN 779 szabvány szerinti jelölések, ezek helyett az új 

MSZ EN ISO 16890:2017 szabvány szerint a szűrőfokozatok így alakulnak:  
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8.táblázat: A DIN1946-4 szabvány ajánlott szűrőfokozatai a régi és az új szabványos jelölés szerint [9], 

[30], [31] 

Régi szabvány 

szerinti jelölés 

Új szabvány szerinti jelölés 

F9 ePM1 80% 

M5 ePM10 40%-70% 

ePM – durva  

A szellőztetés elsődleges célja az, hogy a védett térben minimalizáljuk a levegőben lévő 

csíra és részecsketartalmat, ehhez a csoportba tartozó terekben biztosítani kell az 

állandó túlnyomásos szellőztetés fenntartását úgy, hogy az turbulenciaszegény is 

legyen. A kiszorításos légvezetési rendszerrel biztosításra kerül a védett térület, így a 

műtőasztal, az eszközasztal és a műtőben tevékenykedő személyek is. A befúvási 

hőmérsékletnek alacsonyabbnak kell lennie, mint a belső hőmérséklet. A függőleges 

irányú befúvást biztosító anemosztátok előtt mindenképp HEPA szűrőket kell 

alkalmazni.  

Az Ia típusú helyiségek esetén a műszaki átadás előtt egy mérésen kell a légtechnikai 

rendszer műszaki jellemzőit ellenőrizni, illetve a légtechnikai rendszer által nyújtott, a 

külső terek felől érkező és a bent felszabaduló szennyezőanyagok elleni védelemről 

megbizonyosodni. A szabvány rögzíti a mérés menetét, több variációban több 

forráspontból is szennyezőanyagokat juttatnak a helyiségbe, majd mérik és ellenőrzik 

a védett térben lévő koncentrációértéket. [8],[9],[12] 

3.3.2 Ib helyiségcsoport 

Az Ib csoportba a megemelt higiénia követelményekkel rendelkező terek tartoznak, 

ilyenek a kisebb sebészeti beavatkozást igénylő műtétek végrehajtására szolgáló 

helyiségek. Ezeknél a helyiségeknél szintén túlnyomásos rendszert kell kialakítani az 

Ia helyiségcsoporthoz hasonló szűrőfokozatokkal. 

Nagy eltérés az Ia csoporthoz képest, hogy ezekben a terekben nincs külön 

megkülönböztetett védett tér, és a turbulenciaszegény áramlás biztosítása sem 

szükséges. Légvezetési rendszer szempontkából itt kiszorításos, vagy keveredéses 

rendszer alkalmazható. A csíra és részecsketartalom ajtó nyitáson való bejutásának 

minimalizálása érdekében a szomszédos, alárendelt helyiségekhez képest kell a 
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folyamatosan túlnyomásos teret létrehozni, így a szennyeződések nem jutnak be a 

magasabb higiéniai követelménnyel rendelkező térbe. [9],[12] 

3.3.3 II helyiségcsoport 

A II helyiségcsoportba tartoznak az előző kettő csoportba nem tartozó egyéb 

helyiségek. A szellőzési rendszer kialakításánál a szabvány nem ír elő túlnyomást vagy 

depressziót, annak alkalmazása a rendeltetéstől függhet. A szellőztetés célja, hogy 

minél rövidebb idő alatt minél nagyobb hatékonysággal történjen meg a szellőztetett tér 

teljes átöblítése. Az ide tartozó helyiségekben a szűrőfokozatok követelménye sem 

szigorú annyira, legalább M5/F9 alkalmazása kötelező, de a HEPA szűrő itt elhagyható. 

[9],[12] 

3.3.4 Általános rendelkezések 

A szabvány több táblázatban további követelményeket fogalmaz meg a relatív 

nedvességtartalomra, a légmennyiségre és a szellőző levegő hőmérsékletére az adott 

helyiség funkció szerint. 

Ezenfelül a szabvány további általános követelményeket is ad a légcsatornahálózat, a 

zsaluk, a légkezelő berendezések, a szűrők, a kaloriferek, a hővisszanyerők, a 

ventilátorok, a légnedvesítők, a hangcsillapítók megfelelő betervezéséhez. [9],[12] 

3.3.5 Összefoglalás 

Jól látható, hogy a magyar szabványhoz képest a DIN 1946-4 sokkal részletesebb 

követelmény rendszert állít fel, a légtechnikai berendezések terén is több ajánlást 

fogalmaz meg, mint a magyar szabvány, így egy jó példaként szolgálhat majd egy 

esetleges új magyar szabvány kidolgozásához. [9],[12]   
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3.4 ASHREA Standard 170-2017 

Az amerikai szabvány szintén egy korszerű szabványnak mondható, legutolsó 

megjelenése 2020. szeptember 2. volt. A magyar és német szabványtól eltérően ez a 

szabvány nem nevez meg különböző helyiségcsoportokat, hanem a tervezés során a 

szabvány által előírt orvostechnológiai adatszolgáltatásra épül. Ebben a pontos 

helyiségfunkciók meghatározása lényeges, mivel a szabvány egy igen részletes 

követelmény táblázattal rendelkezik a különböző helyiség funkciókra.  

A szabvány minden helyiségfunkcióra meghatározza a nyomásszintet a környező 

terekhez képest, az alkalmazandó szűrőfokozatokat, a relatív nedvességtartalom 

maximális értékét, és a belső hőmérsékletet. [6] 

4. Szellőztetés energetikai és légtechnikai veszteségei 

4.1 Légtechnikai veszteségek 

Légtechnikai hálózatok esetén alapvetően a tömítetlenségből, az alaki ellenállásból 

adódó nyomásveszteségről és a csősúrlódásból adódó nyomásveszteségről 

beszélhetünk. 

4.1.1 Tömítetlenségből származó légcsere 

Légcsatornahálózatoknál a szereléstechnikából adódóan minden esetben találkozunk 

minimális szivárgással. Minél kisebb ennek a szivárgásnak a mértéke, annál inkább 

légtömörebb hálózatról beszélhetünk. 

A légtömörség osztályozására korábban az EN12237 és EN 1507 szerinti osztályozást 

alkalmazták. Ezek a szabványok A-tól D-ig négy osztályt definiáltak úgy, hogy az A 

volt a legkevésbé tömör, és ez után minden osztály háromszor annyira légtömör, mint 

az előtte lévő. 

Az újabb, EN 16798-3 szabvány alapján hét féle tömörségi osztály került 

meghatározásra. Az új és a régi szabványos jelölések közötti átvezetést az alábbi 

táblázat tartalmazza: [14],[15],[17] 
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9.táblázat: Légtömörségi osztályok a régi és az új szabványos jelölés szerint [14],[15],[17] 

Légtömörségi osztály Levegő veszteség 

m3/(s*m2) EN12237, EN1507 EN16798-3 

 ATC 7 nem osztályozott 

 ATC 6 0,0675 x pt
0,65 x 10-3 

A ATC 5 0,027 x pt
0,65 x 10-3 

B ATC 4 0,009 x pt
0,65 x 10-3 

C ATC 3 0,003 x pt
0,65 x 10-3 

D ATC 2 0,001 x pt
0,65 x 10-3 

 ATC 1 0,00033 x pt
0,65 x 10-3 

Az ÉKM rendelet az EN12237, EN1507 szabványok alapján megadott A, B, C, D 

osztályokhoz bizonyos statikus nyomás értékek mellett megadja a maximális 

levegőveszteség számszerű értékét, azonban azok az értékek a 9. táblázatban szereplő 

képletbe való behelyettesítés után adódnak, így a 9. táblázatban lévő képletek 

alkalmazhatóak helyette. [5], [14],[15],[17] 

4.1.2 Súrlódásos és az alaki ellenállásból származó nyomásveszteség 

A súrlódásos nyomásveszteség a 2.4.2 pontban kifejtésre került, abból jól látható, hogy 

a súrlódásos nyomásveszteséget úgy tudjuk minimalizálni, ha a légsebességet 

csökkentjük. Ezt a kontinuitás törvény alapján a keresztmetszet növelésével tehetjük 

meg. A keresztmetszet növelésének korlátot szabnak az építészeti adottságok, így a 

tervezés során kompromisszumos megoldásra kell törekedni.  

Alaki ellenállásokból származó nyomásveszteség a különböző idomok esetén lép fel. 

Ez a nyomásveszteség két tényezőtől függ: az alaki ellenállás tényezőtől, illetve a 

légsebességtől (a sűrűség értéke levegő esetén jó közelítéssel 1,2 kg/m3 értékkel 

állandónak tekinthető). Az alaki ellenállás tényező az idom kialakításától függ, 

megállapítására több szakirodalomban is található táblázat, vagy a gyártói katalógusban 
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megtalálható értékek is használhatóak. A gyártói katalógusok az alaki ellenállás tényező 

megadása mellett a térfogatáram függvényében az idom tényleges nyomásveszteségét 

is megadják. Manapság a különböző szoftverek és szimulációk segítségével adott 

rendszer esetén is meg lehet állapítani külön az adott idom ellenállásának értékét. [7], 

[25] 

4.1.3 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet előírásai 

Az ÉKM rendelet az energiahatékony rendszerek üzemeltetése végett kettő 

követelményt ír elő légtechnikai rendszerek esetén a szellőzési veszteségek csökkentése 

érdekében. Egyrészt előírja a légcsatornák maximális levegőveszteségének értékét, 

ezzel csökkentve a felesleges ventilátormunkát, a légmennyiséget és így a 

veszteségeket is. Másrészt a különböző légtechnikai elemek esetén az alábbi ábrán 

látható maximális nyomásveszteség értékeket írja elő: 

4.ábra: A 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet által előírt maximális nyomásveszteség értékek [5] 

Fontos megjegyezni, hogy előfordulhat, hogy adott gyártó a megfelelő karbantartás és 

üzemeltetés biztosításához szigorúbb követelményt ír elő a szűrő cseréjéhez, 

tervezéskor mindig a szigorúbb feltételt adó értéket kell alkalmazni. [5] 

4.2 Energetikai veszteségek 

Légtechnikai rendszerek esetén energetikai veszteségekről alapvetően három esetben 

beszélhetünk: a légcsatornahálózatban áramló levegő hővesztesége a környezet felé, a 

kidobó ágban áramló levegő hőtartalmának hasznosítása, illetve a ventilátor 

hatásfokából adódó veszteség. 
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4.2.1 Légcsatornahálózat hővesztesége 

Mivel a légcsatornahálózat és az abban áramló levegő érintkezik környezetével, így 

köztük hőközlés valósul meg a melegebb közeg felől a hidegebb közeg felé. A 

hőáramlás hővezetés, hőátadás és hősugárzás formájában is megvalósul. Ez télen a 

fűtött levegő lehűlését, nyáron a hűtött levegő felmelegedését okozza.  

A hőveszteség minimalizálása érdekében a légtechnikai rendszerelemeket 

hőszigeteléssel kell ellátni. Az optimális hőszigetelés vastagság függ attól, hogy 

kültérben vagy beltérben vezetjük a légcsatornát, illetve attól is, hogy az áramló levegő 

hőmérséklete milyen mértékben tér el a környezetétől. 

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet mind kör, mind négyszög légcsatorna esetén megadta 

táblázatos formában a légcsatornák egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási 

tényezőjét, ez a kör légcsatornák esetén az alábbi ábrán látható: 

 

5.ábra: A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet által megadott hőátbocsátási tényezők [4] 

Látható, hogy adott átmérő és légsebesség esetén 20 mm vastag hőszigeteléssel közel a 

harmadára, 50 mm vastag hőszigeteléssel pedig közel negyedére csökkenthető a 

hőátbocsátási tényező értéke. Ezen értékek alapján a csőhossz és a 

hőmérsékletkülönbség alapján a hőveszteség mértéke megállapítható. 

Szakmai ajánlások alapján beltérben vezetett légcsatorna esetén 20 mm, kültérben 

vezetett légcsatorna esetén 30/50 mm vastagságú hőszigetelés ajánlott.[4],[7] 
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4.2.2 Hővisszanyerés, ventilátor  

A kidobó ágban áramló levegő hőhasznosítására hővisszanyerő berendezéseket lehet 

alkalmazni. Ezek lehetnek keresztáramúak, közvetítőközegesek, illetve forgódobos 

hővisszanyerők is. 

A 1253/2014/EU Bizottsági rendelet alapján 2018. január elsejétől a kétirányú 

szellőztetőberendezések esetén kötelező a hővisszanyerők alkalmazása. A 

hővisszanyerőkre meghatározásra került egy minimális hatásfok teljesítmény, 

közvetítőközeges hővisszanyerés esetén ez 68 %, minden más esetben 73 %. 

A rendelet ezenfelül megszabja az egyirányú szellőztető berendezések esetén a 

ventilátor minimális hatásfokát, kétirányú szellőztetés esetén pedig a 

ventilátorkomponensek maximális belső specifikus ventilátorteljesítményét (SFP).  

Ha a légkezelő berendezés rendelkezik szűrővel, akkor további előírás a vizuális vagy 

riasztójelzéssel való ellátás. Ennek a jelzésnek abban az esetben kell aktiválódnia, ha a 

szűrőn a nyomásesés átlépi a maximálisan megengedhető végső nyomásveszteséget. [1]  
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5. Légtechnikai rendszerek tűzvédelmi vonatkozásai 

5.1 Általános tűzvédelmi előírások 

Minden tervezési feladat esetén az építész és tűzvédelmi tervező feladata az épület 

tűzbiztonsági jellemzőinek megállapítása. Erre a feladatra a jogszabályi háttért egyrészt 

a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról [3], másrészt 

az országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Műszaki Irányelvei (TvMI) 

[22] adnak. 

A tervezési folyamat elején a megrendelővel egyeztetve ki kell alakítani az egyes 

helyiségek, rendeltetési egységek egymáshoz való viszonyát, azaz el kell készíteni a 

különböző határoló szerkezetek tűzzel szembeni viselkedési osztályozását. Az OTSZ 

[3] rendelkezik arról, hogy épületekben a tűzterjedés meggátlására tűzszakaszokat kell 

létrehozni. A tűzszakaszok kialakítása során figyelni kell a megfelelő tűzzel szembeni 

viselkedési osztállyal rendelkező anyagok használatára.  

Az OTSZ 10. pontja [3] kimondja, hogy a tűzszakasz határokon, födémáttöréseknél, 

aknafalaknál lévő gépészeti átvezetések esetén biztosítani kell a tűzterjedés gátlását 

legalább 90 percig. Erre a célra éghető anyagú vezetékeknél tűzvédelmi mandzsettát, 

nem éghető anyagú vezetékeknél tűzvédelmi átvezetést, légtechnikai vezetékeknél 

pedig tűzvédelmi csappantyúk alkalmazása szükséges. 

A tűzterjedést gátló átvezetéseknél az OTSZ [3] előírásai szerint azokat tartós és 

vízhatlan jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett szerkezet mindkét oldalán, 

kivéve, ha az átvezetés gépészeti aknafalon található. Ilyen estekben elegendő a külső 

oldalon feltüntetni a jelölést. 

A jelölésen az alábbi információknak kell szerepelni: 

• megnevezés 

• tűzvédelmi jellemző 

• megfelelőség igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítója 

• kivitelezését végző vállalkozás neve 

• kivitelezés dátuma 
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• megbontása esetén figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről [3] 

6.ábra: Tűzvédelmi átvezetés gyártói jelölése [20] 

5.2 Tűzcsappantyúk alkalmazása és követelményei 

Szellőzési rendszerek esetén tűzvédelmi szempontból az épületgépész tervező 

felelőssége a megfelelő számú tűzcsappantyú elhelyezése. A tűzcsappantyúkkal 

szemben támasztott követelményekről az EN 15650:2010 szabvány rendelkezik. A 

szabvány alapvetően három területet érint: kialakítás, tesztelés, dokumentálás. [16] 

5.2.1 Tűzcsappantyúk műszaki követelményei az EN 15650:2010 szabvány 

alapján 

Az EN 15650:2010 szabvány 4. pontja alapján a tűzcsappantyúk kialakításának négy 

fontos követelménye van: tűzállóság, integritás/tartósság, szigetelés, szivárgás. 

A tűzcsappantyúknak két állapottal kell rendelkezniük: nyitott és egy teljesen zárt 

állapot. Teljesen zárt állapotban csak adott környezeti hőmérséklet elérésekor 

(hőpatronos kialakítás), vagy megfelelő épületfelügyeleti jelzés (motoros kialakítás) 

esetén lehetnek. Zárt állapotba történő átálláshoz a tűzcsappantyú zsaluszerkezetének 

végállásban kell lennie a beérkezett jel, vagy környezeti hőmérséklet hatására egy 

megadott időtartamon belül. 
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A tűzcsappantyúnak megfelelő működés esetén tudnia kell teljesen zárt állapotot 

létrehozni és azt fenttartani, illetve megfelelően tűzállónak kell lennie a zárt állapot 

biztosítása végett. [16] 

5.2.2 Tűzcsappantyúk tesztelése és dokumentálása az EN 15650:2010 szabvány 

alapján 

A szabvány a gyártót többféle mérés és tesztelés elvégzésére kötelezi. Ilyen módszerek 

segítségével kerül megállapításra az adott tűzcsappantyú teljesítmény osztálya, késési 

ideje, üzembiztonsága, tartóssága, korrózióvédelme. Az ezeknek a kritériumnak való 

megfelelést a gyártó a tűzcsappantyú teljesítmény nyilatkozatában rögzíti. 

A 7. ábrán látható, hogy a tűzcsappantyú teljesítmény osztálya attól függ, hogy milyen 

típusú beépítést alkalmazunk, illetve attól is, hogy az átvezetés milyen szerkezeten 

történik. A gyártó minden beépítési módra köteles megadni a teljesítmény osztályát. A 

teljesítmény osztály vagy EI XX, vagy E XX jelölésű, ahol E az integritási osztályra, 

EI az integritási és szigetelési osztályra utal, az XX jelzés pedig azt az időt adja meg 

percben, amíg az adott műszaki jellemző az előírt értékeket tartja. [16] 

 

7.ábra: Példák tűzvédelmi csappantyúk teljesítménynyilatkozatban szereplő  

teljesítmény osztályára [32] 
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5.2.3 Tűzvédelmi csappantyúk megfelelő beépítése 

Az 5.1 fejezet alapján az OTSZ előírásai szerint a légcsatornahálózat minden olyan 

pontjára tűzcsappantyú elhelyezése szükséges, ahol tűzszakasz határon, gépészeti 

aknafalán, födémen halad át a légcsatorna vezeték. 

A TvMI ajánlásai szerint gépészeti aknaméretek meghatározásakor figyelembe kell 

venni azt is, hogy ne csak a gépészeti vezetékek férjek el az aknában, hanem a 

szerelvényeik és azok tartószerkezeti is (pl.: tűzcsappantyú, füstcsappantyú), úgy a 

szerelvények karbantartása is biztosított legyen.  

A tűzcsappantyúk kiviteleiről, illetve megfelelő beépítéséről mindig a gyártói 

utasításokból lehet tájékozódni. A gyártók termékei között általános műszaki megoldás, 

hogy a hőpatronos kialakítás esetén a kioldást biztosító hőmérséklet 72 °C vagy 95 °C, 

míg motoros kialakítás esetén a 23V, illetve 230 V tápfeszültség a jellemző. 

Amennyiben egymás közelében több tűzcsappantyú elhelyezése is szükséges, akkor 

ügyelni kell az előírt beépítési távolságok betartására is. A beépítési távolság nagyban 

függ attól, hogy száraz (tűzálló gyapot) vagy nedves (habarcs) beépítési mód lett 

kiválasztva. A különböző beépítési módok alapján a gyártók előírják a faltól, illetve a 

másik tűzcsappantyútól való minimálisan tartandó távolságot. 

Amennyiben a tűzcsappantyú nem helyezhető el a határoló szerkezetben, mert nincs 

meg a kellően hosszúságú egyenes légcsatorna szakasz, akkor a gyártói 

beépítőkészlettel a tűzszakaszhatár kitolható addig, ahol már az előírásoknak 

megfelelően elhelyezhető a tűzcsappantyú. Ezt a beépítési módot mutatja be a 

következő ábra: [3], [22], [32] 
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8.ábra: Határolószerkezeten kívüli tűzcsappantyú beépítése [32] 

1: Tűzcsappantyú, 2.19: Hézagtöltő gitt, ásványgyapot vagy habarcs 

2.9: Gyártói beépítő készlet, 3.1: Határolószerkezet 

6.1: Ásványgyapot, 9.4: Acéllemez légcsatorna tűzálló burkolattal 

9.5: Felfüggesztő rendszer 

5.3 Füstcsappantyúk alkalmazása 

A füstcsappantyúk kialakításban, követelményekben és dokumentálásban hasonlítanak 

a tűzvédelmi csappantyúkhoz, mivel hasonló környezetben kell működniük, azonban 

egy fontos különbség van a kettő működése között. Míg a tűzvédelmi csappantyú tűz 

esetén zárt állapotba kerül, addig a füstcsappantyú tűz esetén nyit, ebből fakadóan 

minden füstcsappantyú motoros kialakítású. 

A füstcsappantyúk beépítése az alábbi célokat szolgálja: 

• füstelszívás biztosítása a teljesítmény osztályban szereplő időtartamig 

• hőmérséklet csökkentés tűz idején 

• a csappantyú nyitásával a hő- és füstelvezető rendszer segítségével eltávolítja a 

hőt és a füstöt az égő tűzszakaszból 

• Menekülőutak füstmentesítése 

A füstcsappantyúkat a hő- és füstelvezető rendszerben a Tűzvédelmi Műszaki 

Irányelvek (TvMI) alapján kell elhelyezni. Az elhelyezés módja függ az építészeti 

adottságoktól, illetve a hő- és füstelvezető rendszer kialakításától is. [22], [23]  
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6. Jelen tervezési feladatra vonatkozó előírások 

Jelen tervezési feladat az MSZ 03-190-87 szabvány alapján az 5. helyiségcsoportba 

sorolható. Az orvostechnológiai tervező előírásai szerint a tervezett helyiségekben a 

komfort követelmények biztosításával tervezendőek a szellőztetett helyiségek. 

A tervezési terület az MSZ CR 1752:2000 szabvány alapján B kategóriába került 

besorolásra. Az MSZ CR 1752:2000 szabvány alapján a légmennyiségek belső levegő 

minőség alapján, illetve az alapterület és fejadag alapján való számítással 

meghatározásra került. 

Emellett a DIN 1946 szabványban található fejadag értékek alapján is meghatározásra 

kerültek a légmennyiségek, ezek közül a legmagasabb érték került kiválasztásra 

mértékadónak. 

Az épület zajterhelésére a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet ad 

követelményértéket, a tervezés során ez került figyelembevételre. 

A tűzcsappantyúk megfelelő betervezése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Tűzvédelmi műszaki Irányelvei (TvMI) alapján történt. 

A szűrők a korábban érvényes MSZ EN 779 szabvány és a jelenleg érvényes MSZ EN 

ISO 16890 szabvány jelölésrendszere alapján is meghatározásra kerültek. 

A légkezelő berendezések esetén a 1253/2014/EU Bizottsági rendelete alapján 

ellenőrzésre kerültek a kiválasztott hővisszanyerő és ventilátor berendezések. 

  



35 
 

7. Épület ismertetése 

A tervezés tárgyát képező épület Budapest XII. kerületében, a Kútvölgyi úton található. 

Az épület mind egészségügyi, mind oktatási szerepet is betölt, az intézményben történik 

a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, orvosi vizsgálata, illetve az SNI-s 

gyermekkel foglalkozó konduktorok egyetemi képzése is. Az épület földszint +6. 

emeletes, az intézményben a gyermekek csoportszobái, tanári és konduktori szobák, 

irodák, orvosi rendelők, egyetemi titkársági irodák találhatóak. A tervezéssel érintett 

épületrészek az alábbi ábrán láthatóak: 

9.ábra: A tervezéssel érintett terület jelölése a helyszínrajzon 

Forrás: Saját ábra 

Jelen tervezési feladat a fűtés-hűtés oldalon a légkezelők kalorifereit ellátó hálózat és a 

hőszivattyús fűtésrásegítés megtervezését tartalmazza, légtechnikai oldalon a 2. 

emelettől a 6. emeletig elhelyezkedő csoportszobák, vizes helyiségek és kiszolgáló 

helyiségek légtechnikai rendszerének megtervezésére terjed ki. A tervezéssel érintett 

terület körülbelül 4000-4500 m2.  
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7.1 2. emelet 

A második emelet két szélső szárnyában 3 csoportszoba található, amelyekhez 

tartoznak saját vizes helyiségek, egy tanári (konduktori) szoba, illetve teakonyha 

raktárszoba is. A két szárnyat összekötő folyosó szárnyon található a tálaló konyha, 

irodák, öltöző és egy vizesblokk is 

7.2 3. emelet 

A harmadik emelet helyiségeinek funkciói hasonlítanak a 2. emelethez, kisebb eltérések 

találhatóak csak a válaszfalak elhelyezkedésében vagy a funkciók eloszlásában. 

7.3 4. emelet 

Ezen a szinten is megtalálhatóak a korábban említett funkciók, azonban a csoportszobák 

száma nagyobb, alapterületük jellemzően kisebb a többi szinthez képest.  

7.4 5. emelet 

Az ötödik emeleten már csak az egyik oldalsó szárnyban és a középső szárnyban 

találhatóak meg a hasonló funkciójú helyiségek, a 4. emelet feletti lapostető szolgál 

majd a gépészeti berendezések elhelyezésére. 

7.5 5. emelet feletti lapostető 

A másik, az 5. emeleten további egy szinttel rendelkező oldalsó szárny feletti lapostetőn 

kerülnek elhelyezésre az érintett szárnyat ellátó gépészeti berendezések. 

8. Épület meglévő gépészeti rendszereinek ismertetése 

Ebben a részben szeretném röviden ismertetni a jelenlegi gépészeti rendszereket. 

8.1  Vízellátás 

Az intézmény vízellátása a Kútvölgyi lejtő felől érkező alapvezetékről kerül 

biztosításra. A telekhatártól 1 méterre lévő mérőakna után a telken belül egy belső 

körvezeték hálózat van kialakítva, 1 ágvezeték a földszinti hőközpontba fut be, az egyes 

épületrészek pedig külön-külön csatlakoznak le a körvezetékről.  

A hőközpontba belépő vezetékről biztosítják a 4 darab 1000 literes HMV tároló töltését, 

illetve a fűtési hálózat leürítése esetén a feltöltés szintén erről a vezetékről biztosított. 
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Az épület továbbá rendelkezik belső tűzivíz hálózattal is. 

8.2  Szennyvíz- és csapadékvízelvezetés 

Az épület szennyvízelvezetési hálózatának egymáshoz közeli strangjai szárnyanként az 

épületen belül egyesülnek, így az épületből már kevesebb kilépési pont található. A 

különböző épületrészek szennyvízkivezetései a telken belüli közműhálózatra kötnek rá. 

A csapadékvízelvezetés megoldására kétféle elvezetési mód található meg az épületben. 

A lapostetők csapadékvízelvezetése épületen belül történik, ezek az épületből való 

kilépés után a közcsatornára való csatlakozás előtt egyesülnek a szennyvíz kivezetéssel, 

azaz egyesített rendszerben vannak kialakítva. 

Az épületben található teraszok vízelvezetése vízköpők segítségével lett megoldva. 

8.3  Fűtés-hűtés 

Az épület fűtése jelenleg a 6. emeleti kazánházból biztosított. A földszinti hőközpont és 

a kazánház felújításra került, valamint az épületben található öntöttvas radiátorok 

acéllemez lapradiátorokra lettek cserélve. A teljes épület hővesztesége 517 kW, 

hőterhelése pedig 503 kW, a tervezéssel érintett terület hővesztesége 198 kW, 

hőterhelése pedig 222 kW. 

A jelenleg a fűtési igényeket a Viessmann Vitocrossal 200 és Hoval Ultragas 600D 

kondenzációs gázkazánok biztosítják. A fűtési rendszer hőfoklépcsője 60/40 °C. 

Az épületben összefüggő hűtési rendszer nem került kialakításra, a hűtést igénylő 

helyiségek jelenleg split klíma egységekkel vannak ellátva. 

8.4  Szellőzés 

Az épület egyes részein jelenleg is található légtechnikai rendszer, de annak nagyrésze 

nem használható. Több légtechnikai rendszernél is hiányoznak légcsatorna elemek vagy 

anemosztátok is. A légkezelő berendezések régi gyártmányúak, csak egy ventilátort és 

egy fűtési kalorifert tartalmaznak.  

Ezekből is látható, hogy szükséges egy korszerűbb, energiahatékonyabb és 

működőképes rendszer kialakítása, amit a következő fejezetekben szeretnék ismertetni. 

  



38 
 

9. Tervezett rendszerek ismertetése 

9.1  Fűtés-hűtés rendszer bemutatása 

A jelenleg meglévő Viessmann Vitocrossal 200 és Hoval Ultragas 600D kondenzációs 

gázkazánok mellé hőszivattyús fűtésrásegítés kerül kiépítésre. A hőszivattyús rendszer 

kiválasztása során fontos szempont a magas előremenő hőmérséklet biztosítása ahhoz, 

hogy mind a meglévő radiátoros fűtésre, mind HMV előállításra továbbá a légkezelők 

ellátására is lehessen használni az új rendszert. Ezen szempont miatt a választás egy 

olyan VRV berendezésre került, ami rendelkezik beltéri hidraulikus egységgel is, 

amivel a HMV gyártáshoz szükséges magasabb hőmérsékletű közeg biztosítható. 

A kültéri egységek típusa SAMSUNG AM 220AXVGGH/EU, melyből 6 darab kerül 

elhelyezésre az épület mellett. A berendezések 61,6 kW hűtési és fűtési teljesítménnyel 

rendelkeznek. A beltéri hidraulikus egységek típusa SAMSUNG AM250TNBFGB/EU 

melyből kültérinkként 2 darab kerül elhelyezésre (összesen 12 db) egyenként 25 kW 

fűtési és 22,4 kW hűtési teljesítménnyel. A fűtési/hűtési energia előállításának 

optimalizálhatósága érdekében elhelyezésre kerül egy 2500 literes puffertároló, az új 

berendezések védelme érdekében pedig egy hőcserélővel a teljes új hálózat 

leválasztásra kerül a meglévő rendszerről. Mivel a kültéri egységek és a hidraulikus 

egységek között az R410a hűtőközeg áramlik, így a rendszer glikollal történő 

feltöltésére nincs szükség. Az új rendszer primer hőfoklépcsője 70/55 °C míg a 

szekunder a jelenlegi rendszerrel megegyezően 60/40 °C, így biztosítva a meglévő és 

az új rendszer összehangolását. A HMV termeléshez esetlegesen szükséges magasabb 

előremenő hőmérsékletet az épület automatikája biztosítja. A meglévő fűtési hálózatra 

egy háromjáratú szeleppel csatlakozunk rá. 

A hőközpontban elhelyezésre kerül egy új osztó-gyűjtőt a 10 légkezelő fűtési energiával 

történő ellátására, jelen tervezési feladat ezek közül 6 légkezelőt érint, ennek 

megtáplálása a jelenlegi osztó-gyűjtő korábban kiépített tartalékköréről történik. Az új 

osztó-gyűjtőről induló köröknél a hőközpontban az előremenőben egy kört ellátó 

szivattyú található, visszatérőben egy statikus beszabályozó szelep, amivel a megfelelő 

térfogatáramot lehet biztosítani a többi kör ellenállása alapján megállapított fojtás érték 

alapján. A fűtési kaloriferek kapcsolása befecskendező kapcsolással lett kialakítva 

közvetlenül a légkezelő közelében, amely részletrajza az alábbi ábrán látható:  
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10.ábra: Légkezelő fűtési kaloriferének ellátása Forrás: Saját ábra 

A fűtési kaloriferen áthaladó szükséges víztérfogatáram az adott légkezelő adatlapjában 

megtalálható adat, a nyomásveszteség értéke a kaloriferen az adatlapban szereplő adat 

(1,31 kPa) az áramlási veszteség, mivel közvetlenül a fogyasztó közelében vagyunk, 

alacsonynak mondható, ezért a szelepen való mérés lehetőségéhez szükséges 3 kPa-lal 

szükséges számolnunk. Ezek alapján a visszatérő ágban elhelyezett beszabályozó 

szelepen szükséges előbeállítási érték meghatározható névleges állapotban az alábbi 

diagram alapján: 

11.ábra: Beszabályozó szelep előbeállításának meghatározása [21]   
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A 11.ábrán látható diagram alkalmazása az alábbiak szerint történik: 

A bal oldali térfogatáram tengelyen megkeressük az adott rendszerünk fűtési 

víztérfogatáramának értékét a megfelelő mértékegység alapján. Ezután a jobb oldali 

nyomásérték tengelyen megkeressük a számunkra szükséges fojtás értéket. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy a szelepen történő mérés biztosítására szükséges a minimális 

3kPa fojtás megléte. Ezt a két pontot összekötő egyenes elmetszi a Kv tengelyt, amely 

metszéspontot a megfelelő DN mérethez tartozó skálára vízszintesen vetítve megkapjuk 

az adott szelep előbeállítási értékét. Látható, hogy a vetítés során jelen esetben DN25-

DN50-es méretig tudunk szelepet választani, ilyenkor a cél az, hogy olyan szelepet 

válasszunk, amelyik minél jobban nyitva van méretezési állapotban (minél nagyobb 

legyen a szelepállás értéke), hiszen így tudjuk a lehető legkisebb fojtást bevinni a 

rendszerbe. 

A légkezelők mellé egy-egy VRV berendezés is elhelyezésre kerül melyek a hűtést 

hivatottak biztosítani, ugyanakkor ezek a berendezések igény esetén (megrendelői 

döntés alapján gazdasági megfontolásból vagy energia rendelkezésre állásától függően) 

a légkezelő fűtési igényének részleges fedezésére is alkalmasak, ezáltal növelhető a 

megújuló energiaforrások részaránya az épület energiafelhasználásában, illetve a vizes 

rendszer meghibásodása esetén a légkezelők további működése biztosítható. Az átállás 

a berendezések automatikájában beállítható, ekkor a hűtő-körfolyamat megfordításával 

a berendezés fűtési üzemmódba vált. A légkezelő berendezésekben így a fűtési kalorifer 

mellé légkezelőtől függően 2-4 darab hűtőközeg-levegő hőcserélő (továbbiakban DX-

es hőcserélő) is beépítésre kerül a hűtési igények biztosítása végett. Egy VRV kültéri 

egység és a DX-es hőcserélők mintabekötését mutatja az alábbi ábra: 

12.ábra: Hűtési igény biztosítása a légkezelők számára VRV berendezéssel Forrás: Saját ábra 
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A légkezelők, mivel komfort tér szellőztetése a tervezési feladat, elvben alkalmazhatók 

lennének keresztáramú hőcserélővel, de azoknak a magasabb kivitele miatt ilyen 

berendezések nem helyezhetőek el a lapostetőn építészeti és városképi szempontok 

miatt. Ebből kifolyólag minden légkezelő esetében közvetítőközeges hővisszanyerés 

került alkalmazásra. Az ilyen esetben kialakított kapcsolást az alábbi ábra mutatja: 

13.ábra: Közvetítőközeges hővisszanyerés kapcsolása Forrás: Saját ábra 

A hővisszanyerésben a folyadék oldalon a rendszer glikollal kerül feltöltésre a 

fagyvédelem miatt. A hővisszanyerés kapcsolása esetén is a beszabályozó szelepek 

előbeállítása a légkezelő adatlapjában szereplő vízoldali paraméterek és a 3. ábrán 

látható diagram alapján meghatározhatóak. A fagyvédelem biztosítása végett egy 

háromjáratú motoros szeleppel bekeverés kerül kiépítésre. Így szélsőséges esetben, ha 

az elszívóágban lévő hőcserélőn a levegő nedvesség tartalma kicsapódna és a 

hőcserélőbe érkező hideg közvetítőközeg miatt az fagyásnak indulna, a szelep 

nyitásával és a bekeverés növelésével a hőcserélőbe magasabb hőmérsékletű közvetítő 

közeg érkezik, amellyel a fagyás és a párakicsapodás megszüntethető. 
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A légkezelőkhöz tartozó osztó-gyűjtőn lévő körök beszabályozó szelepeinek, a 

légkezelők fűtési kaloriferei előtt lévő befecskendező kapcsolásokban lévő 

beszabályozó szelepek, és a hővisszanyerésben lévő beszabályozó szelepek 

előbeállításait az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 

10.táblázat: Beszabályozó szelepek előbeállítása, Forrás: Saját munka 

Sorszám Szelep helye 
Térfogatáram 

[m3/h] 

Fojtandó 

nyomás 

[kPa] 

Szelep 

méret 
Előbeállítás 

1 
LK5 fűtési kalorifer 

köre 
0,93 3 DN25 2,51 

2 
LK6 fűtési kalorifer 

köre 
2,64 3,36 DN40 3,34 

3 
LK7 fűtési kalorifer 

köre 
0,93 3 DN25 2,51 

4 
LK8 fűtési kalorifer 

köre  
1,23 3 DN25 3,16 

5 
LK9 fűtési kalorifer 

köre 
1,96 3 DN32 3,34 

6 
LK10 fűtési kalorifer 

köre 
1,23 3 DN25 3,16 

7 
LK5 közvetítőközeges 

hővisszanyerés 
2,2 3 DN40 3 

8 
LK6 közvetítőközeges 

hővisszanyerés 
6 3 DN65 3,95 

9 
LK7 közvetítőközeges 

hővisszanyerés 
2,2 3 DN40 3 
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Sorszám Szelep helye 
Térfogatáram 

[m3/h] 

Fojtandó 

nyomás 

[kPa] 

Szelep 

méret 
Előbeállítás 

10 
LK8 közvetítőközeges 

hővisszanyerés 
3,5 3 DN50 2,86 

11 
LK9 közvetítőközeges 

hővisszanyerés 
4,5 3 DN50 3,39 

12 

LK10 

közvetítőközeges 

hővisszanyerés 

3,5 3 DN50 2,86 

A beépítésre kerülő gépészeti rendszerekhez új automatika rendszer készül mely képes 

lesz a bivalens fűtési rendszer szabályozására és a légkezelők saját automatika 

rendszerével történő kommunikációra is Modbus protokoll felhasználásával. 

9.2 Fűtési-hűtési hálózat méretezése 

Az alábbi fejezetben a fűtési és hűtési hálózatok méretezésének általános lépéseit 

szeretném bemutatni. A fűtési és hűtési hálózatok méretezése hasonlóképpen történik, 

ha mindkettő vizes, vagy valamilyen arányban glikolozott rendszer. Jelen tervezési 

feladatban különlegesség, hogy a légkezelők hűtési kaloriferének ellátása VRV 

berendezéssel történik, amely rendszerben hűtőközeg áramlik. Az ilyen rendszerek 

méretezése során több kritériumnak is meg kell felelni. 

• Leghosszabb csőszakasz maximális hossza 

• Egy kültéri egységhez tartozó teljes csőhálózat maximális hossza 

• A maximális távolság az első osztó idom, és a legtávolabbi beltéri egység között 

• Maximális magasság különbség a beltéri és a kültéri egység között 

Amennyiben a tervezett rendszer megfelel a gyártó által előírt követelményeknek, 

akkor a csőhálózat méretezése szintén a gyártóval egyeztetve, az általa előírt 

csőméretekkel és osztó idomok alkalmazásával történik. 
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Vizes rendszerek esetén az elsődleges információ a hőfoklépcső. Jelen esetben ez 70/55 

°C primer oldalon, szekunder oldalon pedig 60/40 °C. A hőfoklépcsők rögzítése után 

adott hálózaton, hálózat szakaszon az alábbi paraméterekre van szükségünk: 

• Q – hőleadás mértéke [W] 

• c – víz fajhője [J/(kgK)] 

• ṁ – tömegáram [kg/s] 

• ∆t – hőfoklépcső [K] 

• A – cső keresztmetszete [m2] 

• d – csőátmérő [m] 

• ρ – víz sűrűsége [kg/m3] 

• w – közeg áramlási sebessége [m/s] 

• Re – Reynolds-szám [1] 

• ν – kinematikai viszkozitás [m2/s] 

• ζ – alaki ellenállás tényező [1] 

• pdin – dinamikus nyomás [Pa] 

• Δpsúrl – súrlódási nyomásveszteség [Pa] 

• Δpalaki – alaki nyomásveszteség [Pa] 

• Δpössz – össz nyomásveszteség [Pa] 

• l – adott csővezeték szakasz hossza [m] 

• S’ – fajlagos nyomásveszteség [Pa/m] 

Ezek alapján a méretezés lépései a következők: 

1. A hőcserélő által leadott hő, a fajhő és a hőfoklépcső segítségével a tömegáram 

számolható. (Q = c ∙ ṁ ∙ ∆t) 

2. Csőátmérő választása előzetesen, ebből a keresztmetszet nagyságának 

meghatározása (A = d2 ∙
π

4
) 

3. A tömegáram és az adott hőmérséklethez tartozó sűrűség alapján a térfogatáram 

meghatározható (V̇ = ṁ/ρ) 

4. Ezek alapján a térfogatáram és a keresztmetszet hányadosa megadja az áramlási 

sebességet: (w = V/A)̇  
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5. Következő lépésként az áramlásra jellemző Reynolds-szám kerül 

meghatározásra a sebesség, a csőátmérő és a kinematikai viszkozitás 

alapján (Re = w ∙
d

ν
) 

6. A Reynolds-szám kiszámítása után egy iterációs lépés következik a csősúrlódási 

tényező meghatározásához. Ezt a Colebrook-White összefüggéssel kell elvégezni, és 

5-6 iterációs lépés után a csősúrlódási tényező értéke kiadódik 

7. A dinamikus nyomás értéke az eddigi paraméterek alapján meghatározható 

(pdin = ρ/2 ∙ w2) 

8. A dinamikus nyomásból kiszámítható az alaki és a súrlódási nyomásveszteség 

értéke is (∆psúrl = λ ∙
l

d
∙ pdin, ∆palaki = ∑ ζ ∙ pdin) 

9. Ezek alapján az össz nyomásveszteség így alakul: (∆pössz = pdin + ∆psúrl +

∆palaki). 

10. Ha ezt elosztjuk annak a csőszakasznak a hosszával, amire az össz 

nyomásveszteséget számoltunk, akkor megkapjuk a fajlagos nyomásveszteség 

értékét (S′ = ∆pössz/l) 

A rendszerek méretezése általában egy maximális fajlagos nyomásveszteség értékre 

történik, ennek értéke általában 100-200 Pa/m. 

A fűtési hálózatok méretezése manuális úton a fenti számítást végig követve 

hosszadalmas lehet nagyobb rendszerek esetén. A méretezést gyorsítani lehet 

különböző táblázatkezelők alkalmazásával (pl. Excel), vagy más programokkal (pl. 

WinWatt, Revit). Winwatt program esetén a rendszer pontos és részletes felvételekor 

nemcsak a hidraulikai méretezést lehet megoldani, hanem a beszabályozási terv 

készítését is, mivel a program kalkulál előbeállítási értékeket és szelepállasokat a 

beszabályozó szelepekhez, és az előbeállíthatós termosztatikus szelepekhez is. 
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9.3  Szellőzés rendszer bemutatása 

A tervezési feladat által érintett épületrészben minden helyiség szellőztetésre kerül. Az 

épületrészt összesen 6 darab légkezelő fogja ellátni. Mivel meglévő épületről van szó, 

elsődlegesen a meglévő aknákat és áttöréseket kellett használni, illetve a belmagasság 

adottsága miatt a maximális légcsatorna méretek is adottak voltak. A 6 darab légkezelő 

a szárnyakban lévő 3-3 csoportszobát külön-külön tudja ellátni. 

A következőkben először a tervezés során szem előtt tartott általános szempontokat, 

illetve a rendszer általános, összefoglaló ismertetését szeretném bemutatni, majd a 

légtechnikai hálózat részletes számításait, az elemek kiválasztását részletezem. 

9.3.1 Légtechnikai rendszer általános, összefoglaló leírása 

Az épület az MSZ CR 1752 szerinti B kategóriába került besorolásra, a légmennyiségek 

meghatározása ez alapján történt. 

A légtechnikai rendszerek kialakításánál a külső levegő paramétereit az alábbi 

értékekkel vettem figyelembe: 

  Télen:  tk = -13 °C  fk = 95% 

  Nyáron: tk = +35 °C  fk = 45% 

A helyiségekben előírt légállapotok, belső léghőmérsékletek a következők: 

Télen:   Tb=18-24°C 

Nyáron:   Tb=26-28°C 

A légcsatorna hálózatokat rezgésmentes tartókkal kell rögzíteni. A légcsatornák anyaga 

horganyzott acéllemez. A légkezelők kettő szűrőfokozatot, közvetítő közeges 

hővisszanyerőt, fűtő és hűtőkalorifert ill. frekvenciaváltós ventilátorokat tartalmaznak. 

A légkezelő ventilátorzaját a légcsatorna hálózatban elhelyezett kulisszás 

hangcsillapítók csökkentik. A levegő bevezetése és elszívása mennyezeti 

anemosztátokon át történik. A helyiségek légmennyiségének beállítására szabályzók 

kerülnek beépítésre, melyek után a szükséges helyeken további hangcsillapítókat 

helyezünk el. A légmennyiség szabályzók vezérlése fali szabályzóval ill. központilag 
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lesz biztosítva. A 2-5. emeleteken motoros CAV szabályzók kerülnek elhelyezésre 

melyekkel biztosítható a szintek kizárása vagy a szállított légmennyiség csökkentése 

üzemszünet esetén.  

A befúvó és elszívó hálózat négyszögletes, illetve kör keresztmetszetű légcsatornákból 

készül. A külső szabadban vezetett ág a légkezelőig 30mm vastagságú hőszigeteléssel 

alu. borítással készül. A beltérben vezetett hőszigetelése 20mm vastag lesz. A 

légcsatornahálózatokat a mindenkor hatályos szabványoknak megfelelően 

rendszeresen tisztítani szükséges.  

A légcsatorna hálózatoknak ki kell elégíteni az MSZ EN 12237 szerint négyszög 

keresztmetszet esetén a "B" és kör keresztmetszetű légcsatornák esetén a "C" 

légtömörségi osztályba sorolás követelményeit, melyet a kivitelezőnek mérési 

jegyzőkönyvvel igazolni szükséges. 

Légrácsok, anemosztátok, tányérszelepek festett acél szerkezetek lesznek, 

gyártmányuk TROX. 

A légkezelők szabályozását készülék automatika szabályzó végzi, mely a központi 

automatika hálózatba is be lesz kötve. A szabályzó felügyeli a légkezelőt teljes 

egészében: motorvédelem, ékszíjszakadás figyelése, fagyvédelem, parancsolt érték 

tartása, keverőszelepek vezérlése, fűtőköri szivattyú vezérlése. A légkezelők 

hővisszanyerőit 30% etilénglikol oldattal kell feltölteni, javasolt előre kevert oldatot 

használni a feltöltéshez, majd az oldat töménységét rendszeresen minimum fűtési 

szezonok előtti ellenőrizni is. A kültérben vezetett, nem glikolozott vezetékszakaszokat 

kísérőfűtéssel kell ellátni. 

A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek, önálló rendeltetési 

egységek között az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőzőrendszer ne 

tegye lehetővé, kivéve azokat helyiségcsoportokat, amelyek között a 

helyiségkapcsolatok a tűz és a füstgáz terjedését nem korlátozzák. Az aknák kilépési 

pontjain, valamint a tűzszakasz átvezetéseken tűzcsappantyúkat helyezek el. A 

tűzcsappantyúk TROX gyártmányúak, hőpatronos kialakításúak lesznek.  
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A tervezett berendezések megfelelnek az ERP 2018-as előírásoknak. A légkezelők CLH 

gyártmányúak lesznek, elhelyezésük az alábbiak szerint alakul: 

- LK5 Északi szárny 1., elhelyezése: 4.emelet feletti északi lapostető bal oldala 

- LK6 Északi szárny 2., elhelyezése: 4.emelet feletti északi lapostető közepe 

- LK7 Északi szárny 3., elhelyezése: 4.emelet feletti északi lapostető jobb oldala 

- LK8 Déli szárny 1., elhelyezése: 5.emelet feletti északi lapostető bal oldala 

- LK9 Déli szárny 2., elhelyezése: 5.emelet feletti északi lapostető közepe 

- LK10 Déli szárny 3., elhelyezése: 5.emelet feletti északi lapostető jobb oldala 

LK-5, LK-6, LK-7, LK-8, LK-9, LK-10 

A felsorolt légtechnikai rendszerek az épület 2-5. emeleteinek szellőzését biztosítják. A 

légkezelő berendezések az északi és a déli szárny tetején kerülnek elhelyezésre, 3-3 

elosztásban, a VRV kültérik közvetlenül a gépek mellett kerülnek elhelyezésre. 

A szinten belüli elosztása, típusa és légszállítása a következők szerint alakul: 

-LK-5 északi szárny bal oldala; EcoLine0909; 4 200 m3/óra; ellátott területe 428,29 m2. 

-LK-6 északi szárny közepe és az összekötő folyosó jobb oldala; EcoLine1512; 8 100 

m3/óra, ellátott területe 818,05 m2 

-LK-7 északi szárny jobb oldala; EcoLine0909; 4 200 m3/óra; ellátott területe 430,23 

m2 

-LK-8 déli szárny bal oldala; EcoLine1209; 5 600 m3/óra; ellátott területe 684,03 m2 

-LK-9 déli szárny közepe és a két szárnyat összekötő folyosó bal oldala; EcoLine1212; 

8 880 m3/óra; ellátott területe 991,68 m2 

-LK-10 déli szárny jobb oldala; EcoLine1209; 5 600 m3/óra; ellátott területe 677,92 m2 
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Az egyes szintekre történő belépéseknél elhelyezésre került-1-1 motoros szabályzó 

melyek segítségével a szükséges légmennyiség beállításán túl lehetőség van az adott 

csoportszoba és a szinten belül vele egy hálózaton lévő helyiségek szellőzésének 

leállítására. A szabályzók vezérlése a csoportszobákban és a konduktor helyiségben 

került elhelyezésre. 

9.3.2 Frisslevegő igény meghatározása 

Az épületrészben található helyiségek a funkciók alapján komfort térnek kezelhetőek, 

így a frisslevegő igényt ezen szempont alapján kell meghatározni. Komfort terek esetén 

az alábbi esetekkel szükséges számolni: térfogatáram komfort érzet (belső levegő 

minőség) alapján, légzés oxigén szükséglete fejadag, valamint alapterület alapján. Ezek 

kiszámítása után a legmagasabb értéket kell kiválasztani. [24], [27] 

Az alábbiakban szeretném bemutatni egy konduktori helyiségen a térfogatáramok 

meghatározását, a helyiség adatai az alábbiak: 

• Helyiségszám: 3E_51 

• Helyiségnév: Konduktor 

• Alapterület: 15,4 m2 

• Belmagasság: 2,6 m (álmennyezettel 3,3 m) 

• Helyiségben tartózkodók száma: 1 fő 

Elsőként a komfort érzet alapján adódó térfogatáramot határozzom meg., ehhez a 

Lindab tervezési segédletét [24] és az MSZ CR 1752:2000 szabványt [27] vesszük 

figyelembe, ezek alapján az alábbi kiinduló értékek adódnak: 

• Aktivitás: 1,2 met 

• Érzékelhető szennyezőanyag terhelés emberenként: 1 olf/fő 

• Érzékelhető szennyezőanyag terhelés padlófelület alapján: 0,12 olf/m2 

• CO2: 19 l/h/fő 

• Nedvesség: 50 g/h/fő 
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Ezek alapján a különböző szennyezőanyag forráserősségek az alábbiak alapján 

számolhatóak: 

Gember = 1
olf

fő
∙ 1fő = 1 olf 

Gterem = 0,12
olf

m2
∙ 15,4 𝑚2 = 1,85 olf 

Gössz = Gember + Gterem = 2,85 olf 

A helyiségben megkövetelt minőség a szabvány [27] alapján B kategóriába tartozik, 

amelyre az alábbiak jellemzőek: 

• Elégedetlenek aránya: 20 % 

• Érzékelhető levegőminőség (cbelső): 1,4 dp 

• Szellőztetés hatásossága (e): 1 

• Külső levegő minősége (ckülső): városi levegő jó, 0,1 dp 

Ezek alapján a szükséges frisslevegő igény:  

�̇�𝐟𝐫𝐢𝐬𝐬 = 𝟏𝟎 ∙
𝐆ö𝐬𝐬𝐳

𝐜𝐛𝐞𝐥𝐬ő − 𝐜𝐤ü𝐥𝐬ő
∙

𝟏

𝛆
= 𝟏𝟎 ∙

𝟐, 𝟖𝟓

𝟏, 𝟒 − 𝟎, 𝟏
∙

𝟏

𝟏
= 𝟐𝟏, 𝟗𝟐 𝐥/𝐬 ≈ 𝟖𝟎 𝐦𝟑/𝐡 

Ezt követően a légzés oxigén szükséglete alapján kell számolnom, amelynek menete az 

alábbi: 

Fejadag értékre a Helios főkatalógusa [19] a DIN 1946 szabvány alapján irodák esetén 

40 m3/h/fő értéket javasol, ez alapján az helyiség frisslevegő igénye: 

�̇�𝐟𝐫𝐢𝐬𝐬 = 𝟒𝟎
𝐦𝟑

𝐡, 𝐟ő
∙ 𝟏 𝐟ő = 𝟒𝟎 𝐦𝟑/𝐡 

Az MSZ CR 1752-es szabvány az alábbi javaslatot teszi erre az esetre: 

B kategória esetén: 

• Frisslevegő igény emberenként: 7 l/s/fő 

• Frisslevegő igény alapterület alapján, alacsony szennyezettség esetén: 0,7 l/s/m2 

Ezek alapján a friss levegő igény az alábbiak alapján számolható: 

V̇friss,TOT = n ∙ qp + A ∙ qB [l/s], ahol 

• n – az emberek száma [fő] 

• qp/B – szellőzési igény egy személyre/alapterületre [l/s/fő, l/s/m2] 

• A – helyiség alapterülete [m2] 
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Ebből a szükséges levegő mennyiség számolható: 

�̇�𝐟𝐫𝐢𝐬𝐬,𝐓𝐎𝐓 = 𝟏 ∙ 𝟕 + 𝟏𝟓, 𝟒 ∙ 𝟎, 𝟕 = 𝟏𝟕, 𝟖 𝐥/𝐬 ≈ 𝟔𝟓 𝐦𝟑/𝐡 

A kapott értékeket táblázatosan összefoglalva kiválasztható a tervezés szempontjából 

mértékadó érték: 

11.táblázat: 3E_051 Konduktor helyiség frisslevegő igényének meghatározása, Forrás: Saját munka 

BLM alapján 

számított 

frisslevegő igény 

[m3/h] 

Frisslevegő igény 

fejadag (Helios, 

DIN 1946) alapján 

[m3/h] 

Frisslevegő igény 

fejadag és 

alapterület (MSZ 

CR-1752) alapján 

[m3/h] 

Mértékadó 

frisslevegő igény 

[m3/h] 

80 40 65 80 

A fentiek alapján a többi helyiség szellőző térfogatárama is meghatározásra kerül, az 

ezen értékeket tartalmazó táblázatot a 3. melléklet tartalmazza 

9.3.3 Légvezetési rendszer kiválasztása 

Miután az egyes helyiségekhez tartozó légmennyiség értékek meghatározásra kerültek, 

a következő lépés a légvezetési rendszer meghatározása. Ezt az Archimédeszi-szám 

segítségével lehet meghatározni, amit az alábbi módon lehet számolni: 

Ar = g ∙
1

Tl∙ρ∙cp
∙ (

q

H2
) ∙ (

1

n3
), ahol: 

• g: gravitációs gyorsulás, 9,81 m/s2 

• Tl: szellőző levegő hőmérséklete Kelvinben, 295 K 

• r: levegő sűrűsége, 1,19 kg/m3 

• cp: levegő izobár fajhője, 1030 J/kgK 

• q: fajlagos téli/nyári hőáram, 43,34 W/m2, illetve 48,69 W/m2 

• H: átlagos belmagasság, 2,6-3 m 

• n: átlagos légcsereszám, 5 1/h 

A számítások könnyítése érdekében pár egyszerűsítéssel élek. A helyiségek 

belmagassága 2,6 m-től 3 m-ig terjed, ezért egy átlagos 2,8 m értékkel fogok számolni. 

A légcsereszám esetén egy átlagos 5-ös értékkel fogok számolni. 
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Ezekkel az értékekkel meghatározható az Archimédeszi-szám nyári és téli esetre is, 

amelyre az alábbi értékek adódnak: 

Ar𝑛𝑦á𝑟 = g ∙
1

Tl ∙ ρ ∙ cp
∙ (

𝑞𝑛𝑦á𝑟

H2
) ∙ (

1

n3
) =

= 9,81 ∙
1

295 ∙ 1,19 ∙ 1,3 ∙ 1000
∙ (

48,69

7,84
) ∙ (

1

(
5

3600)
3) = 𝟒𝟗𝟖𝟐𝟗 

Ar𝑡é𝑙 = g ∙
1

Tl ∙ ρ ∙ cp
∙ (

𝑞𝑡é𝑙

H2
) ∙ (

1

n3
) =

= 9,81 ∙
1

295 ∙ 1,19 ∙ 1,3 ∙ 1000
∙ (

43,34

7,84
) ∙ (

1

(
5

3600)
3) = 𝟒𝟒𝟑𝟓𝟑 

A kapott értékeket összevetve az Archimédeszi számhoz tartozó diagram [5] alapján 

kiadódnak a lehetséges légvezetési rendszerek fajtái, amit az alábbi ábra szemléltet: 

14.ábra: Légvezetési rendszerek meghatározása (piros: nyári eset, kék: téli eset) [11] 
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A 14. ábrán látható, hogy mind téli, mind nyári esetben az elárasztásos, a mikroklíma 

és a diffúz légvezetési rendszer jöhet szóba.  

Mikroklíma légvezetési rendszer fix bútorzatú helyiségekben célszerű használni, ez a 

csoportszobákra és a hozzájuk tartozó helyiségekre nem jellemző, így ez a légvezetési 

rendszer kizárható.  

Az elárasztásos légvezetési rendszer lényege, hogy a termikus erők hatására egy alulról 

felfelé haladó áramlás jön létre. Ennek megvalósítására célszerű a tartózkodási 

zónában, ideális esetben a padló síkjához közel befújni a levegőt. Az ilyenfajta 

anemosztátok elhelyezése az SNI-s gyermekek csoportszobáiban nem célszerű, így 

kizárásos alapon a diffúz légvezetési rendszer maradt, amely a jellemző, 

álmennyezetben elhelyezhető perdület anemosztátoknak köszönhetően ideális a 

tervezési feladatra. 

9.3.4 Légtechnikai rendszerelemek kiválasztása 

A légvezetési rendszer típusának meghatározása után rátérhetek a rendszerelemek 

kiválasztására. A megfelelően működő rendszerhez szükség van az anemosztátok, 

szabályzók, hangcsillapítók, tűzcsappantyúk, és természetesen a légkezelők 

kiválasztására. A következőkben ezek kiválasztásáról szeretnék részletesebben 

beszélni. A légcsatorna elemek és idomok, továbbá a nagyobb méretű hangcsillapítók 

Lindab gyártmányúak, ezek a LindQST kiválasztó program segítségével lettek 

kiválasztva, a rendszer többi eleme TROX gyártmányú, ezekhez a TROX X-BIM és 

Easy Product Finder programja nyújtott segítséget. 

9.3.4.1 Befúvó és elszívó elemek kiválasztása 

A kiválasztott légvezetési rendszerből kifolyólag a huzamosabb tartózkodású 

helyiségekben perdület anemosztátok kerülnek betervezésre, míg a nem huzamosabb 

tartózkodású helyiségekbe (például Mosdó, WC) légszelepek kerülnek elhelyezésre. 

A TROX gyártó perdület anemosztátokból sokféle variációt kínál, a pontos típus 

meghatározása a többi társtervező bevonását is igényli (például belsőépítészet), jelen 

tervezésnél a TROX VDW típusú anemosztátja került kiválasztásra.  
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15.ábra: VDW anemosztát [33] 

Az anemosztát típusának kiválasztása után meg kell határozni, hogy befúvó, vagy 

elszívó anemosztátról van szó, kör vagy négyszög alakú legyen, a légcsatorna 

csatlakozása vízszintes vagy függőleges irányban legyen lehetséges, illetve milyen 

méretű legyen. Ezen adatok után a szükséges térfogatáram érték megadása következik, 

és a méretezés le is futtatható, aminek eredményeit az alábbi ábra mutatja: 

16.ábra: Kiválasztott anemosztát akusztikai adatai [33] 

(1.eset: pillangószelep nyitott állásban, 2.eset: pillangószelep 45°-os szögben nyitva, 3.eset: 

pillangószelep zárt állapotban) 

A fenti hangteljesítmény adatok azért fontosak, mert minden esetben biztosítani kell 

azt, hogy az előírásokban megadott hangteljesítmény felett ne üzemeljen a rendszer. Az 

épületre a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet ad meg határértékeket, 

amelynek 4. melléklete alapján [2] a maximális hangteljesítmény szint mértéke 40 

dB(A). 
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A légszelepek kiválasztása hasonlóan történik, ugyancsak meg kell adni a légmennyiség 

értékét, illetve azt is, hogy a légszelep mennyire van nyitott állapotban. Ezek után egy 

hasonló táblázatot adódik a zaj adatokkal. 

17.ábra: Kiválasztott elszívó légszelep (balra) és befúvó légszelep (középen), valamint a méretezés 

eredménye (jobbra) [33]  

A hangteljesítmény értékeken felül mindkét méretezés esetén láthatóak nyomásesés 

értékek, ezek az értékek a rendszer hidraulikai méretezésénél és beszabályozásánál 

lesznek fontosak. 

9.3.4.2 Légcsatorna elemek kiválasztása, méretezése 

A légtechnikai hálózat kör légcsatorna esetén Lindab SR kör spirálkorcolt 

légcsatornából, négyszög légcsatornák esetén pedig Lindab LKR típusú elemből lettek 

megtervezve. 

A légcsatornák keresztmetszetének méretezése alapvetően két szempont alapján történt: 

egyik a maximális megengedett sebesség, míg a másik a fajlagos súrlódásos 

nyomásveszteség értéke. 

Komfort terek esetén alkalmazott maximális sebesség értékek a szakmai ajánlások 

szerint így alakulnak [7] 

• gerincvezeték: maximum 6-8 m/s 

• ágvezeték: maximum: 4-6 m/s 

• mellékágak, anemosztát csatlakozások: 2-3 m/s 
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A fenti értékek alapján a Revit tervező program segítségével a rendszer méretezhető, 

mivel a jól megadott légmennyiség értékek esetén a program egyből megadja a 

kiválasztott keresztmetszethez tartozó sebesség értéket. 

A méretezés során célszerű a rendszer fajlagos nyomásveszteségét is figyelembe venni, 

így a légtechnikai rendszer nyomásvesztesége csökkenthető, azaz a légkezelő 

ventilátorának mérete is csökkenthető. A fajlagos súrlódásos nyomásveszteség értéke 

az alábbiak szerint számolható:  

S =  λ ∙
l

de
∙

ρ

2
∙ w2[Pa], ahol 

• S – súrlódásos nyomásveszteség [Pa] 

• l – csősúrlódási tényező, légtechnikai számításoknál általában 0,02 

• l – csőszakasz hossza [m] 

• de – egyenértékű csőátmérő [m] 

• r – levegő sűrűsége [kg/m3] 

• w – légsebesség [m/s] 

A méretezéshez szükséges megemlíteni az egyenértékű átmérő fogalmát. Ennek 

általános definíciója az alábbi: 

de = 4 ∙
A

K
 [m], ahol 

• de – egyenértékű csőátmérő [m] 

• A – választott keresztmetszet területe [m2] 

• K – választott keresztmetszet kerülete [m] 

Ezek az értékek kör és négyszög keresztmetszet esetén az alábbiak szerint adódnak, 

ha d a kör átmérője, a és b pedig a négyszög két szomszédos oldala: 

de,kör = d [m] 

de,négyszög = 4 ∙
ab

2∙(a+b)
 [m]  
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Ezek alapján a fajlagos érték az alábbiak szerint határozható meg: 

S′ =
S

l
[Pa/m], ahol 

• S – súrlódásos nyomásveszteség [Pa] 

• S’ – fajlagos súrlódásos nyomásveszteség [Pa/m] 

• l – csőszakasz hossza [m] 

A fajlagos nyomásveszteség értékekre a szakmai ajánlás alapján a maximum 0,5-1 

Pa/m értéket célszerű tartani. A Revit tervező program ezen értéket szintén 

automatikusan a rajzolással együtt számolja, egy adott keresztmetszet választásánál az 

alábbi értékek adódnak a programban:  

18.ábra: Légcsatorna méretezésnél kapott értékek a Revit programban Forrás: Saját ábra 

(A bal oldali oszlop magyarul fentről lefelé haladva: Térfogatáram, egyenértékű átmérő, csőérdesség, 

Reynolds szám, légsebesség, dinamikus nyomásveszteség, csősúrlódási tényező, fajlagos csősúrlódási 

nyomásveszteség, csősúrlódási nyomásveszteség, mértékadó ág (Igen/Nem)) 

Látható, hogy a program nem az általam becsült csősúrlódási tényező értékkel számol, 

hanem a kiválasztott Colebrook-White összefüggés alapján határozza meg azt. Az így 

kapott 0,0193 érték a becsült 0,02 értéktől nem tér el nagy mértékkel, így a becsült érték 

is használható a számításokra.  

A program a keresztmetszet típusának és méretének változtatása esetén azonnal újra 

számolja a fenti értékeket, így elérhető a megfelelő légsebesség és fajlagos súrlódásos 

nyomásveszteség érték a teljes rendszer esetén.  
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9.3.4.3 Tűzcsappantyú elemek kiválasztása 

A tervezési területen a szintek a tűzvédelmi tervek alapján három darab tűzszakaszra 

vannak osztva, amelyek az alábbi ábrán láthatóak: 

19.ábra: Az épület tűzszakaszokra való bontása Forrás: Saját ábra 

A III. tűzszakaszba tartoznak az oldalsó szárnyban lévő csoportszobák, raktárak 

vizesblokkok, a konduktori helyiség, illetve a teakonyha. A IV. tűzszakaszba tartoznak 

a két lépcsőház közötti összekötő folyosón lévő helyiségek, itt főleg irodák és 

lakószobák, valamint a vizesblokkok és tálalókonyhák találhatóak. Az V. tűzszakasz a 

III. tűzszakaszhoz hasonló funkciókkal rendelkezik.  
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Látható, hogy a középső szárnyba való átlépéskor tűzszakaszhatár átlépés történik, 

illetve a strangokba való beállás esetén is, így ezekben az esetekben tűzcsappantyúk 

elhelyezése szükséges.  

A tervezési feladat során kör alakú légcsatornák esetén TROX FKRS, négyszög alakú 

légcsatornák esetén TROX FKA2 típusú tűzcsappantyúk kerültek betervezésre. 

Tűzcsappantyúk kiválasztáskor alapvetően négy bemenő adat szükséges: térfogatáram, 

maximális légsebesség, maximális nyomásesés a tűzcsappantyún, és maximális 

tűzcsappantyú okozta zajterhelés. Ezen bemenő adatok után alapvetően két fajta 

kialakítás között lehet választani, motoros vagy hőpatron kialakítás.  

Hőpatronos kialakítás esetén a tűzcsappantyú a választott hőmérséklet esetén (jelen 

típus esetében 72 °C vagy 95°C) az olvadóbetét segítségével a lezárólap lezárja a 

tűzcsappantyút, ezzel akadályozva a tűz és a füst terjedését a tűzszakaszok között. 

20.ábra: Hőpatronos tűzcsappantyú kialakítása [32]  
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A motoros verzió esetén adott hőmérséklet mellett a lezárólap egy termoelektromos 

kioldószerkezet segítségével zárja le a tűzcsappantyút. Ebben az esetben egy rugós 

visszatérítésű motor teszi lehetővé a motorizált nyitást és zárást, akár az 

épületfelügyeleti rendszert használva. Ameddig a hajtómű tápellátást kap, a csappantyú 

nyitott állapotban marad, a tápfeszültség megszűnése esetén történik meg a lezárás.  

 

21.ábra: Motoros tűzcsappantyú kialakítása [32] 

Jelen tervezési projekt esetén a hőpatronos típus került alkalmazásra, mivel a motoros 

kialakítás plusz elektromos vezetékek kialakításával járna. Az épületüzemeltetés és 

felügyelet szempontjából fontos végálláskapcsoló a hőpatronos kialakítás esetén is 

alkalmazható, így az üzemeltető az épületfelügyeleti rendszer segítségével a hőpatronos 

tűzcsappantyú állásáról is kaphat visszajelzést, ugyanakkor ezek visszaállítása csak 

manuális úton történhet.  
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9.3.4.4 Szabályzó elemek kiválasztása 

Amennyiben a rendszerelemek közül a felsoroltak kiválasztása és a rendszerbe való 

beépítése megtörtént, akkor következhet a rendszer beszabályozásának megoldása. A 

beszabályozás célja az, hogy méretezési állapotban minden helyiségbe a tervezett, 

megfelelő térfogatáram mind befúvás, mind elszívás terén. A beszabályozási folyamat 

során első lépésként a hálózat mértékadó ágát szükséges megkeresni. Manuális 

számítások esetén rendszer méretezés során kiadódó nyomásveszteségek 

összehasonlítása után a mértékadó ág a legnagyobb nyomásveszteséggel rendelkező 

ágat jelenti.  

A Revit tervező és méretező program használatával a szükséges rendszerelemek 

beillesztése után a kapott légtechnikai rendszer elemezhető, ezután a program megadja 

és vizuálisan is szemlélteti az adott rendszerhez tartozó mértékadó ágat – ezt esetünkben 

a 22.ábrán jelöltem – és annak nyomásveszteségét. 

22.ábra: Revit tervező és méretező program által kiadott mértékadó ág Forrás: Saját ábra   
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Mind a manuális számítás esetén, mind a programmal történő tervezés és méretezés 

esetén a következő lépés a mértékadó ágban, illetve a többi ágvezetékben egy-egy 

szabályzó pillangószelep vagy zsalu elhelyezése. A mértékadó ágban lévő szabályozón 

cél a rendszerbe bevitt plusz fojtás minimalizálása, a többi ágban lévő szabályozón az 

adott ág és a mértékadó ág nyomásesés értékének különbségét szükséges bevinni az 

adott ponton. 

Ezzel a módszerrel elérhető, hogy a légtechnikai hálózat minden ágának ellenállása 

közel azonos legyen, a pontos légmennyiség beállításokat a légszelepek tányérjainak 

állításával, illetve a perdület anemosztátok pillangószelepjeivel lehet megvalósítani. 

Jelen tervezési feladat során a TROX VFC és EN típusú szabályzó elemei kerültek 

felhasználásra. A szabályzó elemek kiválasztása során bemenő paraméterként a 

térfogatáram és a nyomásesés értékeket szükséges megadni, ez alapján a méretező 

program javaslatot tesz a megfelelő méretű szabályzó elemre, a kiválasztás ennek 

segítségével történhet. 

A kapott szabályozó elemek zajterhelése elérheti a 60-70 dB értéket is, ezért szükség 

esetén a szabályozók mellé, az anemosztátok irányába további hangcsillapítók 

elhelyezése is szükséges a zajterhelés követelményszint alá történő csökkentése végett. 

23.ábra: Alkalmazott szabályzó elemek típusai [32] 

A szabályozó elemek motoros kialakításúak, és egy előre meghatározott minimum és 

maximum értékre tudnak beállni. Ennek jelentősége abban van, hogy ha az értintett 

helyiségek használaton kívül vannak, akkor a szellőztetés egy csökkentett üzemmódú 

éjszakai szellőztetésre áll át. A csökkentett üzemmódra való átállás a csoportszobákban 

elhelyezett termosztátok segítségével történhet meg, vagy az épületüzemeltető által az 
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épületfelügyeleti rendszerben. Ezt az átállást a kiválasztandó légkezelő beépített 

automatikájának tudnia kell kezelni. 

9.3.4.5 Légkezelők kiválasztása 

A beszabályozás után a légkezelőket leszámítva a rendszer késznek mondható, így a 

különböző rendszerekből kinyerhetőek a légkezelő választáshoz szükséges adatok, 

amelyeket az alábbi táblázatban foglaltam össze: 

12.táblázat: Rendszer adatok a légkezelő berendezések kiválasztásához, Forrás: Saját munka 

Rendszer 

jele 

Légmennyiség 

[m3/h] 

Nyomásesés 

[Pa] 

Fűtési 

kalorifer 

típusa 

Hűtési 

kalorifer 

típusa 

Hővisszanyerő 

típusa 

LK5 4200 200 

Vizes 

hőcserélő 

(60/40 °C) 

DX-es 

hőcserélő 

(R410A) 

Közvetítő-

közeges 

LK6 8100 250 

Vizes 

hőcserélő 

(60/40 °C) 

DX-es 

hőcserélő 

(R410A) 

Közvetítő-

közeges 

LK7 4200 210 

Vizes 

hőcserélő 

(60/40 °C) 

DX-es 

hőcserélő 

(R410A) 

Közvetítő-

közeges 

LK8 5600 240 

Vizes 

hőcserélő 

(60/40 °C) 

DX-es 

hőcserélő 

(R410A) 

Közvetítő-

közeges 

LK9 8800 270 

Vizes 

hőcserélő 

(60/40 °C) 

DX-es 

hőcserélő 

(R410A) 

Közvetítő-

közeges 

LK10 5600 230 

Vizes 

hőcserélő 

(60/40 °C) 

DX-es 

hőcserélő 

(R410A) 

Közvetítő-

közeges 
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A táblázatban szereplő nyomásveszteség értékekre a berendezések bekérésekor 

szükséges egy többlettel való számítás a légkezelő gépek zajadatai alapján 

kiválasztandó hangcsillapítók elhelyezése miatt.  

A fenti adatok alapján az alábbi paraméterekkel rendelkező légkezelő berendezések 

kerültek kiválasztásra (LK5-ös rendszerben bemutatása, a többi adatlap a mellékletben 

található): 

13.táblázat: Kiválasztott LK5-ös légkezelő alapadatai, Forrás: Saját munka 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 0909 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.17 m3/s 1.17 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 1.65 kW 1.35 kW 

Áramlási sebesség: 1.36 m/s 1.36 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 82 Pa 53 Pa 

stat (327/2011/EU): 64.7 % 71.3 % 

Szűrők minősége: G4 - F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1425 W/(m3/s) 

SFPint: 201 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 57 [dBA] 

A légkezelő berendezés kiválasztásakor fontos szempont, hogy mind a ventilátor, mind 

hővisszanyerés összhangban legyen az Európai Bizottság 1253/2014/EU rendeletével. 

A rendeletben [1] a hővisszanyerés meglétére, a hővisszanyerés hatásfokára, és a 

ventilátor maximális belső specifikus ventilátorteljesítményére vannak követelmény 

értékek megfogalmazva. 

A rendelet kimondja, hogy 2018. január elsejétől a kétirányú szellőztető 

berendezésekben kötelező a hővisszanyerő megléte. A közvetítőközeges hővisszanyerő 

minimális hőhatásfokára a követelményérték 68%, ennek a kiválasztott berendezés 

megfelel. A ventilátor megfelelésének ellenőrzéséhez szükséges egy úgynevezett 

hatásfokbónusz kiszámítására. 
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A hatásfokbónusz számításának módja a rendelet alapján [1] az alábbiak szerint 

történik, ha a hővisszanyerés hatásfoka eléri a minimális 68%-ot: 

E = (ηnrvu − 0,68) ∙ 3000 [−], ahol 

• E – hatásfokbónusz [-] 

• ηnrvu – hővisszanyerés hatásfoka [-] 

Jelen esetben a hatásfokbónusz értékére az alábbi adódik: 

E = (0,68 − 0,68) ∙ 3000 = 0 [−] 

Ezen érték alapján meghatározható a ventilátor maximális belső specifikus 

ventilátorteljesítménye is az alábbi módon: 

SFPint,limit = 1600 + E − 300 ∙
qnom

2
− F [

W

m3∙s
], ahol: 

• SFPint,limit – ventilátor maximális belső specifikus ventilátorteljesítménye 

[W/m3s] 

• E – hatásfokbónusz [-] 

• qnom – ventilátor névleges térfogatárama [m3/s] 

• F – szűrő típusától függő korrekció 

Így az fenti légkezelő esetén az alábbi követelményszint adódik ki: 

SFPint,limit = 1600 + 0 − 300 ∙
1,17

2
− 0 = 1425 [

W

m3∙s
], ahol: 

A ventilátorra jellemző SFP érték meghatározása az alábbiak szerint lehetséges:  

SFPint =
𝑝𝑖𝑛𝑡,𝑏𝑒𝑓ú𝑣á𝑠

η𝑏𝑒
+

𝑝𝑖𝑛𝑡,𝑒𝑙𝑠𝑧í𝑣á𝑠

η𝑒𝑙
[

W

m3∙s
]. ahol 

• SFP – ventilátor belső specifikus ventilátorteljesítménye [W/m3s] 

• pint,befúvás/elszívás – a ventilátor belső nyomásvesztesége [Pa] 

• η – a ventilátor statikus hatásfoka a 327/2011/EU rendelet alapján [-]  
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Így erre az értékre az alábbi adódik: 

SFPint =
82

0,647
+

53

0,713
= 201 [

W

m3 ∙ s
] 

A fenti számításokból látható, hogy a kiválasztott légkezelő berendezés megfelel a 

1253/2014/EU rendelet követelményeinek. 

A légkezelő gépek a lapostetőn gépalapra kerültek elhelyezésre. A megfelelő 

karbantartási lehetőség biztosítása miatt fontos, hogy a légkezelőnél a kezelési oldalnál 

legalább egy légkezelő szélességével megegyező szabad sáv álljon rendelkezésre. A 

tetőn a befúvó és elszívó légkezelők, illetve a hűtési kalorifereket ellátó VRV kültéri 

egységek ennek megfelelően kerültek elhelyezésre. 

9.3.4.6 Szűrők kiválasztása 

A légkezelők kiválasztásánál fontos szempont a megfelelő szűrők kiválasztása is. 

Szűrők terén alapvetően a visszavont MSZ EN 779-es szabványt, illetve az új MSZ EN 

ISO 16890:2017 szabványt lehet alkalmazni. 

A korábbi szabvány által használt jelöléseket azért fontos szintén áttekinteni, mert a 

legtöbb gyártó még ezeket a jelöléseket tünteti fel leginkább. Az MSZ EN 779-es 

szabvány megkülönböztet durva szűrőket (jelölésük G1-G4), illetve finom szűrőket 

(jelölésük: M5-M6, F7-F9). [10],[30] 

A 2018 óta hatályban lévő MSZ EN ISO 16890 szabvány már csak négy különböző 

csoportot különít el, így ezek használata könnyebb. [31] 

• PM10-es szűrő: 0.3 µm és 10 µm közötti részecskék (egyes pollenek) 

• PM2,5 - 0.3 µm és 2,5 µm közötti részecskék (penészspórák, baktériumok) 

• PM1 - 0.3 µm és 1 µm közötti részecskék (vírusok, nanorészecskék, 

baktériumok) 

• PM durva – a fenti követelmények közül egyiket sem teljesíti 

Az új szabvány szerinti jelölésben meg kell adni az adott szűrő osztály, illetve utána azt 

is, hogy pontosan hány százalékát szűri ki a típus szerinti szennyeződéseknek. 

(minimálisan szükséges az adott osztályba soroláshoz az 50 %). 
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A kiválasztott légkezelők gyártója a régi jelölés rendszert használta még, így az 

mondható el, hogy a betervezett légkezelőknél a befúvásnál egy G4-es durva szűrő és 

egy F7-es finomszűrő található, míg az elszívásban egy M5-ös finomszűrő. 

Az új jelölések alapján ezek a szűrők az alábbi jelöléssel vannak ellátva: 

14.táblázat: Szűrőtípusok jelöléseinek összevetése [10], [30], [31] 

Régi szabvány 

szerinti jelölés 

Új szabvány szerinti jelölés 

G4 ePM – durva  

F7 ePM2,5 65%-75% 

M5 ePM10 40%-70% 

ePM – durva  

Látható, hogy az új szabvány szerinti jelölésnél nem egyértelmű az átvezetés a régebbi 

jelölésből, az az adott gyártótól függ, hogy teljesíti-e a szükséges 50%-os szűrési 

értéket. 

A légkezelők karbantartása esetén a szűrők által létrehozott nyomásesés értékét mérni 

szükséges, ez alapján lehet megállapítani, hogy az adott szűrő mennyire koszolódott, 

használódott el. A gyártó által cserére javasolt szűrők ellenállását az MSZ EN 13053 

szabvány szerint javasolt figyelembe venni [28], ezen értékek az alábbi táblázatban 

láthatóak: 

15.táblázat: Különböző szűrők ellenállás értékei induló- és végállapotban, valamint a javasolt csere 

állapotában [28] 

Szűrő típusa Induló ellenállás 

[Pa] 

Javasolt cserénél az 

elpiszkolódott 

szűrő ellenállás 

[Pa] 

Teljesen 

elpiszkolódott 

szűrő 

végellenállása [Pa] 

G4 17 150 300 

F7 46 200 450 

M5 32 200 300 
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9.3.4.7 Hangcsillapítók kiválasztása 

A légkezelő adatlapjában szereplő ventilátor hangteljesítmény szintjei alapján 

kiválaszthatóak a különböző hangcsillapítók. A kiválasztást a lindQST kiválasztó 

program segítségével végeztem el. 

A hangcsillapítók kiválasztását egy légkezelőn mutatom be, a többi hangcsillapító 

típusa a terveken és a mellékletben szereplő adatlapokon megtalálható. 

A hangcsillapítók típusa Lindab SLRS négyszög hangcsillapító lesz, amely az alábbi 

ábrán látható: 

24.ábra: Lindab SLRS kulisszás négyszög hangcsillapító Forrás: Lindab weboldala 

A kiválasztáshoz bemenő paraméternek szükséges megadni az alábbi adatokat: 

• Rendszer típusa (befúvás vagy elszívás) 

• Elhelyezkedés (ventilátor előtt vagy után) 

• A ventilátor oktávsávos hangteljesítményei 

• Csatlakozási méret 

• Hossz 

• Légmennyiség 

• Maximális nyomásesés a hangcsillapítón 

Ezeken a paramétereken kívül figyelembe kell venni, hogy a helyiségek felé maximum 

40 dB(A) hangteljesítmény engedhető meg. A bemenő paramétereket az alábbi 

felsorolás foglalja össze: 

• Rendszer típusa: Befúvás 
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• Elhelyezkedés: ventilátor után 

• A ventilátor oktávsávos hangteljesítményei 

16.táblázat: Légkezelő ventilátorának hangteljesítménye oktávsávonként, Forrás: Saját munka 

Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Eredő: 

Hangteljesítmény 

[dB(A)] 

49 52 66 69 71 69 64 56 75 

• Csatlakozási méret: 900x900 mm 

• Hossz: 2000 mm 

• Légmennyiség: 4200 m3/h 

• Maximális nyomásesés a hangcsillapítón: 50 Pa 

Ezek alapján a méretezésre az alábbi típus és értékek adódnak: 

• Típus: SLRS-200-100-900-900-2000 

• Légsebesség: 1,6 m/s 

• Teljes nyomásesés: 6 Pa 

17.táblázat: Befúvó ágban elhelyezett hangcsillapító méretezési eredménye, Forrás: Saját munka 

Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Eredő: 

Saját zajkeltés 

[dB(A)] 

24 12 6 4 2 0 0 0 8 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító után 

[dB(A)] 

46 36 32 19 21 19 31 34 36 

A méretezés során kapott adatokból látható, hogy a kiválasztott hangcsillapítóval a 

követelményérték alá sikerült vinni a hangteljesítmény értékét. Mivel a légkezelő a 

tetőn kerül elhelyezésre és itt nagy szabad tér áll rendelkezésre, így a nagyobb méretű 

hangcsillapítók is használhatóak, így azok ellenállás értékeit minimalizálni lehet.  
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A fentiek alapján az LK5-ös légkezelőre az alábbi hangcsillapítók és adatok adódtak: 

LK5 frisslevegő: Típus: SLRS-200-100-900-900-1000 

18.táblázat: Frisslevegő ágban elhelyezett hangcsillapító méretezési eredménye, Forrás: Saját munka 

Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Eredő: 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító előtt 

[dB(A)] 

48 49 60 58 52 49 41 34 59 

Saját zajkeltés 

[dB(A)] 

26 13 16 16 8 0 0 0 15 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító 

után[dB(A)] 

45 41 42 31 16 20 22 20 36 

LK5 elszívás: Típus: SLRS-200-100-900-900-1000 

19.táblázat: Elszívó ágban elhelyezett hangcsillapító méretezési eredménye, Forrás: Saját munka 

Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Eredő: 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító előtt 

[dB(A)] 

38 43 54 56 53 48 43 35 57 

Saját zajkeltés 

[dB(A)] 

26 13 16 16 8 0 0 0 15 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító 

után[dB(A)] 

35 35 36 29 17 19 24 21 32 
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LK5 kidobás: Típus: SLRS-200-100-900-900-2000 

20.táblázat: Kidobó ágban elhelyezett hangcsillapító méretezési eredménye, Forrás: Saját munka 

Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Eredő: 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító előtt 

[dB(A)] 

44 57 70 70 73 72 69 64 78 

Saját zajkeltés 

[dB(A)] 

24 12 6 4 2 0 0 0 8 

Hangteljesítmény 

hangcsillapító 

után[dB(A)] 

38 41 36 20 23 22 36 42 42 

9.3.5 Háromdimenziós nyomvonalterv 

Az alábbi ábrákon kívánom bemutatni a légtechnikai rendszer axonometrikus 

nyomvonaltervét, amelyről így egy átfogó kép kapható. Először a teljes, tervezést érintő 

rendszereket mutatom be, végül két további képen a két tető felületen található 

légkezelők lesznek láthatóak: 

 

25.ábra: Légtechnikai hálózat axonometrikus nézetben Forrás: Saját ábra 
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26.ábra: LK5, LK6 és LK7 jelű légtechnikai rendszerek axonometrikus nézetben Forrás: Saját ábra 

 

27.ábra: LK8, LK9 és LK10 jelű légtechnikai rendszerek axonometrikus nézetben Forrás: Saját ábra 

  



73 
 

Az axonometrikus rajzokon megfigyelhetőek a tervezett rendszer fontosabb elemei. 

Egyrészt látható, hogy a frisslevegő vételi és kidobási pontok egymástól jól elkülönítve, 

szemközti homlokzati irányokban találhatóak, így elkerülhető az esetleges rövidzárak 

kialakulása. 

Jól megfigyelhető, hogy a légtechnikai hálózat kialakítása során több helyen is 

szintugrást kellett alkalmazni az egyenes légcsatorna ágakban. Ezt a meglévő épület 

pilléres-gerendás kialakítása tette indokolttá.  



74 
 

10. Összefoglalás 
A diplomamunkám első felében négy témakörben mélyedtem el. Elsőként a 

légtechnikai rendszerek tervezésének alapelveivel foglalkoztam. Másodikként az 

egészségügyi intézmények szellőztetésére vonatkozó előírásokat tekintettem át. Ebben 

a részben főleg az MSZ 03-190-87 szabványt jártam körül, ezenkívül a DIN 1946-4 

szabvánnyal és az ASHREA Standard 170-2017 szabvánnyal is foglalkoztam. 

Harmadikként a légtechnikai rendszerek energetikai és légtechnikai veszteségeiről 

értekeztem. Energetikai oldalról a hővisszanyeréssel, a ventilátor hatásfokkal és a 

légcsatorna hálózat hőveszteségével foglalkoztam. Légtechnikai oldalról bemutattam a 

súrlódásos és az alaki ellenállásból adódó nyomásveszteséget. 

Az irodalomkutatásom utolsó részeként a légtechnikai rendszerek tűzvédelmi 

vonatkozásait mutattam be. Itt a hatályos előírásokat (OTSZ, TvMI) jártam körül, 

illetve megismertem a tűzcsappantyúkkal szemben támasztott műszaki 

követelményeket az EN 15650:2010 szabvány alapján. 

Tervezési feladatom elkészítése során először bemutattam a tervezési területet. Elsőként 

az új légkezelőket is ellátó fűtésrásegítést, illetve VRV egységek megtervezését vettem 

át. A következő fejezetekben a légtechnikai rendszerek tervezését tekintettem át. Itt 

először meghatároztam a szükséges levegőmennyiségeket, ezután a megfelelő 

légvezetési rendszer kiválasztása következett. A kiválasztott légvezetési rendszerhez 

megfelelő anemosztátokat méreteztem, illetve helyeztem el, majd az anemosztátok 

pozíciója és az építészeti adottságok alapján meghatároztam a nyomvonalat és 

méreteztem is azt.  

Ezután a különböző légtechnikai szerelvények elhelyezése (szabályzó, tűzcsappantyú, 

hangcsillapító) történt meg. A teljes légtechnikai hálózat ismeretében meghatározásra 

került a mértékadó ág, és ez alapján beszabályoztam a légtechnikai rendszert. A 

nyomásesés és a térfogatáram ismeretében kiválasztottam a légkezelő berendezéseket, 

és a légkezelő berendezések zajadatai alapján további hangcsillapítókat helyeztem el. 

A diplomamunkám megírása során elmélyülhettem a légtechnikai rendszerek elméleti 

és gyakorlati elemeiben is. A kutatómunkám alatt több olyan előírással, szabvánnyal és 

jogszabállyal ismerkedtem meg, amelyeket a további munkáim során is hasznosítani 

tudok. A tervezési feladat kidolgozása során megismerkedtem a tervezési folyamat 

különböző fázisaival, mely során számos új ismeretre tettem szert.  
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11. Summary 
In the first half of my thesis, I delved into four topics. First, I reviewed the basic 

principles of the design of ventilation systems. Secondly, I reviewed the regulations for 

the ventilation of healthcare institutions. In this section, I mainly looked at the MSZ 03-

190-87 standard, in addition to the DIN 1946-4 standard and the ASHREA Standard 

170-2017 standard. 

Thirdly, I reviewed the energetic and air-technical losses of air-conditioning systems. 

From the energy side, I dealt with heat recovery, fan efficiency and heat loss of the air 

duct network. From the aerodynamic side, I presented the pressure loss resulting from 

friction and form resistance. 

As the last part of my research, I presented the fire protection aspects of ventilation 

systems. In this chapter I presented the current regulations (OTSZ, TvMI) and learned 

about the technical requirements for fire dampers based on the EN 15650:2010 

standard. 

During the preparation of my design assignment, I presented the design area. After that, 

I presented the planning of VRV units and the new heating system that also supplies the 

new air handler units. In the following chapters, I presented the design of ventilation 

systems. Here, I first determined the required air volumes, followed by the selection of 

the appropriate air distribution system. I sized and placed the appropriate anemostats 

for the selected distribution system, then determined and sized the ducts based on the 

position of the anemostats and the architectural characteristics. 

After that, the placement of the various ventilation equipment (regulator, fire damper, 

silencer) took place. Knowing the entire air-conditioning network, the critical path was 

determined. I balanced the ventilation system based on the critical path. Knowing the 

pressure drop and volume flow, I selected the air handling units, and based on the noise 

of the air handling units, I placed additional silencers. 

During the writing of my thesis, I was able to delve into the theoretical and practical 

elements of ventilation systems. During my research work, I became familiar with 

several regulations, standards and legal rules that I can use in my further work. During 

the development of the design task, I got to know the different phases of the design 

process, meanwhile I gained a lot of new knowledge.  
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Tudomásul veszem, hogy dolgozatom elektronikus változata feltöltésre kerül a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem MATER Hallgatói Dolgozatok repozitoriumába. Tudomásul veszem, 
hogy a megvédett és 

- nem titkosított dolgozat a védést követően 
- titkosításra engedélyezett dolgozat a benyújtásától számított 5 év eltelte után 

nyilvánosan elérhető és kereshető lesz az Egyetem MATER Hallgatói Dolgozatok 
repozitoriumában. 
 
Kelt: 2024 év 04 hó 20 nap 
 
 ____________________ 
 Hallgató aláírása 
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Mellékletek: 

1.melléklet: Tervlapok 

2.melléklet: Légkezelő, hangcsillapítók adatlapjai 

3.melléklet: Szellőző levegő igényeket tartalmazó táblázat. 
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Hőközponti szivattyúk

Szivattyú jele Szivattyú típusa Q, m3/h H, m

SZH Wilo Stratos PICO 25/0,5-8 1,46 3,0

SZ1 Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 26,40 4,5

SZ2 Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 13,12 4,5

SZ3 Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 16,36 2,5

SZ4 Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 1,36 2,8

SZ5 Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 1,64 2,9

SZ6 Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 1,90 2,9

SZ7 Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 2,50 3,0

SZ8 Wilo Stratos PICO 30/0,5-6 0,93 2,6

SZ9 Wilo Stratos PICO 30/0,5-8 1,23 2,7

SZ10 Wilo Stratos PICO 30/0,5-6 0,93 2,6

SZ11 Wilo Stratos PICO 30/0,5-8 1,23 2,7

SZ12 Wilo Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 1,96 2,9

SZ13 Wilo Stratos PICO 30/0,5-8 1,23 2,7
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VRF gáz-folyadék vezetékpár

Kezelt víz

Beszabályozó szelep

Visszacsapó szelep

Elzáró

Automata légtelenítő

Biztonsági szelep (6 bar-os, 4 bar lefúvási nyomásra)

Avatatlan zárás ellen biztosított szelep

Motoros keverő/váltó szelep

Váltószelep

Tömlővéges ürítőszelep

Manométer

Hőmérséklet mérő

VRF rendszer Y-idom
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(B épület légkezelő)

1,36 m3/h
31,2 kW
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60/40 °C

NA 32
STAD* 32
0,37 kg/s
Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,50
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(Földszint légkezelő)
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0,45 kg/s
Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,89
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LK9-K1 Belimo H725R LV24A-MOD 10

LK10-K1 Belimo H720R LV24A-MOD 6.3

A

Le
m

ez
es

 h
őc

se
ré

lő
70

/5
5 

°C
 - 

60
/4

0 
°C

30
0 

kW
 te

lje
sí

tm
én

ny
el

Δp
m

ax
 =

 2
0

Reflex N 200
200 literes tágulási tartályNA 25

STAD* 25
0,25 kg/s
Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,51

NA 25
STAD* 25
0,33 kg/s
Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,16

1 1/4"
a

1 1/4"
a

1 1/4"
a

1 1/4"
a

1 1/4"
a

1 1/4"
a

1 1/4"
a

1 1/2"
a

1 1/2"
a

NA 80

NA 80

NA 80

NA 80

NA 80

Fl
am

co
ve

nt
 C

le
an

 S
m

ar
t 8

0 
F

lé
gl

ev
ál

as
zt

ó

Flamco Clean Smart 80 F
iszapleválasztó

Flamco Clean Smart 80 F
iszapleválasztó

Fl
am

co
ve

nt
 C

le
an

 S
m

ar
t 8

0 
F

lé
gl

ev
ál

as
zt

ó

NA 80

NA 80

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 40

NA 40

NA 32

NA 32

NA 40

NA 40

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 32

NA 125

NA 125

NA 25 NA 25

Légkezelő kalorifer szivattyúk

Szivattyú jele Szivattyú típusa Q, m3/h H, m

LK5-SZ1 Wilo Stratos PICO 25/0,5-6 0,93 2,4
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Légkezelő hővisszanyerő szivattyúk

Szivattyú jele Szivattyú típusa Q, m3/h H, m

LK5-SZ2 Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 2,20 7,8

LK6-SZ2 Wilo GIGA2.0-I 50/1-13/1,5 6,00 8,8

LK7-SZ2 Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 2,20 7,8

LK8-SZ2 Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 3,50 6,3

LK9-SZ2 Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 4,50 8,4

LK10-SZ2 Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 3,50 6,3

Légkezelő hővisszanyerő szelepek

Szelep jele Szelep típusa Meghajtó motor típusa Kvs
érték/átf.

LK5-K2 Belimo H725R LV24A-MOD 10

LK6-K2 Belimo H740R LV24A-MOD 25

LK7-K2 Belimo H725R LV24A-MOD 10

LK8-K2 Belimo H732R LV24A-MOD 16

LK9-K2 Belimo H732R LV24A-MOD 16

LK10-K2 Belimo H732R LV24A-MOD 16
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Hőközponti szelepek

Szelep jele Szelep típusa Meghajtó motor típusa Kvs
érték/átf.

K1 Belimo H7125N EV24A-MOD 220

15.88x1|28.58x1 mm
Cu

15.88x1|28.58x1 mm
Cu

15.88x1|28.58x1 mm
Cu

15.88x1|28.58x1 mm
Cu

15.88x1|28.58x1 mm
Cu

15.88x1|28.58x1 mm
Cu

9.52x1|15.88x1 mm
Cu
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Megjegyzés:

- A munkálatok megkezdése előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges.
  - A fűtési rendszer feltöltése a meglévő feltöltési ponton keresztül történik, a tervezett feltöltési nyomás

4,5 bar
  - A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
  - A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
  - A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
  - A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell alkalmazni.
  - Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi

mandzsetta elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek esetén tűzgátló átvezetés, l
égtechnikai vezetékek esetén tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.

  - A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
  - A gépészeti-elektromos szakági keresztezések kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 

megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető legyen.
  - Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta 

rézvezeték.
  - A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett

légcsatorna esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm vastagságú szigetelés 
szükséges.

  - A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
  - Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként

tartózni kell.
  - A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok

esetén legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt jelölő matrica 
elhelyezése szükséges.
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Északi szárny tető Déli szárny tető

Északi szárny tető

Északi szárny tető

Déli szárny tető

Déli szárny tető

NA 100

NA 100
NA 100

Fűtési osztó-gyűjtő
D=125 mm
L=2443 mm
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LK7 Északi szárny 3. légkezelő hűtési (fűtési) kapcsolás
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LK9 Déli szárny 2. légkezelő hűtési (fűtési) kapcsolás
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Raktárszoba
SEPAKKUE_F_021

NT:
Raktárszoba

SEPAKKUE_F_022
NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_002

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_003

NT:

Porta
SEPAKKUE_F_005

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_023

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_024

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_025

NT:

Szellőző
SEPAKKUE_F_026

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_006

NT:

WC
SEPAKKUE_F_027

NT:

WC
SEPAKKUE_F_028

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_029

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_030

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_031

NT:

Tak.szer
SEPAKKUE_F_001

NT:

Hőközpont
SEPAKKUE_F_020

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_019

NT:

Elektormos
SEPAKKUE_F_018

NT:

Kocsi raktár
SEPAKKUE_F_007

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_039

NT:

Porta
SEPAKKUE_F_037

NT:

Előcsarnok
SEPAKKUE_F_034

NT:

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F_033

NT:
Női WC

SEPAKKUE_F_032
NT:

Férfi WC
SEPAKKUE_F_038

NT:

Recepció
SEPAKKUE_F_041

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_042

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_048

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_008

NT:

Női WC
SEPAKKUE_F_051

NT:

Férfi WC
SEPAKKUE_F_054

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_009

NT:

Gondnokság
SEPAKKUE_F_049

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_046

NT:

PIhenő
SEPAKKUE_F_044

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_053

NT:

Varroda
SEPAKKUE_F_012

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_047

NT:

WC
SEPAKKUE_F_050

NT:

WC
SEPAKKUE_F_015

NT:

WC
SEPAKKUE_F_014

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_013

NT:

WC
SEPAKKUE_F_052

NT:
WC

SEPAKKUE_F_011
NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_010

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_F_045

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_055

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_056

NT:

Kondenzvíz
SEPAKKUE_F_016

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_017

NT:

Vasaló
SEPAKKUE_F_058

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_059

NT:

Gépház
SEPAKKUE_F_061

NT:

Tisztaruha raktár
SEPAKKUE_F_062

NT:

Szertár
SEPAKKUE_F_071

NT:

Szertár
SEPAKKUE_F_070

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_069

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_066

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_065

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_064

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_063

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_067

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_068

NT:

Tolmács
SEPAKKUE_F_084

NT:

Tolmács
SEPAKKUE_F_083

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_077

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_082

NT:
Közlekedő

SEPAKKUE_F_081
NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_076

NT:

Megfigyelő
SEPAKKUE_F_080

NT:

Vizsgáló
SEPAKKUE_F_079

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_075

NT:

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F_074

NT:

WC
SEPAKKUE_F_073

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_072

NT:

Kukatároló
SEPAKKUE_F_078

NT:

Gazdasági előtér
SEPAKKUE_F_085

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_F_086

NT:

Szélfogó
SEPAKKUE_F_035

NT: Előcsarnok
SEPAKKUE_F_036

NT:

Mosoda
SEPAKKUE_F_057

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_060

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_004

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_040

NT:

148,27 m2

40,60 m2

11,61 m2

14,58 m2

5,80 m2

22,30 m2 22,67 m2 23,09 m2

218,02 m2

21,14 m2

12,81 m2

9,82 m2

36,75 m2

21,29 m2

35,27 m2

9,91 m2

221,81 m2

12,05 m2

24,13 m2

12,60 m2

37,54 m2

20,57 m2

91,47 m2

5,61 m2

4,84 m2

4,34 m2

21,04 m2

17,87 m2 19,28 m2

95,84 m2

5,68 m2

8,14 m2

5,54 m2

4,76 m2

21,54 m2

20,73 m2
18,63 m2

19,06 m2

10,10 m2

5,27 m2

6,46 m2

1,39 m2

1,27 m2

2,24 m2

4,26 m2

1,28 m2

1,99 m2

11,26 m2

182,05 m2

46,32 m2

9,78 m2

8,89 m2

34,77 m2

40,69 m2

5,78 m2

26,05 m2

6,55 m2
7,34 m2

145,36 m2

58,81 m2

81,23 m256,02 m2

83,56 m2

55,96 m2

98,80 m2

5,49 m2

4,35 m2

3,96 m2

21,39 m2

28,71 m2

12,66 m226,13 m2

40,87 m2
27,30 m2 7,35 m2

4,68 m2

2,15 m2

4,88 m2

13,83 m2

43,38 m2

13,27 m2

21,32 m2

138,16 m2

3,74 m2

6,19 m2

4,78 m2
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D

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Kukatároló
SEPAKKUE_F _078

A: 4.88 m2

Qt: 180 W
Tt: 12 °C

Kocsi raktár
SEPAKKUE_F _007

A: 12.6 m2

Qt: 400 W
Tt: 16 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _039

A: 37.54 m2

Qt: 1750 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _040

A: 4.78 m2

Qt: 150 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _077

A: 3.96 m2

Qt: 110 W
Tt: 16 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _072

A: 2.15 m2

Qt: 180 W
Tt: 16 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _081

A: 28.71 m2

Qt: 1300 W
Tt: 20 °C

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F _074

A: 7.35 m2

Qt: 230 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_F _073

A: 4.68 m2

Qt: 370 W
Tt: 20 °C

Szélfogó
SEPAKKUE_F _035

A: 13.27 m2

Qt: 1430 W
Tt: 20 °C

Porta
SEPAKKUE_F _037

A: 20.57 m2

Qt: 1190 W
Tt: 20 °C

Előcsarnok
SEPAKKUE_F _034

A: 91.4 m2

Qt: 3440 W
Tt: 20 °C

Előcsarnok
SEPAKKUE_F _036

A: 21.32 m2

Qt: 1230 W
Tt: 20 °C

Recepció
SEPAKKUE_F _041

A: 21.04 m2

Qt: 1120 W
Tt: 20 °C

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F _033

A: 5.61 m2

Qt: 160 W
Tt: 18 °C
Qny: 60 W
Tny: 26 °C

Férfi WC
SEPAKKUE_F _038

A: 4.34 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C
Qny: 50 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_F _076

A: 3.84 m2

Qt: 150 W
Tt: 20 °C
Qny: 50 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_F _042

A: 17.87 m2

Qt: 800 W
Tt: 20 °C

Iroda
SEPAKKUE_F _076

A: 19.28 m2

Qt: 860 W
Tt: 20 °C

Előtér
SEPAKKUE_F _008

A: 5.68 m2

Qt: 170 W
Tt: 20 °C

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

FH1

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - Földszint-01

G-K-FH-00-01

2024.04.22.
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Raktárszoba
SEPAKKUE_F_021

NT:
Raktárszoba

SEPAKKUE_F_022
NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_002

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_003

NT:

Porta
SEPAKKUE_F_005

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_023

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_024

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_025

NT:

Szellőző
SEPAKKUE_F_026

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_006

NT:

WC
SEPAKKUE_F_027

NT:

WC
SEPAKKUE_F_028

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_029

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_030

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_031

NT:

Tak.szer
SEPAKKUE_F_001

NT:

Hőközpont
SEPAKKUE_F_020

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_019

NT:

Elektormos
SEPAKKUE_F_018

NT:

Kocsi raktár
SEPAKKUE_F_007

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_039

NT:

Porta
SEPAKKUE_F_037

NT:

Előcsarnok
SEPAKKUE_F_034

NT:

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F_033

NT:
Női WC

SEPAKKUE_F_032
NT:

Férfi WC
SEPAKKUE_F_038

NT:

Recepció
SEPAKKUE_F_041

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_042

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_048

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_008

NT:

Női WC
SEPAKKUE_F_051

NT:

Férfi WC
SEPAKKUE_F_054

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_009

NT:

Gondnokság
SEPAKKUE_F_049

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_046

NT:

PIhenő
SEPAKKUE_F_044

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_053

NT:

Varroda
SEPAKKUE_F_012

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_047

NT:

WC
SEPAKKUE_F_050

NT:

WC
SEPAKKUE_F_015

NT:

WC
SEPAKKUE_F_014

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_013

NT:

WC
SEPAKKUE_F_052

NT:
WC

SEPAKKUE_F_011
NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_010

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_F_045

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_055

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_056

NT:

Kondenzvíz
SEPAKKUE_F_016

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_017

NT:

Vasaló
SEPAKKUE_F_058

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_059

NT:

Gépház
SEPAKKUE_F_061

NT:

Tisztaruha raktár
SEPAKKUE_F_062

NT:

Szertár
SEPAKKUE_F_071

NT:

Szertár
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NT:

Kis tanterem
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NT:
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NT:
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NT:
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NT:

Tolmács
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NT:

Tolmács
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NT:

Raktárszoba
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NT:

Közlekedő
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NT:
Közlekedő

SEPAKKUE_F_081
NT:

Iroda
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NT:

Megfigyelő
SEPAKKUE_F_080

NT:

Vizsgáló
SEPAKKUE_F_079

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_075

NT:

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F_074

NT:

WC
SEPAKKUE_F_073

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_072

NT:

Kukatároló
SEPAKKUE_F_078

NT:

Gazdasági előtér
SEPAKKUE_F_085

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_F_086

NT:

Szélfogó
SEPAKKUE_F_035

NT: Előcsarnok
SEPAKKUE_F_036

NT:

Mosoda
SEPAKKUE_F_057

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_060

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_004

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_040

NT:

148,27 m2

40,60 m2

11,61 m2

14,58 m2

5,80 m2

22,30 m2 22,67 m2 23,09 m2

218,02 m2

21,14 m2

12,81 m2

9,82 m2

36,75 m2
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35,27 m2

9,91 m2
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4,84 m2

4,34 m2

21,04 m2

17,87 m2 19,28 m2
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12,66 m226,13 m2

40,87 m2
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4,68 m2

2,15 m2

4,88 m2

13,83 m2

43,38 m2

13,27 m2

21,32 m2

138,16 m2

3,74 m2

6,19 m2

4,78 m2
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CompanyFlamco b.v.TypeFlamcovent smart 80Fcapacity25 ltrorder_code31004
max. pressure

10 bar
diameter 270

lenght470height612connection3"CompanyFlamco b.v.TypeFlamco clean smart 80Fcapacity25 ltrorder_code31024max. pressure10 bar
diameter

270lenght470height592connection3"

CompanyFlamco b.v.TypeFlamcovent smart 80Fcapacity25 ltrorder_code31004
max. pressure

10 bar
diameter 270

lenght470height612connection3"

CompanyFlamco b.v.TypeFlamco clean smart 80Fcapacity25 ltrorder_code31024max. pressure10 bar
diameter

270lenght470height592connection3"
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Csatlakozás meglévő osztó-gyűjtőre

Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) 

Új fűtési osztó gyűjtő
(10 kör, 10 szivattyú)

Hoval EnerVal G2500
2500 literes puffer tároló

Lemezes hőcserélő 
70/55 °C - 60/40 °C
300 kW teljesítménnyel
dpmax=20 kPa

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz
Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 3200 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz
Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 3200 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz
Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 2300 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés rézØ12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2250 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz
Ø9.52 x 1.02 mm

tm: 2250 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2250 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz
Ø9.52 x 1.02 mm

tm: 750 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2250 mm

Fűtés rásegítés réz

MXJ.YA2815M Y-idom

MXJ.YA2815M Y-idom

MXJ.YA2815M Y-idom

MXJ.YA2815M Y-idom

MXJ.YA2815M Y-idom

MXJ.YA2815M Y-idom

Reflex N 400
400 literes tágulási tartály

Reflex N 200
200 literes tágulási tartály

AQA Therm HES
Vízlágyító

Flamcovent Clean Smart 80 F

Flamco Clean Smart 80 F

Ø108 x 2 mm
tm: 2950 mm

Meglévő osztó acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø54 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø76.1 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Hőközpont
SEPAKKUE_F _020

A: 221.81 m 2

Qt: 7630 W
Tt: 12 °C

Folyosó
SEPAKKUE_F _086

A: 43,38 m2

Qt: 1850 W
Tt: 20 °C

Qny: 490 W
Tny: 26 °C

Elektromos
SEPAKKUE_F _018

A: 24,13 m2

Qt: 570 W
Tt: 12 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _019

A: 12,05 m2

Qt: 540 W
Tt: 16 °C

Tak.szer
SEPAKKUE_F _001

A: 9,91 m2

Qt: 370 W
Tt: 16 °C
Qny: 70 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_F _028

A: 9,82 m2

Qt: 380 W
Tt: 18 °C
Qny: 80 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_F _027

A: 12,81 m2

Qt: 550 W
Tt: 18 °C

Qny: 130 W
Tny: 26 °C

Lift
SEPAKKUE_F _003

A: 14,58 m2

Qt: 380 W
Tt: 18 °C

Lift
SEPAKKUE_F _004

A: 6,19 m2

Qt: 180 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _031

A: 35,27 m2

Qt: 1290 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _029

A: 36.75 m2

Qt: 1680 W
Tt: 16 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _030

A: 21.29 m2

Qt: 990 W
Tt: 16 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _006

A: 21,24 m2

Qt: 670 W
Tt: 20 °C

Gazdasági előtér
SEPAKKUE_F _085

A: 13.83 m2

Qt: 420 W
Tt: 20 °C

Qny: 140 W
Tny: 26 °C

Kukatároló
SEPAKKUE_F _078

A: 4.88 m2

Qt: 180 W
Tt: 12 °C

Kocsi raktár
SEPAKKUE_F _007

A: 12.6 m2

Qt: 400 W
Tt: 16 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _039

A: 37.54 m2

Qt: 1750 W
Tt: 20 °C

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - Földszint-02
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Raktárszoba
SEPAKKUE_F_021

NT:
Raktárszoba

SEPAKKUE_F_022
NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_002

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_003

NT:

Porta
SEPAKKUE_F_005

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_023

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_024

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_025

NT:

Szellőző
SEPAKKUE_F_026

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_006

NT:

WC
SEPAKKUE_F_027

NT:

WC
SEPAKKUE_F_028

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_029

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_030

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_031

NT:

Tak.szer
SEPAKKUE_F_001

NT:

Hőközpont
SEPAKKUE_F_020

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_019

NT:

Elektormos
SEPAKKUE_F_018

NT:

Kocsi raktár
SEPAKKUE_F_007

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_039

NT:

Porta
SEPAKKUE_F_037

NT:

Előcsarnok
SEPAKKUE_F_034

NT:

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F_033

NT:
Női WC

SEPAKKUE_F_032
NT:

Férfi WC
SEPAKKUE_F_038

NT:

Recepció
SEPAKKUE_F_041

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_042

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_048

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_008

NT:

Női WC
SEPAKKUE_F_051

NT:

Férfi WC
SEPAKKUE_F_054

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_009

NT:

Gondnokság
SEPAKKUE_F_049

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_046

NT:

PIhenő
SEPAKKUE_F_044

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_053

NT:

Varroda
SEPAKKUE_F_012

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_047

NT:

WC
SEPAKKUE_F_050

NT:

WC
SEPAKKUE_F_015

NT:

WC
SEPAKKUE_F_014

NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_013

NT:

WC
SEPAKKUE_F_052

NT:
WC

SEPAKKUE_F_011
NT:

Előtér
SEPAKKUE_F_010

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_F_045

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_055

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_056

NT:

Kondenzvíz
SEPAKKUE_F_016

NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_017

NT:

Vasaló
SEPAKKUE_F_058

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_059

NT:

Gépház
SEPAKKUE_F_061

NT:

Tisztaruha raktár
SEPAKKUE_F_062

NT:

Szertár
SEPAKKUE_F_071

NT:

Szertár
SEPAKKUE_F_070

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_069

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_066

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_065

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_064

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_063

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_067

NT:

Kis tanterem
SEPAKKUE_F_068

NT:

Tolmács
SEPAKKUE_F_084

NT:

Tolmács
SEPAKKUE_F_083

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_077

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_082

NT:
Közlekedő

SEPAKKUE_F_081
NT:

Iroda
SEPAKKUE_F_076

NT:

Megfigyelő
SEPAKKUE_F_080

NT:

Vizsgáló
SEPAKKUE_F_079

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_075

NT:

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_F_074

NT:

WC
SEPAKKUE_F_073

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_F_072

NT:

Kukatároló
SEPAKKUE_F_078

NT:

Gazdasági előtér
SEPAKKUE_F_085

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_F_086

NT:

Szélfogó
SEPAKKUE_F_035

NT: Előcsarnok
SEPAKKUE_F_036

NT:

Mosoda
SEPAKKUE_F_057

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_060

NT:

Lift
SEPAKKUE_F_004

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_F_040

NT:

148,27 m2

40,60 m2

11,61 m2

14,58 m2

5,80 m2

22,30 m2 22,67 m2 23,09 m2

218,02 m2

21,14 m2

12,81 m2

9,82 m2

36,75 m2

21,29 m2

35,27 m2

9,91 m2

221,81 m2

12,05 m2

24,13 m2

12,60 m2

37,54 m2

20,57 m2

91,47 m2

5,61 m2

4,84 m2

4,34 m2

21,04 m2

17,87 m2 19,28 m2

95,84 m2

5,68 m2

8,14 m2

5,54 m2

4,76 m2

21,54 m2

20,73 m2
18,63 m2

19,06 m2

10,10 m2

5,27 m2

6,46 m2

1,39 m2

1,27 m2

2,24 m2

4,26 m2

1,28 m2

1,99 m2

11,26 m2

182,05 m2

46,32 m2

9,78 m2

8,89 m2

34,77 m2

40,69 m2

5,78 m2

26,05 m2

6,55 m2
7,34 m2

145,36 m2

58,81 m2

81,23 m256,02 m2

83,56 m2

55,96 m2

98,80 m2

5,49 m2

4,35 m2

3,96 m2

21,39 m2

28,71 m2

12,66 m226,13 m2

40,87 m2
27,30 m2 7,35 m2

4,68 m2

2,15 m2

4,88 m2

13,83 m2

43,38 m2

13,27 m2

21,32 m2

138,16 m2

3,74 m2

6,19 m2

4,78 m2
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FEL Egyedi szöveg
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A A

B
B

C C

D
D

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz
Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 3200 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

WC
SEPAKKUE_F _028

A: 9,82 m2

Qt: 380 W
Tt: 18 °C
Qny: 80 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_F _027

A: 12,81 m2

Qt: 550 W
Tt: 18 °C

Qny: 130 W
Tny: 26 °C

Lift
SEPAKKUE_F _003

A: 14,58 m2

Qt: 380 W
Tt: 18 °C

Porta
SEPAKKUE_F _005

A: 5,8 m2

Qt: 180 W
Tt: 20 °C

Qny: 180 W
Tny: 26 °C

Előtér
SEPAKKUE_F _002

A: 11,61 m2

Qt: 340 W
Tt: 18 °C

Qny: 120 W
Tny: 26 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _022

A: 40.6 m2

Qt: 1490 W
Tt: 20 °C

Qny: 360 W
Tny: 26 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _023

A: 22.3 m2

Qt: 830 W
Tt: 16 °C

Qny: 190 W
Tny: 26 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _024

A: 22.67 m2

Qt: 835 W
Tt: 16 °C

Qny: 190 W
Tny: 26 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _025

A: 23.09 m2

Qt: 850 W
Tt: 16 °C

Qny: 190 W
Tny: 26 °C

Szellőző
SEPAKKUE_F _026

A: 23.09 m2

Qt: 6400 W
Tt: 12 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_F _021

A: 148,27 m 2

Qt: 5380 W
Tt: 16 °C

Qny: 1220 W
Tny: 26 °C

Lift
SEPAKKUE_F _004

A: 6,19 m2

Qt: 180 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_F _031

A: 35,27 m2

Qt: 1290 W
Tt: 20 °C

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz
Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 3200 mm
Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz
Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 3200 mm
Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

FH2 FH3

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
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M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - Földszint-03

G-K-FH-00-03

2024.04.22.

SE-PAK



Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m
Ø9.52 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

0.3 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

0.3 mØ12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m
Ø9.52 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m
Ø9.52 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

6.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

6.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

5.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

4.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m
Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
21.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
21.9 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
21.6 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
22.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
21.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
22.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
22.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
22.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

23.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
22.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
23.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.0 mØ35 x 1.5 mm
LK8 acél

6.8 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
6.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK9 acél
6.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.1 mØ35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.0 mØ35 x 1.5 mm
LK5 acél

5.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.9 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

5.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

5.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK1 acél

0.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK2 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK3 acél

0.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK4 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.2 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK1 acél

0.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK2 acél

1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK3 acél

0.5 m

Ø42 x 1.5 mm
LK4 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK 10 acél

0.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

3.0 m Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

3.1 m Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

3.3 m Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

3.1 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Hoval EnerVal G2500
2500 literes puffer tárolóLemezes hőcserélő 

70/55 °C - 60/40 °C
300 kW teljesítménnyel
dpmax=20 kPa

Reflex N 400
400 literes tágulási tartály

Csatlakozás meglévő osztó-gyűjtőre

Reflex N 200
200 literes tágulási tartály

AQA Therm HES
Vízlágyító

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
14.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
14.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
16.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
16.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

16.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
16.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
15.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
15.7 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.2 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
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Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.1 m
Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.2 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.5 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.7 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.4 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.7 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.8 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

0.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.1 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
1.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK1 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK1 acél

0.2 m
Ø35 x 1.5 mm

LK2 acél
0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK2 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK3 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK3 acél

0.2 m
Ø42 x 1.5 mm

LK4 acél
0.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK4 acél

0.0 m Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.0 m Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

0.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

0.1 m Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.1 m
Ø35 x 1.5 mm

LK9 acél
0.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK 10 acél

0.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
23.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
22.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

23.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
22.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
22.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
22.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
21.8 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
22.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
21.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
21.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
21.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.3 m
Ø42 x 1.5 mm

LK6 acél
0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.2 m
Ø35 x 1.5 mm

LK9 acél
0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
7.4 mØ35 x 1.5 mm

LK9 acél
7.4 mØ35 x 1.5 mm

LK5 acél
7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.2 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.1 m

Hoval EnerVal G2500
2500 literes puffer tároló

Lemezes hőcserélő 
70/55 °C - 60/40 °C
300 kW teljesítménnyel
dpmax=20 kPa

Reflex N 400
400 literes tágulási tartály Flamcovent Clean Smart 80 F

Flamco Clean Smart 80 F

Csatlakozás meglévő osztó-gyűjtőre

Reflex N 200
200 literes tágulási tartály

AQA Therm HES
Vízlágyító

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
14.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél
14.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
16.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

16.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

16.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
16.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
15.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
15.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
15.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
16.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.7 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
4.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.0 m
Ø35 x 1.5 mm

LK8 acél
6.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.1 m
Ø35 x 1.5 mm

LK5 acél
6.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

5.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

5.5 m

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK6 acél

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - Földszint-05

G-K-FH-00-05

2024.04.22.

SE-PAK



02 - I.
 emelet

3550

01 - F
öldszint

0

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.9 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.7 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.4 m
Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

1.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.3 m Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

1.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

21.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

21.5 m
Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

21.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

20.9 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

19.9 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítsés réz

20.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

20.2 m
Ø31.75 x 1.63 mm

Fűtés rásegítsés réz
20.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítsés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítsés réz

20.7 m

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - Földszint-06

G-K-FH-00-06

2024.04.22.

SE-PAK



02 - I.
 emelet

3550

01 - F
öldszint

0

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.4 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

1.4 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

1.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

23.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.9 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

22.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.7 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

22.7 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítsés réz

19.9 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítsés réz

20.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítsés réz

20.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítsés réz

20.7 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

21.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

21.7 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

20.9 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

21.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

21.3 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:
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Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) 

Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) 

Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) 

Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) 

Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) 

Samsung AM250TNBFGB/EU
VRV beltéri hidraulikus egység

Fűtésrásegítésre
(12 szivattyú) Ø12.7 x 1.02 mm

tm: 3200 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3200 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø76.1 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø54 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø54 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Csatlakozás a VRF 
kültérikhez

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 1400 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2250 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2250 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési előremenő

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2300 mm

Fűtési előremenő
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2263 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3186 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3186 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 750 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 800 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø9.52 x 1.02 mm
tm: 2250 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 2300 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2000 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
Fűtési előremenő

DN 5/4"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 5/4"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap DN 3/8"

gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

DN 3/8"
gömbcsap

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzés:
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Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK3 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK2 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK4 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK1 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK9 acélØ35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK8 acél

Ø108 x 2 mm
tm: 2950 mm

Meglévő osztó acél

Reflex N 200
200 literes tágulási tartály

NA 25
Avatatlan zárás ellen biztosított szelep

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA40
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA40
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA125
Tolózár

Nyomásmérő 
manométer

Nyomásmérő 
manométer

Hőmérő

Légtelenítő szelep

Légtelenítő szelep

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA40
Elzáró szerelvény

NA40
visszacsapó szelep

NA32
visszacsapó szelep

NA32
visszacsapó szelep

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK4 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK1 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK2 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3100 mm

LK3 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK1 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK4 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK2 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK3 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK9 acél

Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10

Wilo Yonos MAXO 25/0,5-7-PN10

Wilo Stratos PICO 30/0,5-8

Wilo Stratos PICO 30/0,5-6

Reflex N 200
200 literes tágulási tartály

NA 25
Avatatlan zárás ellen biztosított szelep

NA32
Elzáró szerelvény

NA32
Elzáró szerelvény

NA40
Elzáró szerelvény

NA 25
STAD* 25
0,33 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,16

NA 32
STAD* 32
0,53 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,34

NA 25
STAD* 25
0,33 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,16

NA 25
STAD* 25
0,25 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,51 NA 40

STAD* 40
0,72 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,34

NA 25
STAD* 25
0,25 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,51

NA 40
STAD* 40
0,68 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,22

NA 32
STAD* 32
0,52 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 3,26

NA 32
STAD* 32
0,45 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,89

NA 32
STAD* 32
0,37 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 2,50

NA125 
Tolózár

Nyomásmérő 
manométer

Hőmérő

Biztonsági szelep

Légtelenítő szelep

Ø108 x 2 mm
tm: 3150 mm

Meglévő gyűjtő acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3250 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK1 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK4 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK2 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK3 acél

Ø108 x 2 mm
tm: 2800 mm

Meglévő gyűjtő acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK 10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK6 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK4 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2800 mm

LK1 acél

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:
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Szakág: Tervszám:
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Ø108 x 2 mm
tm: 2950 mm

Meglévő osztó acél Ø108 x 2 mm
tm: 2800 mm

Meglévő gyűjtő acél

Ø88.9 x 2 mm
tm: 2800 mm Ø88.9 x 2 mm

tm: 2800 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 3000 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 2500 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 1586 mm Ø108 x 2 mm

tm: 2950 mm
Meglévő osztó acél

Ø108 x 2 mm
tm: 3150 mm

Meglévő gyűjtő acél

Meglévő osztó-gyűjtő

NA 125
Tolózár

NA 80
STAD* 80
4,45 kg/s

Δpmin=3 kPa
e.b.: 6,57

NA 100
Tolózár

NA 100
Tolózár

NA 100
Tolózár

Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6

Nyomásmérő manométer

Hőmérő

Biztonsági szelep

Légtelenítő szelep

Biztonsági szelep

Légtelenítő szelep

Nyomásmérő manométer

Hőmérő

Csatlakozás a kazánházból érkező fűtési főkörre

NA 80
Tolózár

NA 80
Tolózár

Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6

Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6

NA 80
Tolózár

NA 80
Tolózár

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 214 mm

Ø108 x 2 mm
tm: 975 mm

Ø108 x 2 mm
tm: 1586 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 1586 mm

Ø108 x 2 mm
tm: 214 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 214 mm

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

NA 80
Visszacsapó szelep

Csatlakozás a vízlágyítóhoz

Ø28 x 1.5 mm
tm: 214 mm

Flamco Clean Smart 80 F
iszapleválasztó

Flamcovent Clean Smart 80 F
légleválasztó

Biztonsági szelep

NA 80
Visszacsapó szelep

Ø88.9 x 2 mm
tm: 500 mm

Fűtési visszatérő

Ø28 x 1.5 mm
tm: 245 mm

NA 25
Avatatlan zárás ellen biztosított szelep

Reflex N 400
400 literes tágulási tartály

Hoval EnerVal G 2500
2500 literes puffer tároló

Lemezes hőcserélő
70/55 °C - 60/40 °C

300 kW teljesítménnyel
Δpmax = 20 kPa

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - Részletrajz-3
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FEL Egyedi szöveg

A A

B
B

C C

D
D

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
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LK9 acél
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LK5 acél
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LK5 acél

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

Szerver
SEPAKKUE_ 1E_099

A: 9.72 m2

Qt: 440 W
Tt: 20 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 1E_063

A: 49.98 m2

Qt: 1990 W
Tt: 20 °C

Tak.szer.
SEPAKKUE_ 1E_064

A: 8.74 m2

Qt: 250 W
Tt: 18 °C
Qny: 90 W
Tny: 26 °CTak.szer.

SEPAKKUE_ 1E_65
A: 0.64 m2

Qt: 20 W
Tt: 20 °C

Mozgáskorlátozott WC
SEPAKKUE_ 1E_062

A: 3.90 m2

Qt: 120 W
Tt: 18 °C
Qny: 40 W
Tny: 26 °C

FH1

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Gazdasági
SEPAKKUE_1E_001

NT:

Marketing
SEPAKKUE_1E_002

NT:

Programozás
SEPAKKUE_1E_003

NT:

Iroda
SEPAKKUE_1E_004

NT:

Iroda
SEPAKKUE_1E_005

NT:

Hum. osztály
SEPAKKUE_1E_006

NT:

Iroda
SEPAKKUE_1E_007

NT: Iroda
SEPAKKUE_1E_008

NT:

Irat raktár
SEPAKKUE_1E_009

NT:

Titkárság
SEPAKKUE_1E_010

NT:

Iroda
SEPAKKUE_1E_011

NT:

Főigazgatóság
SEPAKKUE_1E_031

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_1E_032

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_1E_012

NT:

Cpterem
SEPAKKUE_1E_013

NT:

Titkárság
SEPAKKUE_1E_014

NT:

Iroda
SEPAKKUE_1E_015

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_1E_033

NT:

Női WC
SEPAKKUE_1E_034

NT:
Férfi WC

SEPAKKUE_1E_035
NT: WC

SEPAKKUE_1E_036
NT:

Iroda
SEPAKKUE_1E_016

NT:

Dr. Hri Mária munkaszoba
SEPAKKUE_1E_017

NT:Irattár
SEPAKKUE_1E_018

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_1E_021

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_1E_037

NT:
Tárgyaló Iroda

SEPAKKUE_1E_039
NT:

Másoló
SEPAKKUE_1E_022

NT:

Szerver helyiség
SEPAKKUE_1E_023

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_1E_041
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Tanszéki Iroda
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FEL Egyedi szöveg

A A

B
B

C C

D
D

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3871 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3868 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3868 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3871 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 318 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 321 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 318 mm

Fűtés rásegítés réz Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 321 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3871 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3868 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 3871 mm

Fűtés rásegítés réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 3868 mm

Fűtés rásegítés réz

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Gépalappal 200 mm-el kiemelve, hóhatár 
fölé

Gépalappal 200 mm-el kiemelve, hóhatár 
fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el kiemelve, hóhatár 
fölé

Gépalappal 200 mm-el kiemelve, hóhatár 
fölé Gépalappal 200 mm-el kiemelve, hóhatár 

fölé

Férfi WC
SEPAKKUE_ 1E_100

A: 7.03 m2

Qt: 330 W
Tt: 18 °C

Qny: 560 W
Tny: 26 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 1E_071

A: 2.4 m2

Qt: 80 W
Tt: 20 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 1E_070

A: 5.92 m2

Qt: 180 W
Tt: 20 °C

Női WC
SEPAKKUE_ 1E_095

A: 7.76 m2

Qt: 386 W
Tt: 18 °C

Qny: 710 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 1E_077

A: 4.43 m2

Qt: 330 W
Tt: 18 °C

Qny: 470 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 1E_100

A: 2.61 m2

Qt: 180 W
Tt: 18 °C

Qny: 420 W
Tny: 26 °C Mosdó

SEPAKKUE_ 1E_081
A: 7.54 m2

Qt: 280 W
Tt: 18 °C

Qny: 470 W
Tny: 26 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 1E_079

A: 16.79 m2

Qt: 690 W
Tt: 24 °C

Qny: 190 W
Tny: 26 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 1E_111

A: 17.03 m2

Qt: 700 W
Tt: 24 °C

Qny: 190 W
Tny: 26 °C

Öltöző
SEPAKKUE_ 1E_103

A: 102.36 m 2

Qt: 3490 W
Tt: 20 °C

Qny: 2090 W
Tny: 26 °C

Mosdó
SEPAKKUE_ 1E_084

A: 8.34 m2

Qt: 370 W
Tt: 18 °C

Qny: 650 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 1E_083

A: 5.08 m2

Qt: 339 W
Tt: 18 °C

Qny: 520 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 1E_113

A: 2.14 m2

Qt: 90 W
Tt: 18 °C

Qny: 490 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 1E_086

A: 9.8 m2

Qt: 300 W
Tt: 20 °C

Gyermek rehabilitáció
SEPAKKUE_ 1E_109

A: 56.52 m2

Qt: 2220 W
Tt: 20 °C

Qny: 2880 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 1E_075

A: 4.71 m2

Qt: 180 W
Tt: 20 °C

Qny: 170 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 1E_106

A: 68.96 m2

Qt: 2100 W
Tt: 20 °C

Qny: 690 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 1E_112

A: 7.09 m2

Qt: 220 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 1E_102

A: 34.9 m2

Qt: 1460 W
Tt: 20 °C

Qny: 3020 W
Tny: 26 °C

FH2

FH3

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - I. emelet-02

G-K-FH-01-02

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.1 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK8 acél
7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.4 m

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
FűtésrásegítésreSamsung AM220AXVGGH/EU

VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.2 m Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

5.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

5.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

5.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m
Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.1 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
0.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

5.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

4.1 m
Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

1.4 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - I. emelet-03

G-K-FH-01-03

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
7.4 mØ35 x 1.5 mm

LK10 acél
7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Samsung AM220AXVGGH/EU
VRV kültéri egység
Fűtésrásegítésre

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

5.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

4.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

5.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

5.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

5.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

5.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m
Ø12.7 x 1.02 mm

Fűtés rásegítés réz
2.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

2.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
Fűtés rásegítés réz

4.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

1.5 m

Ø12.7 x 1.02 mm
Fűtés rásegítés réz

0.2 m

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Gépalappal 200 mm-el 
kiemelve, hóhatár fölé

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - I. emelet-04

G-K-FH-01-04

2024.04.22.

SE-PAK
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WC
SEPAKKUE_2E_005

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_2E_003

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_008

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_007

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_002

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_047

NT:

Csoportos szoba
SEPAKKUE_2E_044

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_004

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_006

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_045

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_011

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_2E_009

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_010

NT:

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_046

NT:

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_001

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_049

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_048

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_012

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_2E_016

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_014

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_015

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_013

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_026

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_027

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_024

NT: Előszoba
SEPAKKUE_2E_019

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_017

NT:Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_023

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_025

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_050

NT:

Női öltöző
SEPAKKUE_2E_053

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_018

NT:

Előkonyha
SEPAKKUE_2E_022

NT:
Konyha

SEPAKKUE_2E_052
NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_028

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_051

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_058

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_061

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_062

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_064

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_033

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_042

NT:

Konyha
SEPAKKUE_2E_038

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_034

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_057

NT:

Megfigyelő
SEPAKKUE_2E_030

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_2E_055

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_059

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_056

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_063

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_032

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_035

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_029

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_031

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_043

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_041

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_040

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_039
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NT:
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NT:

Férfi öltöző
SEPAKKUE_2E_020

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_054

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_021

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_065

NT:
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145,13 m2
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4,57 m2 3,10 m2
3,20 m2 4,10 m2 4,25 m2

15,40 m2

78,15 m2
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133,70 m2

7,79 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

5,39 m25,03 m2

3,93 m2

12,00 m2
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7,27 m2
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Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2750 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK7 acél Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK9 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

WC
SEPAKKUE_ 2E_005

A: 7.01 m2

Qt: 490 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 2E_008

A: 7.01 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_007

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Fütdőszoba
SEPAKKUE_ 2E_002

A: 7.01 m2

Qt: 530 W
Tt: 24 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 2E_003

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_ 2E_001

A: 4.12 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_ 2E_046

A: 4.08 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 2E_010

A: 4.12 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_ 2E_011

A: 4.68 m2

Qt: 130 W
Tt: 16 °CTársalgó

SEPAKKUE_ 2E_009
A: 3.15 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Folyosó
SEPAKKUE_ 2E_004

A: 8.69 m2

Qt: 270 W
Tt: 20 °C

Folyosó
SEPAKKUE_ 2E_006

A: 19.64 m2

Qt: 600 W
Tt: 20 °C

Folyosó
SEPAKKUE_ 2E_045

A: 32.73 m2

Qt: 1300 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 2E_012

A: 7.8 m2

Qt: 470 W
Tt: 18 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 2E_014

A: 12 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 2E_016

A: 4.21 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_015

A: 4.2 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 2E_013

A: 7.8 m2

Qt: 560 W
Tt: 24 °C

Terasz
SEPAKKUE_ 2E_064

A: 16.53 m2

Qt: 820 W
Tt: 20 °C

Qny: 1560 W
Tny: 26 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 2E_047

A: 145.13 m 2

Qt: 5710 W
Tt: 20 °C

Qny: 8530 W
Tny: 26 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 2E_049

A: 86 m2

Qt: 2830 W
Tt: 20 °C

Qny: 7220 W
Tny: 26 °C

Csoportos szoba
SEPAKKUE_ 2E_044

A: 14.29 m2

Qt: 730 W
Tt: 20 °C

Qny: 1940 W
Tny: 26 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 2E_048

A: 145.75 m 2

Qt: 5530 W
Tt: 20 °C

Qny: 7750 W
Tny: 26 °C

FH1

FH4

FH1

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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WC
SEPAKKUE_2E_005

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_2E_003

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_008

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_007

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_002

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_047

NT:

Csoportos szoba
SEPAKKUE_2E_044

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_004

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_006

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_045

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_011

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_2E_009

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_010

NT:

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_046

NT:

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_001

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_049

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_048

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_012

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_2E_016

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_014

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_015

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_013

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_026

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_027

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_024

NT: Előszoba
SEPAKKUE_2E_019

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_017

NT:Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_023

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_025

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_050

NT:

Női öltöző
SEPAKKUE_2E_053

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_018

NT:

Előkonyha
SEPAKKUE_2E_022

NT:
Konyha

SEPAKKUE_2E_052
NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_028

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_051

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_058

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_061

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_062

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_064

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_033

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_042

NT:

Konyha
SEPAKKUE_2E_038

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_034

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_057

NT:

Megfigyelő
SEPAKKUE_2E_030

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_2E_055

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_059

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_056

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_063
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Közlekedő
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Terasz
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Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Terasz
SEPAKKUE_ 2E_064

A: 16.53 m2

Qt: 820 W
Tt: 20 °C

Qny: 1560 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 2E_027

A: 1.4 m2

Qt: 170 W
Tt: 18 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 2E_026

A: 4.12 m2

Qt: 180 W
Tt: 24 °C

Öltöző
SEPAKKUE_ 2E_024

A: 6.91 m2

Qt: 400 W
Tt: 20 °C

Qny: 800 W
Tny: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 2E_021

A: 3.42 m2

Qt: 100 W
Tt: 16 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 2E_019

A: 3.34 m2

Qt: 110 W
Tt: 20 °C

Öltöző
SEPAKKUE_ 2E_017

A: 4.59 m2

Qt: 140 W
Tt: 20 °C

Qny: 630 W
Tny: 26 °CZuhanyzó

SEPAKKUE_ 2E_023
A: 4.12 m2

Qt: 220 W
Tt: 24 °C

WC
SEPAKKUE_ 2E_025

A: 1.34 m2

Qt: 130 W
Tt: 18 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 2E_018

A: 11.47 m2

Qt: 520 W
Tt: 20 °C

Qny: 1420 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 2E_028

A: 21.65 m2

Qt: 1000 W
Tt: 20 °C

Qny: 2420 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 2E_058

A: 20.71 m2

Qt: 950 W
Tt: 20 °C

Qny: 2450 W
Tny: 26 °C

Férfi öltöző
SEPAKKUE_ 2E_020

A: 9 m2

Qt: 430 W
Tt: 20 °C

Qny: 740 W
Tny: 26 °C

Női öltöző
SEPAKKUE_ 2E_053

A: 9.11 m2

Qt: 440 W
Tt: 20 °C

Qny: 760 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 2E_054

A: 9.44 m2

Qt: 450 W
Tt: 20 °C

Qny: 860 W
Tny: 26 °C

Előkonyha
SEPAKKUE_ 2E_022

A: 11.66 m2

Qt: 360 W
Tt: 20 °C

Qny: 520 W
Tny: 26 °C

Konyha
SEPAKKUE_ 2E_052

A: 10.88 m2

Qt: 790 W
Tt: 20 °C

Qny: 2540 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_051

A: 26.87 m2

Qt: 1110 W
Tt: 20 °C

Qny: 1510 W
Tny: 26 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 2E_055

A: 15.4 m2

Qt: 770 W
Tt: 20 °C

Qny: 1210 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_033

A: 28.89 m2

Qt: 880 W
Tt: 20 °C

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK9 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

FH6

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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WC
SEPAKKUE_2E_005

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_2E_003

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_008

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_007

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_002

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_047

NT:

Csoportos szoba
SEPAKKUE_2E_044

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_004

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_006

NT:

Folyosó
SEPAKKUE_2E_045

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_011

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_2E_009

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_010

NT:

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_046

NT:

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_001

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_049

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_048

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_012

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_2E_016

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_014

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_015

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_013

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_026

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_027

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_024

NT: Előszoba
SEPAKKUE_2E_019

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_017

NT:Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_023

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_025

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_050

NT:

Női öltöző
SEPAKKUE_2E_053

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_018

NT:

Előkonyha
SEPAKKUE_2E_022

NT:
Konyha

SEPAKKUE_2E_052
NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_028

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_051

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_058

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_061

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_062

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_064

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_033

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_042

NT:

Konyha
SEPAKKUE_2E_038

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_034

NT:

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_057

NT:

Megfigyelő
SEPAKKUE_2E_030

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_2E_055

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_2E_059

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_056

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_063

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_032

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_035

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_029

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_031

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_043

NT:

WC
SEPAKKUE_2E_041

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_040

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_039

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_037

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_2E_036

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_060

NT:

Férfi öltöző
SEPAKKUE_2E_020

NT:

Iroda
SEPAKKUE_2E_054

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_021

NT:

Terasz
SEPAKKUE_2E_065

NT:

7,01 m2

3,79 m2

11,57 m2

3,79 m2

7,01 m2

145,13 m2
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19,64 m2

32,73 m2

4,68 m23,15 m23,15 m24,08 m24,12 m2
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139,54 m2

133,70 m2

7,79 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

5,39 m25,03 m2

3,93 m2

12,00 m2

3,93 m2

7,27 m2

42,29 m2
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3,42 m2
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Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2750 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2750 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2900 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3200 mm

LK10 acél

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_040

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 2E_041

A: 5.03 m2

Qt: 390 W
Tt: 18 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 2E_039

A: 12 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Öltöző
SEPAKKUE_ 2E_036

A: 7.27 m2

Qt: 500 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_037

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 2E_058

A: 20.71 m2

Qt: 950 W
Tt: 20 °C

Qny: 2450 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_051

A: 26.87 m2

Qt: 1110 W
Tt: 20 °C

Qny: 1510 W
Tny: 26 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 2E_055

A: 15.4 m2

Qt: 770 W
Tt: 20 °C

Qny: 1210 W
Tny: 26 °C

Öltöző
SEPAKKUE_ 2E_032

A: 7.79 m2

Qt: 520 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_035

A: 4.21 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 2E_029

A: 12.86 m2

Qt: 610 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_031

A: 4.21 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 2E_043

A: 5.39 m2

Qt: 440 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 2E_033

A: 28.89 m2

Qt: 880 W
Tt: 20 °C

Tárgyaló
SEPAKKUE_ 2E_042

A: 4.57 m2

Qt: 140 W
Tt: 20 °C

Konyha
SEPAKKUE_ 2E_038

A: 3.1 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 2E_034

A: 3.2 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C Tárgyaló

SEPAKKUE_ 2E_057
A: 4.1 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C

Megfigyelő
SEPAKKUE_ 2E_030

A: 4.25 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 2E_056

A: 139.54 m 2

Qt: 5390 W
Tt: 20 °C

Qny: 6640 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 2E_063

A: 133.7 m2

Qt: 5650 W
Tt: 20 °C

Qny: 6700 W
Tny: 26 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 2E_059

A: 78.15 m2

Qt: 3200 W
Tt: 20 °C

Qny: 5840 W
Tny: 26 °C

FH6

FH7
FH8

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
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Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
11.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
11.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
11.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
11.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK5 acél
6.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.1 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

6.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

5.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.0 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

9.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

9.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

9.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

9.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

2.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

3.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

8.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

8.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

8.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

8.2 m

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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04 - II
I. e

melet

10750

03 - II
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7150

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.1 m
Ø35 x 1.5 mm

LK5 acél
8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
11.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél
11.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

6.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

1.7 mØ35 x 1.5 mm
LK9 acél

1.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

7.1 mØ35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.6 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
6.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

6.1 m
Ø35 x 1.5 mm

LK8 acél
5.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

7.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.0 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
6.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

6.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.5 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
1.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

9.9 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
9.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.6 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

3.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

2.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

4.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

1.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

8.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

8.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

8.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

8.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
33.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
33.6 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet
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Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:
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Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

2.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

2.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

9.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

9.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.9 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

4.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

3.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

4.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

1.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

1.2 mØ35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.7 m Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

5.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

5.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
10.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
10.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
33.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
33.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.2 m

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
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Dr. Szabó Márta
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Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m
Ø35 x 1.5 mm

LK8 acél
0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

2.9 m
Ø35 x 1.5 mm

LK8 acél
2.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.6 m Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.6 m
Ø35 x 1.5 mm

LK8 acél
9.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

9.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
10.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
10.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

4.3 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

3.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

4.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

1.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

1.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

4.3 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
4.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

7.9 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

6.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

5.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

5.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - II. emelet-07

G-K-FH-02-07
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Gyakorló
SEPAKKUE_3E_063

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_045

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_001

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_002

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_003

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_004

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_3E_005

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_046

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_3E_047

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_048

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_006

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_3E_007

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_3E_008

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_3E_049

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_050

NT:
Konduktor

SEPAKKUE_3E_051
NT:

Tálaló
SEPAKKUE_3E_025

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_056

NT:

Iroda
SEPAKKUE_3E_032

NT:

Iroda
SEPAKKUE_3E_035

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_058

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_3E_041

NT:

Konyha
SEPAKKUE_3E_062

NT:

Mosókonyha
SEPAKKUE_3E_044

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_015

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_014

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_023

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_3E_037

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_012

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_060

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_017

NT:

Étkező
SEPAKKUE_3E_052

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_3E_059

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_034

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_055

NT:

Konyha
SEPAKKUE_3E_020

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_3E_016

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_3E_013

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_011

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_010

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_3E_053

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_064

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_061

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_042

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_040

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_039

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_038

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_3E_036

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_057

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_033

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_031

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_030

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_029

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_3E_028

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_054

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_022

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_021

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_019

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_018

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_009

NT:

Kamra
SEPAKKUE_3E_026

NT:

Iroda
SEPAKKUE_3E_027

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_024

NT:

145,69 m2

41,71 m2

5,39 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

7,79 m2

133,70 m2

78,15 m2

136,35 m2

28,89 m2

7,88 m2 3,20 m2 8,55 m2

26,87 m2

15,40 m2

4,22 m2

20,71 m2

21,65 m2

11,47 m2

26,31 m2

4,59 m2

10,88 m2

5,93 m2

4,12 m2

1,34 m2

3,22 m2

6,91 m2

3,38 m2

1,40 m2

32,89 m2

16,53 m2

18,93 m2

14,37 m2

4,12 m2 4,08 m2 3,15 m2 3,15 m2
4,68 m2

19,64 m2

8,69 m2

85,99 m2

142,68 m2

43,07 m2

7,01 m2

3,79 m2

11,57 m2

3,79 m2

7,01 m2

46,70 m2

7,79 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

7,79 m2

40,01 m2

5,03 m2

3,93 m2

12,00 m2

3,93 m2

7,25 m2

1,06 m2

8,76 m2

3,54 m2
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A A

B
B

C C

D
D

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 18200 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 10908 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 10908 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK5 acél

WC
SEPAKKUE_ 3E_042

A: 7.01 m2

Qt: 490 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_040

A: 7.01 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 3E_039

A: 12 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_038

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 3E_036

A: 7.01 m2

Qt: 530 W
Tt: 24 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 3E_034

A: 145.75 m 2

Qt: 5530 W
Tt: 20 °C

Qny: 6930 W
Tny: 26 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 3E_055

A: 4.08 m2

Qt: 110 W
Tt: 16 °C

Konyha
SEPAKKUE_ 3E_020

A: 3.15 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 3E_016

A: 3.15 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 3E_013

A: 4.68 m2

Qt: 150 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_010

A: 8.69 m2

Qt: 270 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_011

A: 19.24 m2

Qt: 600 W
Tt: 20 °C

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 3E_028

A: 7.8 m2

Qt: 560 W
Tt: 24 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 3E_030

A: 12 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_031

A: 4.2 m2

Qt: 30 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_029

A: 4.2 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 3E_033

A: 7.8 m2

Qt: 470 W
Tt: 18 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 3E_017

A: 16.53 m2

Qt: 820 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_060

A: 32.73 m2

Qt: 1300 W
Tt: 20 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 3E_063

A: 145.75 m 2

Qt: 5530 W
Tt: 20 °C

Qny: 5900 W
Tny: 26 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 3E_053

A: 86 m2

Qt: 2830 W
Tt: 20 °C

Qny: 4780 W
Tny: 26 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 3E_059

A: 14.29 m2

Qt: 730 W
Tt: 20 °C

Qny: 1940 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 3E_064

A: 143.48 m 2

Qt: 5460 W
Tt: 20 °C

Qny: 8750 W
Tny: 26 °C

FH4

FH1

FH5

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - III. emelet-01
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Gyakorló
SEPAKKUE_3E_063

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_045

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_001

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_002

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_003

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_004

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_3E_005

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_046

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_3E_047

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_048

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_006

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_3E_007

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_3E_008

NT:

Társalgó
SEPAKKUE_3E_049

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_050

NT:
Konduktor

SEPAKKUE_3E_051
NT:

Tálaló
SEPAKKUE_3E_025

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_056

NT:

Iroda
SEPAKKUE_3E_032

NT:

Iroda
SEPAKKUE_3E_035

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_058

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_3E_041

NT:

Konyha
SEPAKKUE_3E_062

NT:

Mosókonyha
SEPAKKUE_3E_044

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_015

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_014

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_023

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_3E_037

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_012

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_060

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_017

NT:

Étkező
SEPAKKUE_3E_052

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_3E_059

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_034

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_055

NT:

Konyha
SEPAKKUE_3E_020

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_3E_016

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_3E_013

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_011

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_010

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_3E_053

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_064

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_061

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_042

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_040

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_039

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_038

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_3E_036

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_057

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_033

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_031

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_030

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_029

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_3E_028

NT:

Terasz
SEPAKKUE_3E_054

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_022

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_021

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_019

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_018

NT:

WC
SEPAKKUE_3E_009

NT:

Kamra
SEPAKKUE_3E_026

NT:

Iroda
SEPAKKUE_3E_027

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_024

NT:

145,69 m2

41,71 m2

5,39 m2

4,21 m2
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7,79 m2
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7,79 m2
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12,86 m2

4,21 m2

7,79 m2

40,01 m2
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3,93 m2
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8,76 m2

3,54 m2
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Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK9 acél

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 3E_056

A: 20.71 m2

Qt: 840 W
Tt: 16 °C

WC
SEPAKKUE_ 3E_009

A: 7.27 m2

Qt: 500 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_018

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 3E_019

A: 12 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_021

A: 3.93 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 3E_022

A: 5.03 m2

Qt: 390 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_050

A: 26.87 m2

Qt: 1110 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_006

A: 28.89 m2

Qt: 880 W
Tt: 20 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 3E_051

A: 15.4 m2

Qt: 770 W
Tt: 20 °C

Qny: 1600 W
Tny: 26 °C

Társalgó
SEPAKKUE_ 3E_007

A: 7.88 m2

Qt: 240 W
Tt: 20 °C

Qny: 320 W
Tny: 26 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 3E_008

A: 3.2 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Társalgó
SEPAKKUE_ 3E_049

A: 8.55 m2

Qt: 260 W
Tt: 20 °C

Qny: 330 W
Tny: 26 °C

Öltöző
SEPAKKUE_ 3E_005

A: 7.79 m2

Qt: 520 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_004

A: 4.21 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 3E_002

A: 4.21 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 3E_001

A: 5.39 m2

Qt: 440 W
Tt: 18 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 3E_003

A: 12.86 m2

Qt: 610 W
Tt: 24 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 3E_048

A: 136.35 m 2

Qt: 5290 W
Tt: 20 °C

Qny: 6660 W
Tny: 26 °C Tanterem

SEPAKKUE_ 3E_047
A: 78.15 m2

Qt: 3200 W
Tt: 20 °C

Qny: 5840 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 3E_046

A: 133.7 m2

Qt: 5650 W
Tt: 20 °C

Qny: 6710 W
Tny: 26 °C

FH7

FH6

FH8

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - III. emelet-02

G-K-FH-03-02

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.1 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - III. emelet-03

G-K-FH-03-03

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - III. emelet-04

G-K-FH-03-04

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - III. emelet-05

G-K-FH-03-05

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - III. emelet-06

G-K-FH-03-06

2024.04.22.

SE-PAK
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WC
SEPAKKUE_4E_005

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_004

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_003

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_002

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_001

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_049

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_050

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_4E_051

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_052

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_010

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_014

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_017

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_020

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_023

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_056

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_033

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_036

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_037

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_039

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_066

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_046

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_4E_053

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_057

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_065

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_055

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_4E_007

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_4E_026

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_047

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_041

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_4E_038

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_034

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_025

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_019

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_4E_012

NT:

Tálaló
SEPAKKUE_4E_006

NT:

Konyha
SEPAKKUE_4E_069

NT:

Mosogató
SEPAKKUE_4E_044

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_068

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_067

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_064

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_040

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_4E_063

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_061

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_060

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_4E_059

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_035

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_058

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_4E_032

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_028

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_027

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_4E_024

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_022

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_021

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_054

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_018

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_016

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_015

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_013

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_011

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_009

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_008

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_048

NT:

Megfigyelő szoba
SEPAKKUE_4E_029

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_030

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_031

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_045

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_042

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_062

NT:

4,87 m2

3,79 m2

11,57 m2

3,79 m2

7,00 m2

45,42 m2

139,33 m2

78,56 m2

138,18 m2

6,55 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

7,79 m2

49,15 m2

12,77 m2

4,68 m2 3,15 m2
3,15 m2 4,08 m2

4,12 m2

15,72 m2

14,29 m2

32,87 m2

16,53 m2

26,31 m2

3,51 m2

6,91 m2

3,38 m2

1,40 m2

4,59 m2

4,12 m2

1,34 m2

11,47 m2

21,65 m2

4,22 m2

10,88 m2

7,23 m2

18,93 m2

27,67 m2

20,71 m2

24,49 m2

38,92 m2

55,50 m2

113,65 m2

15,68 m2

24,61 m2

6,38 m2

38,29 m2

3,03 m2

4,52 m2

7,79 m2

4,21 m2

12,86 m2

44,01 m2

4,21 m2

7,79 m2

7,58 m2

4,26 m2

13,03 m2

4,26 m2

7,87 m2

42,30 m2

24,06 m2

15,25 m2

13,88 m2

8,76 m2

3,24 m2

52,58 m2
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A A
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D

Ø35 x 1.5 mm
tm: 10908 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 10908 mm

LK7 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 2950 mm

LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 18200 mm

LK6 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK5 acél

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 4E_065

A: 16.53 m2

Qt: 770 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_030

A: 15.25 m2

Qt: 510 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_040

A: 24.49 m2

Qt: 810 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_035

A: 24.61 m2

Qt: 1090 W
Tt: 20 °C

Qny: 1100 W
Tny: 26 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 4E_059

A: 15.68 m2

Qt: 850 W
Tt: 20 °C

Qny: 1890 W
Tny: 26 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 4E_027

A: 4.52 m2

Qt: 150 W
Tt: 16 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 4E_028

A: 3.03 m2

Qt: 120 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 4E_058

A: 6.38 m2

Qt: 240 W
Tt: 20 °C

Megfigyelő szoba
SEPAKKUE_ 4E_029

A: 24.06 m2

Qt: 890 W
Tt: 20 °C

Qny: 710 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 4E_031

A: 13.88 m2

Qt: 820 W
Tt: 20 °C

Qny: 1900 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_057

A: 32.87 m2

Qt: 1300 W
Tt: 20 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 4E_063

A: 38.92 m2

Qt: 1780 W
Tt: 20 °C

Qny: 2530 W
Tny: 26 °C

Iroda
SEPAKKUE_ 4E_032

A: 38.29 m2

Qt: 1780 W
Tt: 20 °C

Qny: 2960 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 4E_060

A: 113.65 m 2

Qt: 5210 W
Tt: 20 °C

Qny: 6410 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 4E_016

A: 7.79 m2

Qt: 490 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_018

A: 4.21 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 4E_021

A: 12.86 m2

Qt: 490 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_022

A: 4.21 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

Mosdó
SEPAKKUE_ 4E_024

A: 7.79 m2

Qt: 590 W
Tt: 20 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 4E_061

A: 55.5 m2

Qt: 2500 W
Tt: 20 °C

Qny: 4100 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 4E_062

A: 52.58 m2

Qt: 2400 W
Tt: 20 °C

Qny: 3680 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 4E_015

A: 7.58 m2

Qt: 480 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_013

A: 4.26 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 4E_011

A: 13.03 m2

Qt: 690 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_009

A: 4.26 m2

Qt: 280 W
Tt: 20 °C

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 4E_008

A: 7.87 m2

Qt: 520 W
Tt: 24 °C

FH4

FH1

FH5

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - IV. emelet-01

G-K-FH-04-01

2024.04.22.

SE-PAK
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WC
SEPAKKUE_4E_005

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_004

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_003

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_002

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_001

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_049

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_050

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_4E_051

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_052

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_010

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_014

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_017

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_020

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_023

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_056

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_033

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_036

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_037

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_039

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_066

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_043

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_046

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_4E_053

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_057

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_065

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_055

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_4E_007

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_4E_026

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_047

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_041

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_4E_038

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_034

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_025

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_019

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_4E_012

NT:

Tálaló
SEPAKKUE_4E_006

NT:

Konyha
SEPAKKUE_4E_069

NT:

Mosogató
SEPAKKUE_4E_044

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_068

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_067

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_064

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_040

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_4E_063

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_061

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_060

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_4E_059

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_035

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_058

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_4E_032

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_028

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_027

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_4E_024

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_022

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_021

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_054

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_018

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_016

NT:

WC
SEPAKKUE_4E_015

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_013

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_011

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_009

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_008

NT:

Terasz
SEPAKKUE_4E_048

NT:

Megfigyelő szoba
SEPAKKUE_4E_029

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_030

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_031

NT:

Iroda
SEPAKKUE_4E_045

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_042

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_062

NT:

4,87 m2

3,79 m2

11,57 m2

3,79 m2

7,00 m2

45,42 m2

139,33 m2

78,56 m2

138,18 m2

6,55 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

7,79 m2

49,15 m2

12,77 m2

4,68 m2 3,15 m2
3,15 m2 4,08 m2

4,12 m2

15,72 m2

14,29 m2

32,87 m2

16,53 m2

26,31 m2

3,51 m2

6,91 m2

3,38 m2

1,40 m2

4,59 m2

4,12 m2

1,34 m2

11,47 m2

21,65 m2

4,22 m2

10,88 m2

7,23 m2

18,93 m2

27,67 m2

20,71 m2

24,49 m2

38,92 m2

55,50 m2

113,65 m2

15,68 m2

24,61 m2

6,38 m2

38,29 m2

3,03 m2

4,52 m2

7,79 m2

4,21 m2

12,86 m2

44,01 m2

4,21 m2

7,79 m2

7,58 m2

4,26 m2

13,03 m2

4,26 m2

7,87 m2

42,30 m2

24,06 m2

15,25 m2

13,88 m2

8,76 m2

3,24 m2

52,58 m2
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A A

B
B

C C

D
D

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK8 acél

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 4E_023

A: 7.79m2

Qt: 500 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_020

A: 4.21 m2

Qt: 260 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 4E_017

A: 12.86 m2

Qt: 600 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_014

A: 4.21 m2

Qt: 260 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 4E_010

A: 6.55 m2

Qt: 420 W
Tt: 20 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 4E_052

A: 138.18m 2

Qt: 5460 W
Tt: 20 °C

Qny: 6740 W
Tny: 26 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 4E_051

A: 78.56 m2

Qt: 2680 W
Tt: 20 °C

Qny: 5750 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 4E_050

A: 139.33m 2

Qt: 5690 W
Tt: 20 °C

Qny: 6930 W
Tny: 26 °C

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 4E_001

A: 7 m2

Qt: 470 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_002

A: 3.79m2

Qt: 250 W
Tt: 20 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 4E_003

A: 11.57 m2

Qt: 706 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_004

A: 3.79m2

Qt: 250 W
Tt: 20 °C

WC
SEPAKKUE_ 4E_005

A: 4.87 m2

Qt: 370 W
Tt: 20 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_033

A: 12.77 m2

Qt: 410 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 4E_036

A: 4.68 m2

Qt: 140 W
Tt: 18 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 4E_037

A: 3.15 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 4E_039

A: 3.15 m2

Qt: 100 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 4E_066

A: 4.08 m2

Qt: 130 W
Tt: 18 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 4E_043

A: 4.12 m2

Qt: 130 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_046

A: 15.72 m2

Qt: 500 W
Tt: 20 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 4E_053

A: 14.29m2

Qt: 770 W
Tt: 20 °C

Qny: 1340 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 4E_033

A: 27.67 m2

Qt: 1000 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 4E_064

A: 20.71 m2

Qt: 920 W
Tt: 20 °C

FH7

FH6

FH8

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - IV. emelet-02
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Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.1 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - IV. emelet-03

G-K-FH-04-03

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

8.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél
15.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

8.0 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - IV. emelet-04

G-K-FH-04-04

2024.04.22.

SE-PAK



Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - IV. emelet-05

G-K-FH-04-05

2024.04.22.

SE-PAK



Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél
11.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

11.2 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - IV. emelet-06

G-K-FH-04-06

2024.04.22.
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Terasz
SEPAKKUE_5E_032

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_001

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_002

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_003

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_004

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_5E_005

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_5E_033

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_5E_034

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_006

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_5E_035

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_007

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_008

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_009

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_010

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_5E_013

NT:

Terasz
SEPAKKUE_5E_036

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_041

NT:

Férfi öltöző
SEPAKKUE_5E_038

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_5E_015

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_017

NT:

Tálaló
SEPAKKUE_5E_040

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_5E_016

NT:

Video mágneses kezelő
SEPAKKUE_5E_039

NT:

Raktár
SEPAKKUE_5E_042

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_020

NT:

Női öltöző
SEPAKKUE_5E_018

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_043

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_5E_022

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_5E_021

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_019

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_014

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_045

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_044

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_026

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_025

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_031

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_030

NT:

Konyha
SEPAKKUE_5E_027

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_051

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_028

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_011

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_012

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_029

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_046

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_047

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_048

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_049

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_050

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_5E_023

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_024

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_5E_037

NT:

42,30 m2

5,03 m2

3,93 m2

12,00 m2

3,93 m2

7,27 m2

136,35 m2

78,15 m2

28,89 m2

136,78 m2

5,39 m2

4,21 m2

12,86 m2

4,21 m2

7,79 m2

44,04 m2

45,23 m2

20,71 m2

4,22 m2

3,48 m2

8,43 m2

10,12 m2

11,47 m2

8,96 m2

1,34 m2

11,11 m2

26,31 m2

3,52 m2

6,91 m2

3,38 m2

1,40 m2
8,99 m2

26,95 m2

18,26 m2

6,24 m2

4,57 m2 3,10 m2
3,20 m2

4,10 m2 4,25 m2

1,53 m21,53 m2

8,49 m2

9,29 m2

9,19 m2

5,91 m2

8,18 m2

9,27 m2

3,92 m2

3,24 m2

6,73 m2
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A A

B
B

C C

D
D

Ø54 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK5 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 200 mm

LK5 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK5 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK5 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK5 acél

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 318 mm

LK5 réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 321 mm

LK5 réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 1025 mm

LK5 réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK5 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 200 mm

LK5 acél

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 321 mm

LK5 réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 318 mm

LK6 réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 321 mm

LK6 réz

Samsung AM140AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK5 légkezelő ellátására 

LK5 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK5 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

Samsung AM380AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK6 légkezelő ellátására 

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

LK6 Befúvás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x4030 mm

Tömeg: 1270 kg

Samsung AM140AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK7 légkezelő ellátására 

LK7 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

LK7 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

Ø42 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK6 acél

Ø42 x 1.5 mm
tm: 1330 mm

LK6 acél

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 1330 mm

LK6 rézØ12.7 x 1.02 mm
tm: 321 mm

LK6 réz
Ø31.75 x 1.63 mm

tm: 318 mm
LK6 réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 300 mm

LK7 réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 297 mm

LK7 réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 150 mm

LK7 acél

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 1025 mm

LK7 réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK7 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 1025 mm

LK7 acél

Ø76.1 x 2 mm
tm: 2500 mm

LK6 acél

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1500 mm

LK6 acél

Ø76.1 x 2 mm
tm: 2500 mm

LK6 acél

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1330 mm

LK6 acél

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1330 mm

LK6 acélØ76.1 x 2 mm
tm: 300 mm

LK6 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK7 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1025 mm

LK7 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK7 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1700 mm

LK7 acél

Elektromos kísérőfűtéssel ellátva

Elektromos kísérőfűtéssel ellátva

Elektromos kísérőfűtéssel ellátva

Gépalap

Gépalap

Gépalap

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_ 5E_026

A: 18.26 m2

Qt: 880 W
Tt: 20 °C

Qny: 640 W
Tny: 26 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 5E_023

A: 3.92 m2

Qt: 290 W
Tt: 20 °C

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_ 5E_025

A: 6.24 m2

Qt: 410 W
Tt: 20 °C

Qny: 440 W
Tny: 26 °C

FH4

FH1

FH8

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - V. emelet-01
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Terasz
SEPAKKUE_5E_032

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_001

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_002

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_003

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_004

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_5E_005

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_5E_033

NT:

Tanterem
SEPAKKUE_5E_034

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_006

NT:

Gyakorló
SEPAKKUE_5E_035

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_007

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_008

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_009

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_010

NT:

Fürdőszoba
SEPAKKUE_5E_013

NT:

Terasz
SEPAKKUE_5E_036

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_041

NT:

Férfi öltöző
SEPAKKUE_5E_038

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_5E_015

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_017

NT:

Tálaló
SEPAKKUE_5E_040

NT:

Mosdó
SEPAKKUE_5E_016

NT:

Video mágneses kezelő
SEPAKKUE_5E_039

NT:

Raktár
SEPAKKUE_5E_042

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_020

NT:

Női öltöző
SEPAKKUE_5E_018

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_043

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_5E_022

NT:

Öltöző
SEPAKKUE_5E_021

NT:

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_019

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_014

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_045

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_044

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_026

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_025

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_031

NT:

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_030

NT:

Konyha
SEPAKKUE_5E_027

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_051

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_028

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_011

NT:

WC
SEPAKKUE_5E_012

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_029

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_046

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_047

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_048

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_049

NT:

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_050

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_5E_023

NT:

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_024

NT:

Konduktor
SEPAKKUE_5E_037

NT:

42,30 m2

5,03 m2

3,93 m2

12,00 m2

3,93 m2

7,27 m2

136,35 m2

78,15 m2

28,89 m2

136,78 m2

5,39 m2

4,21 m2
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7,79 m2
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45,23 m2
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18,26 m2

6,24 m2
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8,49 m2

9,29 m2

9,19 m2

5,91 m2

8,18 m2

9,27 m2

3,92 m2

3,24 m2

6,73 m2
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B
B
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D
D

Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK8 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 2942 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 3242 mm

LK10 acél

Gyakorló
SEPAKKUE_ 5E_033

A: 136.35 m 2

Qt: 6210 W
Tt: 20 °C

Qny: 9010 W
Tny: 26 °C

Mosdó
SEPAKKUE_ 5E_005

A: 7.27 m2

Qt: 450 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_004

A: 3.93 m2

Qt: 310 W
Tt: 20 °C

Qny: 170 W
Tny: 26 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 5E_003

A: 12 m2

Qt: 590 W
Tt: 24 °C

WC
SEPAKKUE_ 5E_012

A: 1.53 m2

Qt: 110 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_002

A: 3.93 m2

Qt: 310 W
Tt: 20 °C

Qny: 170 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 5E_001

A: 5.03 m2

Qt: 360 W
Tt: 18 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 5E_034

A: 78.15m2

Qt: 3580 W
Tt: 20 °C

Qny: 6870 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_006

A: 28.89 m2

Qt: 1000 W
Tt: 20 °C

Qny: 390 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_041

A: 45.23 m2

Qt: 1660 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 5E_031

A: 4.57m2

Qt: 170 W
Tt: 20 °C
Qny: 70 W
Tny: 26 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 5E_030

A: 3.1 m2

Qt: 120 W
Tt: 20 °C

Konyha
SEPAKKUE_ 5E_027

A: 3.3 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 5E_051

A: 4.1 m2

Qt: 140 W
Tt: 16 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 5E_028

A: 4.25 m2

Qt: 140 W
Tt: 16 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 5E_037

A: 6.73m2

Qt: 390 W
Tt: 20 °C

Qny: 870 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 5E_035

A: 136.78m 2

Qt: 6280 W
Tt: 20 °C

Qny: 8990 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 5E_033

A: 136.35 m 2

Qt: 6210 W
Tt: 20 °C

Qny: 9010 W
Tny: 26 °C

Mosdó
SEPAKKUE_ 5E_005

A: 7.27 m2

Qt: 450 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_004

A: 3.93 m2

Qt: 310 W
Tt: 20 °C

Qny: 170 W
Tny: 26 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 5E_003

A: 12 m2

Qt: 590 W
Tt: 24 °C

WC
SEPAKKUE_ 5E_012

A: 1.53 m2

Qt: 110 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_002

A: 3.93 m2

Qt: 310 W
Tt: 20 °C

Qny: 170 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 5E_001

A: 5.03 m2

Qt: 360 W
Tt: 18 °C

Tanterem
SEPAKKUE_ 5E_034

A: 78.15m2

Qt: 3580 W
Tt: 20 °C

Qny: 6870 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_006

A: 28.89 m2

Qt: 1000 W
Tt: 20 °C

Qny: 390 W
Tny: 26 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_041

A: 45.23 m2

Qt: 1660 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 5E_031

A: 4.57m2

Qt: 170 W
Tt: 20 °C

Teakonyha
SEPAKKUE_ 5E_030

A: 3.1 m2

Qt: 120 W
Tt: 20 °C

Konyha
SEPAKKUE_ 5E_027

A: 3.3 m2

Qt: 130 W
Tt: 20 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 5E_051

A: 4.1 m2

Qt: 140 W
Tt: 16 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 5E_028

A: 4.25 m2

Qt: 140 W
Tt: 16 °C

Raktárszoba
SEPAKKUE_ 5E_029

A: 8.49m2

Qt: 410 W
Tt: 16 °C

Konduktor
SEPAKKUE_ 5E_037

A: 6.73m2

Qt: 390 W
Tt: 20 °C

Qny: 870 W
Tny: 26 °C

Gyakorló
SEPAKKUE_ 5E_035

A: 136.78m 2

Qt: 6280 W
Tt: 20 °C

Qny: 8990 W
Tny: 26 °C

Fürdőszoba
SEPAKKUE_ 5E_013

A: 7.79 m2

Qt: 580 W
Tt: 24 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_010

A: 4.21 m2

Qt: 330 W
Tt: 20 °C

Qny: 180 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 5E_011

A: 1.53 m2

Qt: 110 W
Tt: 18 °C

Közlekedő
SEPAKKUE_ 5E_008

A: 4.21 m2

Qt: 300 W
Tt: 20 °C

Qny: 160 W
Tny: 26 °C

WC
SEPAKKUE_ 5E_001

A: 5.39 m2

Qt: 350 W
Tt: 18 °C

Férfi öltöző
SEPAKKUE_ 5E_038

A: 20.71 m2

Qt: 870 W
Tt: 20 °C

Qny: 620 W
Tny: 26 °C

Zuhanyzó
SEPAKKUE_ 5E_009

A: 12.86m2

Qt: 620 W
Tt: 24 °C

FH7

FH6

FH8

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:
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LK9 acél
11.4 m
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LK10 acél
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Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél
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Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - V. emelet-04

G-K-FH-05-04

2024.04.22.

SE-PAK



07 - V
I. e

melet

21550

06 - V
.emelet

17950

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

2.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.1 m
Ø54 x 1.5 mm

LK5 acél
1.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.9 mØ35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK5 réz
1.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK5 réz
2.7 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK5 réz
2.3 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

0.3 m
Ø54 x 1.5 mm

LK5 acél
1.1 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

1.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

3.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

1.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

0.8 m
Ø76.1 x 2 mm

LK6 acél
2.7 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

9.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

9.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
1.2 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

9.3 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

9.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

1.2 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

1.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

4.9 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

5.2 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

0.9 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
4.8 mØ12.7 x 1.02 mm

LK6 réz
4.2 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

1.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

2.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
1.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
0.3 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK7 réz
1.9 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK7 réz
1.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.5 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

0.6 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.3 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

0.8 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

2.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.7 m

LK5 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

LK5 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

Samsung AM140AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK5 légkezelő ellátására 

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

LK6 Befúvás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x4030 mm

Tömeg: 1270 kg

Samsung AM380AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK6 légkezelő ellátására 

Samsung AM140AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK7 légkezelő ellátására 

LK7 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK7 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

Ø31.75 x 1.63 mm
LK7 réz
0.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK6 réz
1.2 m

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - V. emelet-05

G-K-FH-05-05

2024.04.22.

SE-PAK
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Samsung AM140AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK5 légkezelő ellátására 

LK5 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg
LK5 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

Samsung AM380AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK6 légkezelő ellátására 

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

LK6 Befúvás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x4030 mm

Tömeg: 1270 kg

Samsung AM140AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK7 légkezelő ellátására 

LK7 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

LK7 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

0.8 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK7 acél

1.5 m
Ø35 x 1.5 mm

LK7 acél
0.9 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

0.8 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

0.3 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

2.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.7 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

0.6 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.0 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK7 réz
0.6 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

0.5 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK7 réz
1.9 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK7 réz
1.5 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

2.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.2 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

0.3 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.1 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK5 réz
2.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK5 réz
2.7 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK5 réz
0.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

1.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK5 acél

0.6 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

3.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

1.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

2.7 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

3.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

0.8 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

9.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

9.3 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

1.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

2.0 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

1.2 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

1.4 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

5.2 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

4.9 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

4.2 m

Ø42 x 1.5 mm
LK6 acél

4.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

0.4 m

Ø76.1 x 2 mm
LK6 acél

0.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
1.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK6 réz
4.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
4.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
1.2 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK6 réz
1.7 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK6 réz
1.9 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK6 réz
1.2 m

Ø54 x 1.5 mm
LK7 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

0.3 m

Ø54 x 1.5 mm
LK5 acél

1.2 m

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - V. emelet-06

G-K-FH-05-06

2024.04.22.

SE-PAK
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Kazánház
SEPAKKUE_6E_015

NT:

Mobiltelefon szolg.
SEPAKKUE_6E_012

NT:

Előszoba
SEPAKKUE_6E_011

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_6E_014

NT:

Liftház
SEPAKKUE_6E_009

NT:

Gépészeti helyiség
SEPAKKUE_6E_008

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_6E_007

NT:

Közlekedő
SEPAKKUE_6E_006

NT:

WC
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Samsung AM180AXVAGH/EU/EU
VRV kültéri egység

LK8 légkezelő ellátására 

LK8 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK8 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

Samsung AM280AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK9 légkezelő ellátására 

LK9 Elszívás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x2540 mm

Tömeg: 783 kg

LK9 Befúvás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x4120 mm

Tömeg: 1126 kg

Samsung AM180AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK10 légkezelő ellátására 

LK10 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

LK10 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK8 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1025 mm

LK8 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 100 mm

LK8 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 100 mm

LK8 acél

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 318 mm

LK8 réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 300 mm

LK8 réz

Ø19.05 x 1.42 mm
tm: 321 mm

LK9 réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 318 mm

LK9 réz

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1330 mm

LK9 acél

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1600 mm

LK9 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 300 mm

LK9 acél

Ø19.05 x 1.42 mm
tm: 500 mm

LK9 réz

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 1330 mm

LK9 réz

Ø76.1 x 2 mm
tm: 1330 mm

LK9 acélØ76.1 x 2 mm
tm: 300 mm

LK9 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 1330 mm

LK9 acél

Ø31.75 x 1.63 mm
tm: 297 mm

LK10 réz

Ø12.7 x 1.02 mm
tm: 300 mm

LK10 réz

Ø35 x 1.5 mm
tm: 100 mm
LK10 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK10 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK10 acél

Ø35 x 1.5 mm
tm: 100 mm
LK10 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK10 acél

Ø54 x 1.5 mm
tm: 1500 mm

LK10 acél
Ø35 x 1.5 mm
tm: 300 mm
LK10 acél

Elektromos kísérőfűtéssel ellátva

Elektromos kísérőfűtéssel ellátva

Elektromos kísérőfűtéssel ellátva

Gépalap

Gépalap

Gépalap

Liftház/Raktárszoba
SEPAKKUE_ 6E_010

A: 28.62 m2

Qt: 1390 W
Tt: 16 °C

Előszoba
SEPAKKUE_ 6E_011

A: 3.21m2

Qt: 120 W
Tt: 20 °C

Mobiltelefon szolg
SEPAKKUE_ 6E_012

A: 5.36 m2

Qt: 200 W
Tt: 20 °C

FH7

FH6

FH8

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés alaprajz - VI. emelet-01

G-K-FH-06-01

2024.04.22.
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Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra
Ø54 x 1.5 mm

LK8 acél
1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

3.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

2.7 m

Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

1.4 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK8 réz
1.2 m

Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

0.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK8 réz
1.6 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK8 réz
1.1 m

Ø19.05 x 1.42 mm
LK9 réz
4.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK9 réz
4.1 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

2.3 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

2.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

0.8 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK9 réz
1.0 m Ø76.1 x 2 mm

LK9 acél
1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK9 réz
1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél
11.4 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK10 réz

2.8 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK10 réz

2.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.7 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.9 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.9 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.8 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.3 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

1.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

1.1 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK10 réz

0.7 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK10 réz

1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.8 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK10 réz

1.2 m

LK8 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kgLK8 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK9 Elszívás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x2540 mm

Tömeg: 783 kg

LK9 Befúvás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x4120 mm

Tömeg: 1126 kg

LK10 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

LK10 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

Samsung AM180AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK10 légkezelő ellátására 

Samsung AM280AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK9 légkezelő ellátására 

Samsung AM180AXVAGH/EU/EU
VRV kültéri egység

LK8 légkezelő ellátására 

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.2 m

Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

0.4 m

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - VI. emelet-02

G-K-FH-06-02
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Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

2.0 m

Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

1.1 m

Ø54 x 1.5 mm
LK8 acél

1.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

1.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

2.7 m Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

3.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK8 réz
1.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

0.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK8 acél

1.0 m

Ø12.7 x 1.02 mm
LK8 réz
1.1 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.0 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

6.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

4.3 m

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

4.5 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

1.4 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

0.8 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

2.3 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

2.0 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

0.8 m

Ø76.1 x 2 mm
LK9 acél

0.3 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK9 réz
4.1 m

Ø19.05 x 1.42 mm
LK9 réz
4.6 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK9 réz
1.1 m Ø19.05 x 1.42 mm

LK9 réz
4.6 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.7 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
1.9 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

2.5 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

2.7 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.5 m Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.4 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.8 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

1.0 m Ø31.75 x 1.63 mm
LK10 réz

1.2 m

Ø31.75 x 1.63 mm
LK10 réz

2.8 m Ø12.7 x 1.02 mm
LK10 réz

2.4 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

1.1 m
Ø35 x 1.5 mm

LK10 acél
1.2 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

1.1 m

Samsung AM180AXVAGH/EU/EU
VRV kültéri egység

LK8 légkezelő ellátására 

LK8 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK8 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

Samsung AM280AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK9 légkezelő ellátására 

LK9 Elszívás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x2540 mm

Tömeg: 783 kg

LK9 Befúvás
V: 8800 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x4120 mm

Tömeg: 1126 kg

Samsung AM180AXVAGH1EU/EU
VRV kültéri egység

LK10 légkezelő ellátására 

LK10 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

LK10 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

Ø35 x 1.5 mm
LK9 acél

0.6 m

Ø54 x 1.5 mm
LK10 acél

0.4 m

Ø35 x 1.5 mm
LK10 acél

0.5 m

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Gépalap
Építész tervek alapján 

külön szerkezetre rakva

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, 
szerelhető legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén 
legalább 5 méterenként a vezeték rendeltetését és az 
áramlási irányt jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

VRV folyadékcső
VRV gázcső

Fűtés előremenő vezeték
Fűtés visszatérő vezeték
LK Hővisszanyerő előremenő
LK Hővisszanyerő visszatérő

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Fűtés-Hűtés axonometria - VI. emelet-03

G-K-FH-06-03

2024.04.22.
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Terasz
SEPAKKUE_2E_061

WC
SEPAKKUE_2E_005

Előszoba
SEPAKKUE_2E_003

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_008

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_007

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_002

Tanterem
SEPAKKUE_2E_047

Tanterem
SEPAKKUE_2E_049

Csoportos szoba
SEPAKKUE_2E_044

Folyosó
SEPAKKUE_2E_004

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_001

Hallgatói szoba
SEPAKKUE_2E_046

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_010

Társalgó
SEPAKKUE_2E_009

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_011

Folyosó
SEPAKKUE_2E_006

Tanterem
SEPAKKUE_2E_048

WC
SEPAKKUE_2E_012

Előszoba
SEPAKKUE_2E_016

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_030

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_015

Fürdőszoba
SEPAKKUE_2E_013

Terasz
SEPAKKUE_2E_062

Folyosó
SEPAKKUE_2E_045

Terasz
SEPAKKUE_2E_064

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.0 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 0.3 m

V: 180 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító
TROX Technik

VFC/250
CAV szabályozó ø250

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 690 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú
□400x250

l: 6.8 m
V: 1380 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 150 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

400x300
tm: -4150 mm

l: 2.8 m
V: 1400 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik

EN-D/400x250/E02
CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.3 m
V: 1400 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 1420 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 710 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/400x16
270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/300x8
80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

500x300
tm: 3050 mm

l: 3.0 m
V: 2000 m³/h

300x500
tm: -7450 mm

l: 3.0 m
V: 2000 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1800 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 1800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.6 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/hø160

tm: 3050 mm
l: 0.3 m

V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

250x400

400x300

250x400

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Szellőzés alaprajz - II. emelet-01

G-K-SZ-02-01

2024.04.22.

SE-PAK



G.
A.
S.
 +
3,0
0 m

B.
m
.: 
+3
,3
0 m

G.
A.
S.
 +
3,0
0 m

B.
m
.: 
+3
,3
0 m

G.A.S. +3,00 m

B.m.: +3,30 m

G.
A.
S.
 +
3,0
0 m

B.
m
.: 
+3
,3
0 m

G.
A.
S.
 +
3,0
0 m

B.
m
.: 
+3
,3
0 m

Elb
ont
and
ó F
oly
adé
kh
űtő

Ka
ze

ttá
s á

lm
en

ye
ze

t
a.s

.: +
28

0 m

3°

3,6
°

3,3°

3,4
°

3,3°

5,9
°

2,9°

3,1°

1,7°

4,2
°

4,8°

2,7
°

3,6°

4,8°
1,7°

2,7°

4,9°2,5°

5,5°

5,3
°

4,1°5,5°
3,7°

3°
3°

4,1
°

4,1
°

1,8°

4°

2,5°

7°

5°

10
,1°

8,8
°

Lég
tér

Lé
gté
r

Lé
gté
r

Lé
gté
r

Lé
gté
r

Lé
gté
r

Lé
gté
r

Lég
tér

É

Sxx

Sxx

Rxx

Rxx

Pxx

Pxx

Oxx

Oxx

Nxx

Nxx

Mxx

Mxx

Lxx

Lxx

14xx14xx

13xx13xx

12xx12xx

11x

10x

9x

U

U

T

T

S

S

R

R

P O N M

8x

7

8

6

6

77777

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

14151617181920

1234567
8

9

10

11

12

13

14

15

16 17 18 19 20

A A

B
B

C C

D
D

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

90

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
5090

pm 40

1,
50

1,
00

pm 40

WC
SEPAKKUE_2E_027

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_026

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_021

Öltöző
SEPAKKUE_2E_024

Előszoba
SEPAKKUE_2E_019

Étkező
SEPAKKUE_3E_052

WC
SEPAKKUE_2E_025

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_023

Öltöző
SEPAKKUE_2E_017

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_050

Iroda
SEPAKKUE_2E_054

Iroda
SEPAKKUE_2E_018

Előkonyha
SEPAKKUE_2E_022

Konyha
SEPAKKUE_2E_052

Iroda
SEPAKKUE_2E_028

Iroda
SEPAKKUE_2E_058

Raktárszoba
SEPAKKUE_2E_064

Folyosó
SEPAKKUE_2E_045

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_051

Női öltöző
SEPAKKUE_2E_053

Termosztát
Termosztát

Termosztát

Termosztát

□500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozóTROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
□500x300

l: 3.0 m
V: 2220 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□300x500
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

300x250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

□ø160
as: 2970 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

500x300
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 2000 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□300x250
as: 2625 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.6 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.1 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.6 m
V: 980 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Iroda
SEPAKKUE_2E_058

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_051Terasz

SEPAKKUE_2E_060

WC
SEPAKKUE_2E_036

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_037

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_039

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_040

WC
SEPAKKUE_2E_041

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_056

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_033

Tanterem
SEPAKKUE_2E_059

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_042

Teakonyha
SEPAKKUE_2E_034

Tárgyaló
SEPAKKUE_2E_057

Konduktor
SEPAKKUE_2E_055

Gyakorló
SEPAKKUE_2E_063

Öltöző
SEPAKKUE_2E_032

Közlekdő
SEPAKKUE_2E_035

Zuhanyzó
SEPAKKUE_2E_029

Közlekedő
SEPAKKUE_2E_031

WC
SEPAKKUE_2E_043

Terasz
SEPAKKUE_2E_065

Konyha
SEPAKKUE_2E_038

Megfigyelő
SEPAKKUE_2E_030

400x250
tm: -11350 mm

l: 2.5 m
V: 1400 m³/h

400x250
tm: -10221 mm

l: 6.9 m
V: 1380 m³/h

400x250
tm: -10161 mm

l: 6.9 m
V: 1420 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó
TROX Technik

FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

400x250
tm: 2219 mm

l: 6.8 m
V: 1380 m³/h

400x250
tm: 3050 mm

l: 2.7 m
V: 1400 m³/h

400x250
tm: 2259 mm

l: 6.9 m
V: 1420 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/hø100

tm: 2775 mm
l: 0.3 m

V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.4 m
V: 1400 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 8.4 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 8.4 m
V: 1200 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h □500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozóø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 280 m³/h TROX Technik

VFC/200
CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 1.0 m

V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h ø100

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.3 m
V: 720 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító
TROX Technik

CA050/250x1000/VD2

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

□250x400
l: 6.8 m

V: 710 m³/h

□400x300
l: 2.8 m

V: 1400 m³/h

□250x400
l: 6.8 m

V: 690 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 170 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h ø160

tm: 2750 mm
l: 0.5 m

V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 3.6 m
V: 980 m³/h

300x250
tm: 2725 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 800 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

300x250
tm: 2725 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 2.5 m
V: 980 m³/h

500x300
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 1800 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□300x500
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 2000 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

□400x250
l: 6.8 m

V: 0 m³/h□400x300
l: 2.8 m

V: 1400 m³/h
□400x250

l: 6.8 m
V: 0 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:
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Szakág: Tervszám:
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Tervfázis:
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03 - II
. emelet

7150

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/hTROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik (INT)

FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h ø100

tm: 2775 mm
l: 1.6 m

V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 510 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/hø160

tm: 2750 mm
l: 0.5 m

V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.2 m

V: 180 m³/h
ø200

tm: 2775 mm
l: 1.0 m

V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 350 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.9 m

V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.5 m
V: 720 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.6 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.5 m
V: 800 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 1800 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 2000 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□300x500
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

□400x300
l: 2.8 m

V: 1400 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 710 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 690 m³/h

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Átnézeti ábra
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TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/300x8
80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/hTROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h ø160

tm: 3050 mm
l: 0.8 m

V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 200 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.6 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 2.5 m

V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.1 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.6 m
V: 800 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h □300x300

as: 2600 mm
l: 0.8 m

V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 960 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:
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Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
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TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h
TROX Technik

LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/hTROX Technik
LVS/200

210.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó
TROX Technik

VFL/160
CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h ø125

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 150 m³/h
ø100

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/hø250

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 650 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 310 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 200 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó
ø200

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.6 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.1 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.6 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 960 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:
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03 - II
. emelet

7150

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

HangcsillapítóTROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 0.3 m

V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h ø250

tm: 3050 mm
l: 4.7 m

V: 720 m³/h
ø250

tm: 2775 mm
l: 0.4 m

V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.4 m

V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 8.4 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□300x250
as: 2625 mm

l: 8.4 m
V: 1200 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

□400x250
l: 6.9 m

V: 710 m³/h

□400x250
l: 2.7 m

V: 1400 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 690 m³/h

□400x250
l: 6.9 m

V: 710 m³/h

□400x250
l: 2.5 m

V: 1400 m³/h

□400x250
l: 6.9 m

V: 690 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:
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Tervfázis:
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03 - II
. emelet

7150
TROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
ø200

tm: 2775 mm
l: 1.2 m

V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h ø100

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 60 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h ø250

tm: 2775 mm
l: 1.6 m

V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.0 m

V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 410 m³/hø100

tm: 2775 mm
l: 1.6 m

V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.1 m

V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h ø250

tm: 2775 mm
l: 3.1 m

V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó
TROX Technik

VFC/200
CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

HangcsillapítóTROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó
TROX Technik

FKRS-EU/GB/250/Z00
Tűzcsappantyú

□400x250
l: 6.8 m

V: 690 m³/h

□400x250
l: 6.9 m

V: 710 m³/h

□400x250
l: 2.7 m

V: 1400 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h □500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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A A

B
B

C C

D
D

Terasz
SEPAKKUE_3E_061

WC
SEPAKKUE_3E_042

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_040

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_039

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_038

Fürdőszoba
SEPAKKUE_3E_036

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_063

Tanterem
SEPAKKUE_3E_053

Konduktor
SEPAKKUE_3E_059

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_010

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_034

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_055

Konyha
SEPAKKUE_3E_020

Teakonyha
SEPAKKUE_3E_016

Konduktor
SEPAKKUE_3E_013

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_011

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_064

WC
SEPAKKUE_3E_033

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_031

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_030

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_029

Fürdőszoba
SEPAKKUE_3E_028

Terasz
SEPAKKUE_3E_057

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_060

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_017

□400x250
l: 6.8 m

V: 1420 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 1380 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□250x400
l: 6.8 m

V: 1420 m³/h

□250x400
l: 6.8 m

V: 1380 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/400x16
270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h ø125

tm: 3050 mm
l: 4.1 m

V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/hø100

tm: 3050 mm
l: 0.2 m

V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.5 m
V: 690 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 2000 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1800 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 1800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.5 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

□300x500
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 3.1 m
V: 80 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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A A
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B
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D

WC
SEPAKKUE_3E_043

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_012

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_023

Öltöző
SEPAKKUE_3E_037

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_024

Étkező
SEPAKKUE_3E_052

WC
SEPAKKUE_3E_014

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_015

Öltöző
SEPAKKUE_3E_041

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_058 Iroda

SEPAKKUE_3E_027

Iroda
SEPAKKUE_3E_035

Kamra
SEPAKKUE_3E_026

Mosókonyha
SEPAKKUE_3E_044

Tálaló
SEPAKKUE_3E_025

Konyha
SEPAKKUE_3E_062Iroda

SEPAKKUE_3E_032

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_056

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_017

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_060

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_050

Termosztát

Termosztát

Termosztát

Termosztát

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h□500x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 2000 m³/hTROX Technik (INT)

FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/400x16
100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h
TROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/hTROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/300x8
80.0 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4440 m³/h
□500x500

l: 3.0 m
V: 4440 m³/h

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú □300x200
as: 2650 mm

l: 1.5 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 4.0 m
V: 1200 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 1.5 m

V: 960 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 310 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 530 m³/hTROX Technik

VFL/160
CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 3.3 m

V: 450 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h ø100

tm: 3050 mm
l: 0.8 m

V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

□ø200
as: 2700 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h

□ø200
as: 2700 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 1.7 m
V: 310 m³/h

□ø250
as: 2925 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

□ø250
as: 2925 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

□ø250
as: 2925 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

□ø250
as: 2650 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

□ø250
as: 2650 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h□ø160

as: 2970 mm
l: 1.7 m

V: 80 m³/h

□ø160
as: 2970 mm

l: 0.8 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□ø200
as: 2950 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

□ø250
as: 2925 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

□ø250
as: 2925 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

□ø200
as: 2950 mm

l: 1.2 m
V: 200 m³/h

□ø200
as: 2950 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó
□ø200

as: 2950 mm
l: 0.6 m

V: 100 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.1 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.5 m
V: 980 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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A A

B
B

C C

D
D

Raktárszoba
SEPAKKUE_3E_056

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_050Terasz

SEPAKKUE_3E_054

WC
SEPAKKUE_3E_009

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_018

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_019

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_021

WC
SEPAKKUE_3E_022

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_048

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_006

Tanterem
SEPAKKUE_3E_047

Társalgó
SEPAKKUE_3E_007

Teakonyha
SEPAKKUE_3E_008

Társalgó
SEPAKKUE_3E_049

Konduktor
SEPAKKUE_3E_051

Gyakorló
SEPAKKUE_3E_046

Öltöző
SEPAKKUE_3E_005

Közlekdő
SEPAKKUE_3E_004

Zuhanyzó
SEPAKKUE_3E_003

Közlekedő
SEPAKKUE_3E_002

WC
SEPAKKUE_3E_001

Terasz
SEPAKKUE_3E_045

□400x250
l: 6.9 m

V: 1420 m³/h

□400x250
l: 6.9 m

V: 1380 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2220 m³/h

□400x250
l: 6.9 m

V: 1420 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 1380 m³/h

□400x250
l: 2.7 m

V: 1400 m³/h

□400x250
l: 2.5 m

V: 1400 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h
TROX Technik

Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.4 m
V: 1400 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/hø250

tm: 2775 mm
l: 1.7 m

V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó
TROX Technik

FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 4.0 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.6 m
V: 1200 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.6 m
V: 1200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 200 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 1.5 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h ø250

tm: 3050 mm
l: 1.1 m

V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h ø100

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.3 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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10750

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozóTROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító
TROX Technik

VFC/250
CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 3.1 m
V: 80 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h ø160

tm: 2750 mm
l: 0.5 m

V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h ø250

tm: 2775 mm
l: 0.5 m

V: 510 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 0.9 m

V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h ø100

tm: 2775 mm
l: 0.3 m

V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 690 m³/h

□400x300
l: 2.8 m

V: 1400 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 710 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□300x500
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 0.9 m

V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 1800 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1800 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h□300x300

as: 2600 mm
l: 0.9 m

V: 980 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.5 m
V: 940 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás
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10750

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/hTROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító
TROX Technik

FKRS-EU/GB/250/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik (INT)

FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00
Tűzcsappantyú TROX Technik (INT)

EN-D/500x300/E02
CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik

TX/400x250
Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/hø160

tm: 2750 mm
l: 0.5 m

V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 3.1 m
V: 80 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 60 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/hø100

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 150 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 1380 m³/h

□400x250
l: 6.8 m

V: 1420 m³/h

□500x300
l: 3.0 m

V: 2000 m³/h
□300x500

l: 3.0 m
V: 2000 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□250x400
l: 6.8 m

V: 710 m³/h

□400x300
l: 2.8 m

V: 1400 m³/h

□250x400
l: 6.8 m

V: 690 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.5 m
V: 690 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1800 m³/h □500x300

as: 2600 mm
l: 1.1 m

V: 1800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.4 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.5 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 980 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

300x250
tm: 2725 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h 300x300

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 980 m³/h
300x300

tm: 3050 mm
l: 1.4 m

V: 980 m³/h
300x300

tm: 3050 mm
l: 1.0 m

V: 980 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 800 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 3.5 m
V: 980 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 4.0 m
V: 1200 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 960 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 960 m³/h

300x300
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

300x300
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 200 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 1.7 m

V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 100 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 4.0 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.5 m
V: 980 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 3.4 m
V: 980 m³/h□300x300

as: 2900 mm
l: 0.9 m

V: 980 m³/h□300x300
as: 2900 mm

l: 1.4 m
V: 980 m³/h□300x300

as: 2900 mm
l: 1.0 m

V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 2.2 m

V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 200 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/hø100

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h ø100

tm: 3050 mm
l: 1.5 m

V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.
Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Átnézeti ábra
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TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik

VFC/250
CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.6 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 4.0 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 1.5 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.6 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/hø250

tm: 2775 mm
l: 0.5 m

V: 510 m³/h ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/hø125

tm: 3050 mm
l: 4.1 m

V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.0 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 710 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.
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TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

Ф200

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 4.0 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.6 m
V: 1200 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 1.5 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h ø125

tm: 3050 mm
l: 4.1 m

V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.0 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

□400x250
as: -17100 mm

l: 6.9 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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D

Terasz
SEPAKKUE_4E_049

WC
SEPAKKUE_4E_016

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_018

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_021

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_022

Mosdó
SEPAKKUE_4E_024

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_060

Tanterem
SEPAKKUE_4E_032

Tanterem
SEPAKKUE_4E_063

Iroda
SEPAKKUE_4E_031

MEgfigyelő szoba
SEPAKKUE_4E_029

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_061

WC
SEPAKKUE_4E_015

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_013

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_011

Terasz
SEPAKKUE_4E_056

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_009

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_008

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_062

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_030

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_040Raktárszoba

SEPAKKUE_4E_027

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_028

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_058

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_035

Konduktor
SEPAKKUE_4E_059

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_057

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_065

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h TROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

Z-LVS/200
255.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
255.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
210.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

260.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

260.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

□400x300
l: 2.2 m

V: 2130 m³/h

□400x400
l: 2.2 m

V: 2070 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□500x500
l: 3.0 m

V: 4000 m³/h

□400x400
l: 2.2 m

V: 2130 m³/h

□600x400
l: 1.0 m

V: 4200 m³/h

□400x400
l: 2.2 m

V: 2070 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 510 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.0 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 720 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó
TROX Technik

FKRS-EU/GB/250/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 6.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 3.7 m
V: 260 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 8.8 m
V: 440 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.6 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 1.1 m
V: 255 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 3.1 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.4 m
V: 255 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 0.6 m
V: 590 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø160
tm: 2725 mm

l: 1.6 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 3.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 0.2 m
V: 570 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.8 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 6.7 m
V: 800 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 880 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 2750 mm

l: 1.4 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.1 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 4.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.7 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.4 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 5.7 m
V: 2680 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 1.7 m
V: 2680 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.4 m
V: 260 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 260 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.6 m
V: 520 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/400x250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x250x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x250/E02

CAV szabályozó

□300x250
as: 2600 mm

l: 1.9 m
V: 980 m³/h□500x250

as: 2600 mm
l: 1.2 m

V: 2940 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 5.7 m
V: 2160 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 3.7 m
V: 440 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 1.4 m
V: 380 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.7 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 200 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø125
tm: 2725 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 2.7 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.2 m
V: 1400 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 510 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.4 m
V: 260 m³/h

□400x250
as: 2600 mm

l: 1.9 m
V: 1370 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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B
B

C C

D
D

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_057

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_065

Konduktor
SEPAKKUE_4E_059

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_062

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_030

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_040

Iroda
SEPAKKUE_4E_068

WC
SEPAKKUE_4E_041

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_047

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_042

Öltöző
SEPAKKUE_4E_026

Előszoba
SEPAKKUE_4E_007

WC
SEPAKKUE_4E_025

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_034

Öltöző
SEPAKKUE_4E_038

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_055

Iroda
SEPAKKUE_4E_019

Iroda
SEPAKKUE_4E_045

Mosogató
SEPAKKUE_4E_044

Tálaló
SEPAKKUE_4E_006

Konyha
SEPAKKUE_4E_069

Konduktor
SEPAKKUE_4E_012

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_064

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_067

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/hTROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h
TROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.4 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.7 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 4.0 m
V: 980 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h ø250

tm: 2775 mm
l: 0.5 m

V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/hø200

tm: 3050 mm
l: 2.0 m

V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.
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B
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D
D

Terasz
SEPAKKUE_4E_048

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_023

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_020

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_017

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_014

WC
SEPAKKUE_4E_010

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_052

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_033

Tanterem
SEPAKKUE_4E_051

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_036

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_037

Teakonyha
SEPAKKUE_4E_039

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_066

Raktárszoba
SEPAKKUE_4E_043 

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_046

Konduktor
SEPAKKUE_4E_053

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_067

Gyakorló
SEPAKKUE_4E_050

Fürdőszoba
SEPAKKUE_4E_001

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_002

Zuhanyzó
SEPAKKUE_4E_003

Közlekedő
SEPAKKUE_4E_004

WC
SEPAKKUE_4E_005

Terasz
SEPAKKUE_4E_054

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

□600x400
l: 5.0 m

V: 5600 m³/h

□400x300
l: 3.1 m

V: 2130 m³/h

□400x300
l: 3.1 m

V: 2070 m³/h

□700x500
l: 3.0 m

V: 6660 m³/h
□500x700

l: 0.7 m
V: 6660 m³/h

□500x300
l: 3.3 m

V: 2800 m³/h

□400x300
l: 3.2 m

V: 2070 m³/h

□400x300
l: 3.1 m

V: 2130 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 170 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h□300x300

as: 2600 mm
l: 2.5 m

V: 1200 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 0.7 m
V: 2220 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□300x250
as: 2925 mm

l: 5.0 m
V: 940 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 5.0 m
V: 690 m³/h

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h TROX Technik

VFC/200
CAV szabályozó

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 280 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/h TROX Technik

VFC/250
CAV szabályozó

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 80 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/hø200

tm: 3050 mm
l: 0.3 m

V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik

EN-D/400x250/E02
CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

TűzcsappantyúTROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:
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Szakág: Tervszám:
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05 - IV
. emelet

14350

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/400x250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x250x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik

CA050/250x1000/VD2
Hangcsillapító

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

210.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

260.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/hTROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
255.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
255.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 180 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 1.9 m

V: 180 m³/h
ø160

tm: 2775 mm
l: 0.8 m

V: 150 m³/h
ø200

tm: 2775 mm
l: 1.1 m

V: 330 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.0 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 260 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 3.7 m
V: 260 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 6.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 1.1 m
V: 255 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.4 m
V: 255 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 3.1 m
V: 510 m³/h

ø160
tm: 2725 mm

l: 1.6 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 3.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.8 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 8.8 m
V: 440 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 200 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 6.7 m
V: 800 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 880 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.4 m
V: 260 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.4 m
V: 260 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 3.7 m
V: 440 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 1.4 m
V: 380 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 1.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 720 m³/h ø250

tm: 2775 mm
l: 2.7 m

V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 60 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.7 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 260 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.6 m
V: 520 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

□400x250
as: -4660 mm

l: 6.8 m
V: 1380 m³/h

□500x300
as: -1051 mm

l: 3.3 m
V: 2800 m³/h

□600x400
as: 2540 mm

l: 1.0 m
V: 2800 m³/h

□400x250
as: -4660 mm

l: 6.8 m
V: 1420 m³/h

□500x500
as: 3050 mm

l: 3.0 m
V: 4000 m³/h

□500x500
as: 3350 mm

l: 3.0 m
V: 4000 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.4 m
V: 980 m³/h□500x300

as: 2900 mm
l: 1.7 m

V: 2680 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 1.9 m
V: 980 m³/h

□500x250
as: 2600 mm

l: 1.2 m
V: 2940 m³/h

□400x250
as: 2600 mm

l: 1.9 m
V: 1370 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.7 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 4.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.1 m
V: 1000 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 5.7 m
V: 2160 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.1 m
V: 880 m³/h

□400x400
as: 2459 mm

l: 2.2 m
V: 2070 m³/h

□600x400
as: 2540 mm

l: 1.0 m
V: 4200 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.
Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás
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TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x250x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x250/E02

CAV szabályozó TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú
TROX Technik

FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00
Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

260.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
255.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
255.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/300x8
80.0 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
Z-LVS/160
210.0 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/hTROX Technik
Z-LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/hTROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h ø160

tm: 2775 mm
l: 0.9 m

V: 170 m³/h
ø200

tm: 2775 mm
l: 1.4 m

V: 350 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 2.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 720 m³/hø250

tm: 3050 mm
l: 1.6 m

V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 2750 mm

l: 1.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.6 m
V: 520 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.7 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 1.4 m
V: 380 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.4 m
V: 260 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 3.7 m
V: 440 m³/h

ø125
tm: 2725 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 210 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 3.7 m
V: 440 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 3.3 m
V: 180 m³/hø250

tm: 2725 mm
l: 3.1 m

V: 510 m³/h

ø160
tm: 2725 mm

l: 1.6 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2725 mm

l: 0.6 m
V: 590 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 1.1 m
V: 255 m³/h

ø200
tm: 2725 mm

l: 0.4 m
V: 255 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 6.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 3.7 m
V: 260 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 260 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 8.8 m
V: 440 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 6.7 m
V: 800 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.8 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 200 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 880 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/hø100

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 50 m³/h ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.0 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 510 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.0 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.7 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.4 m
V: 980 m³/h

□500x500
as: 3050 mm

l: 3.0 m
V: 4000 m³/h

□500x500
as: 3350 mm

l: 3.0 m
V: 4000 m³/h

□500x250
as: 2600 mm

l: 1.2 m
V: 2940 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.4 m
V: 980 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 1.7 m
V: 2680 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 5.7 m
V: 2680 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 260 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 4.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.1 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 6.1 m
V: 880 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 5.7 m
V: 1980 m³/h

□400x250
as: 2600 mm

l: 1.9 m
V: 1370 m³/h

□400x250
as: -4660 mm

l: 6.8 m
V: 1380 m³/h

□400x300
as: 2459 mm

l: 2.2 m
V: 2130 m³/h

□500x300
as: -1051 mm

l: 3.3 m
V: 2800 m³/h

□400x400
as: 2459 mm

l: 2.2 m
V: 2070 m³/h

TROX Technik
LVS/160

210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 360 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/hTROX Technik

LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h
TROX Technik

LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h□300x300

as: 2900 mm
l: 2.4 m

V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 4.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.4 m
V: 700 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.7 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.0 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 980 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

Ф100

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h ø250

tm: 2775 mm
l: 0.3 m

V: 530 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 1.3 m

V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozóTROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 760 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.7 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 980 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 980 m³/h□300x300

as: 2900 mm
l: 1.0 m

V: 980 m³/h
□300x300

as: 2600 mm
l: 0.2 m

V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.4 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 800 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 4.0 m
V: 980 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h ø100

tm: 3050 mm
l: 0.9 m

V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 600 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 700 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 100 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:
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. emelet
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TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó
TROX Technik

TX/300x200
Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 960 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 3.8 m

V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 5.0 m
V: 690 m³/h

□300x250
as: 2738 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□400x250
as: -4620 mm

l: 6.8 m
V: 690 m³/h

□500x300
as: 6050 mm

l: 3.3 m
V: 2800 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h

□400x250
as: -17100 mm

l: 6.9 m
V: 1380 m³/h

□500x300
as: -8530 mm

l: 3.3 m
V: 2800 m³/h

□400x250
as: -17100 mm

l: 6.9 m
V: 1420 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 80 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h ø125

tm: 2775 mm
l: 1.6 m

V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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05 - IV
. emelet

14350

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító
TROX Technik

TX/400x250
Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/hTROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/400x16
270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

242
80.0 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 2020 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h

□500x300
as: 2900 mm

l: 0.7 m
V: 2220 m³/h

□500x500
as: 3050 mm

l: 3.0 m
V: 4440 m³/h

□500x500
as: 3350 mm

l: 3.0 m
V: 4440 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 5.0 m
V: 940 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.1 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 960 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h ø125

tm: 2775 mm
l: 1.7 m

V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 2.1 m

V: 180 m³/h
ø200

tm: 2775 mm
l: 0.2 m

V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/hø250

tm: 3050 mm
l: 4.6 m

V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.4 m

V: 350 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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LK5 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

LK6 Befúvás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x4030 mm

Tömeg: 1270 kg

LK7 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

LK7 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

Légkezelő kaloriferét ellátó
 fűtési vezetékpár elektromos kísérőfűtése

Légkezelő kaloriferét ellátó
 fűtési vezetékpár elektromos kísérőfűtése

Légkezelő kaloriferét ellátó
 fűtési vezetékpár elektromos kísérőfűtése

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x1222

8100.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x1222

8100.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

□900x900
as: 18213 mm

l: 0.3 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 18213 mm

l: 0.3 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.2 m
V: 4200 m³/h

□400x400
l: 2.2 m

V: 2070 m³/h

□600x600
l: 0.0 m

V: 4200 m³/h

□400x300
l: 2.2 m

V: 2130 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.3 m
V: 4200 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.3 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 1.2 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 0.7 m
V: 6940 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.2 m
V: 1160 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 1.9 m
V: 6940 m³/h

□1200x1200
as: 18063 mm

l: 0.5 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 0.8 m
V: 8100 m³/h □1510x1205

as: 263 mm
l: 1.0 m

V: 8100 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.5 m
V: 8100 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.8 m
V: 8100 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 1160 m³/h

□700x500
l: 1.7 m

V: 6940 m³/h

□700x500
l: 0.5 m

V: 6940 m³/h

□400x400
l: 2.2 m

V: 2070 m³/h

□600x400
l: 0.0 m

V: 4200 m³/h

□400x400
l: 2.2 m

V: 2130 m³/h

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó
TROX Technik

TX/300x200
Hangcsillapító

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.0 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.6 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1080 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 80 m³/h ø160

tm: 3050 mm
l: 1.1 m

V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 80 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 0.9 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 18213 mm

l: 0.4 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.9 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.4 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 0.1 m
V: 4200 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 3.8 m
V: 4200 m³/h

LK5 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_025

Előszoba
SEPAKKUE_5E_023

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_026

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_050

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_044

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_049

WC
SEPAKKUE_5E_014

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_019

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_024

Öltöző
SEPAKKUE_5E_021 Előszoba

SEPAKKUE_5E_022

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_045

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_046

WC
SEPAKKUE_5E_020

Raktár
SEPAKKUE_5E_042

Videó mágneses kezelő
SEPAKKUE_5E_039

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_043

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_047

Ideiglenes szálláshelyiség
SEPAKKUE_5E_048

Női öltöző
SEPAKKUE_5E_018

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_017

Előszoba
SEPAKKUE_5E_015

Tálaló
SEPAKKUE_5E_040

Mosdó
SEPAKKUE_5E_016

Férfi öltöző
SEPAKKUE_5E_038

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_041

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/300x8
80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h TROX Technik
LVS/200

210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-A-H-M-L/300x8
80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/hTROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□700x500
l: 0.1 m

V: 6660 m³/h

□700x500
l: 0.9 m

V: 8880 m³/h
□300x250

as: 2925 mm
l: 4.7 m

V: 940 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.9 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 960 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h ø100

tm: 3050 mm
l: 0.1 m

V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 680 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 680 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1500

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.5 m
V: 680 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.7 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.6 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.0 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 1160 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.2 m
V: 1160 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 1.9 m
V: 6940 m³/h□1200x1200

as: 1250 mm
l: 1.4 m

V: 6940 m³/h

□1510x1205
as: 263 mm

l: 0.4 m
V: 8100 m³/h

□1510x1205
as: 110 mm

l: 0.4 m
V: 8100 m³/h

□1200x1200
as: 113 mm

l: 0.3 m
V: 8100 m³/h

□1200x1200
as: 18063 mm

l: 0.5 m
V: 8100 m³/h

□700x500
l: 1.7 m

V: 6940 m³/h

□700x500
l: 0.5 m

V: 6940 m³/h

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

Termosztát

Termosztát

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.9 m
V: 4200 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Férfi öltöző
SEPAKKUE_5E_038

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_041

Terasz
SEPAKKUE_5E_032

Mosdó
SEPAKKUE_5E_005

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_004

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_003

WC
SEPAKKUE_5E_012

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_002

WC
SEPAKKUE_5E_001

Gyakorló
SEPAKKUE_5E_033

Tanterem
SEPAKKUE_5E_034

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_006

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_031

Teakonyha
SEPAKKUE_5E_027

Konyha
SEPAKKUE_5E_027

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_051

Raktárszoba
SEPAKKUE_5E_028

Konduktor
SEPAKKUE_5E_037

Gyakorló
SEPAKKUE_5E_035

Fürdőszoba
SEPAKKUE_5E_013

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_010

Zuhanyzó
SEPAKKUE_5E_009

WC
SEPAKKUE_5E_011

Közlekedő
SEPAKKUE_5E_008

WC
SEPAKKUE_5E_007

Terasz
SEPAKKUE_5E_036

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h
TROX Technik

VDW-Q-Z-H-M-L/400x16
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

□500x300
l: 2.4 m

V: 2760 m³/h

□600x400
l: 5.0 m

V: 5600 m³/h

□500x300
l: 2.4 m

V: 2840 m³/h

□700x500
l: 0.9 m

V: 8880 m³/h□700x500
l: 0.1 m

V: 6660 m³/h

□500x300
l: 2.2 m

V: 2840 m³/h

□600x400
l: 4.7 m

V: 5600 m³/h

□500x300
l: 2.3 m

V: 2760 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

□400x250
as: 2650 mm

l: 0.4 m
V: 1400 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.3 m
V: 280 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.9 m
V: 1200 m³/h

□500x300
as: 2875 mm

l: 2.8 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2875 mm

l: 0.3 m
V: 2220 m³/h

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.2 m
V: 960 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.4 m
V: 1200 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.0 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 0.2 m
V: 1020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 940 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 3.8 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 4200 m³/h

□400x400
as: 2459 mm

l: 2.2 m
V: 2070 m³/h

□400x300
as: 2459 mm

l: 2.2 m
V: 2130 m³/h

□600x600
as: 5100 mm

l: 0.8 m
V: 2130 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

□600x600
as: 820 mm

l: 0.2 m
V: 4200 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x1222

8100.0 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 0.8 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.1 m
V: 8100 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2500

Hangcsillapító

□700x500
as: 3000 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 0.7 m
V: 6940 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1500

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 1160 m³/h

□300x300
as: 1163 mm

l: 1.6 m
V: 1160 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 2.2 m

V: 1160 m³/h

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.0 m
V: 1080 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 920 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 3.9 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 18213 mm

l: 0.4 m
V: 4200 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 0.8 m
V: 2130 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

□600x600
as: 820 mm

l: 0.4 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.9 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x1222

8100.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.8 m
V: 8100 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.5 m
V: 8100 m³/h

LK5 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

LK6 Befúvás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x4030 mm

Tömeg: 1270 kg

LK7 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

LK7 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK5 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

898
80.0 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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LK5 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

LK6 Befúvás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x4030 mm

Tömeg: 1270 kg

LK7 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

LK7 Befúvás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x3600 mm

Tömeg: 707 kg

LK5 Elszívás
V: 4200 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1025x1175x2150 mm

Tömeg: 464 kg

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

□600x600
as: 5100 mm

l: 0.8 m
V: 2130 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 3.8 m
V: 4200 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h
Lindab

SLRS-200-100-900-900-1000
Hangcsillapító

□900x900
as: 263 mm

l: 0.9 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.2 m
V: 4200 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

□900x900
as: 18213 mm

l: 0.3 m
V: 4200 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x1222

8100.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1500

Hangcsillapító

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x500
as: 3000 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x500
as: 6950 mm

l: 0.5 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 1.9 m
V: 6940 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2500

Hangcsillapító

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.1 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 0.8 m
V: 8100 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.2 m
V: 1160 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 1160 m³/h

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó
TROX Technik

VFL/160
CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/hTROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.0 m
V: 1080 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/1397x1222

8100.0 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.8 m
V: 8100 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.5 m
V: 8100 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/797x897

4200.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-900-900-1000

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 3.9 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 18213 mm

l: 0.4 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 0.8 m
V: 2130 m³/h□400x400

as: 2459 mm
l: 2.2 m

V: 2070 m³/h

□400x400
as: 2459 mm

l: 2.2 m
V: 2130 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.4 m
V: 4200 m³/h

□600x600
as: 820 mm

l: 0.9 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 1.1 m
V: 4200 m³/h

□900x900
as: 263 mm

l: 0.2 m
V: 4200 m³/h

□1200x1200
as: 265 mm

l: 0.3 m
V: 8100 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.6 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 920 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
210.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.9 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.2 m
V: 1160 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.0 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.6 m
V: 920 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 3.5 m

V: 920 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.5 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.7 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 1160 m³/h

□300x200
as: 2950 mm

l: 0.7 m
V: 1160 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 3.5 m

V: 840 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

Ф160

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 760 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 560 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 2.4 m
V: 460 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/hø250

tm: 3050 mm
l: 1.3 m

V: 410 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.6 m
V: 310 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 680 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 80 m³/h ø160

tm: 3050 mm
l: 0.8 m

V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.5 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 600 m³/hø160

tm: 3050 mm
l: 0.7 m

V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 680 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.5 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

□700x500
as: 3000 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 0.7 m
V: 6940 m³/h

□1200x1200
as: 1250 mm

l: 1.4 m
V: 8100 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1500

Hangcsillapító

□1510x1205
as: 263 mm

l: 0.4 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 1.2 m
V: 8100 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.1 m
V: 8100 m³/h

□1510x1205
as: 110 mm

l: 0.4 m
V: 8100 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
VFL/160

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

HangcsillapítóTROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
310.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

310.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
200.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100

100.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 960 m³/h □300x300

as: 2900 mm
l: 0.9 m

V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.9 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.4 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.8 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.2 m
V: 1160 m³/h

□700x700
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 6940 m³/h

□700x700
as: 363 mm

l: 1.9 m
V: 6940 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1500

Hangcsillapító

□1200x1200
as: 1250 mm

l: 1.4 m
V: 6940 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2500

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 6.4 m
V: 1080 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.0 m
V: 1080 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 2.4 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.5 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.7 m
V: 840 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.8 m
V: 1000 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.4 m
V: 920 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.5 m
V: 760 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.5 m
V: 680 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.5 m
V: 760 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 120 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 50 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 100 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 2.6 m

V: 310 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.1 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 2800 mm

l: 0.4 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.3 m
V: 450 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 530 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.9 m
V: 650 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.2 m
V: 210 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.0 m
V: 210 m³/h

TROX Technik
LVS/200

210.0 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 520 m³/h ø160

tm: 3050 mm
l: 0.8 m

V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.5 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 3.2 m
V: 310 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 310 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.6 m
V: 520 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 600 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.9 m
V: 680 m³/hø160

tm: 3050 mm
l: 1.0 m

V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

LK6 Elszívás
V: 8100 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1635x1480x2680 mm

Tömeg: 944 kg

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/HU/300x300x500/Z00

Tűzcsappantyú

Átnézeti ábra

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó
TROX Technik

TX/300x200
Hangcsillapító

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.9 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.2 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 0.9 m
V: 960 m³/h□300x300

as: 2900 mm
l: 1.5 m

V: 960 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x300
as: 2875 mm

l: 2.8 m
V: 2020 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.1 m

V: 180 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 690 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 280 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 540 m³/hø200

tm: 3050 mm
l: 0.4 m

V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 200 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.3 m
V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø125
tm: 2838 mm

l: 0.4 m
V: 50 m³/h ø100

tm: 3050 mm
l: 0.2 m

V: 50 m³/h
ø100

tm: 3050 mm
l: 0.2 m

V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 170 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h ø100

tm: 2775 mm
l: 0.1 m

V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 180 m³/h

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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TROX Technik
VFL/200

CAV szabályozó

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
TX/400x250

Hangcsillapító

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozóTROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik (INT)
EN-D/500x300/E02

CAV szabályozó

TROX Technik (INT)
FKA2-EU/GB/500x300x305/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/300x200

CAV szabályozó

TROX Technik
TX/300x200

Hangcsillapító

TROX Technik (INT)
EN-D/300x200/E02

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
EN-D/400x250/E02

CAV szabályozó
TROX Technik

TX/400x250
Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
CA050/250x1000/VD2

Hangcsillapító

TROX Technik
VFC/200

CAV szabályozó

TROX Technik
VFC/250

CAV szabályozó

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
FKA2-EU/GB/400x250x500/Z00

Tűzcsappantyú

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
LVS/160

140.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/125
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

270.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-Z-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

80.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/400x16

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
60.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
170.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

180.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
LVS/100
50.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/160
150.0 m³/h

TROX Technik
VDW-Q-A-H-M-L/300x8

120.0 m³/h

TROX Technik
LVS/200

240.0 m³/h

TROX Technik
Z-LVS/200
250.0 m³/h

TROX Technik
FKRS-EU/GB/250/Z00

Tűzcsappantyú

□300x300
as: 2600 mm

l: 0.3 m
V: 960 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 3.9 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 3.3 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 2.8 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2600 mm

l: 8.8 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 2.5 m
V: 1200 m³/h

□300x300
as: 2600 mm

l: 1.3 m
V: 540 m³/h

□500x300
as: 2600 mm

l: 1.1 m
V: 2020 m³/h

□500x700
as: -3850 mm

l: 0.7 m
V: 6660 m³/h

□500x300
as: 2875 mm

l: 2.8 m
V: 2220 m³/h

□300x200
as: 2650 mm

l: 0.4 m
V: 1200 m³/h

□300x250
as: 2925 mm

l: 4.7 m
V: 690 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.5 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 120 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 360 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 710 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 410 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 170 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.4 m
V: 350 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.3 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.7 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 690 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.6 m
V: 510 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.3 m
V: 100 m³/hø200

tm: 2775 mm
l: 1.7 m

V: 410 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.0 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 330 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

314
180.0 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 250 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.3 m
V: 270 m³/h ø200

tm: 3050 mm
l: 2.3 m

V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.0 m
V: 150 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.1 m
V: 100 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.7 m
V: 80 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 1.2 m
V: 140 m³/h

ø100
tm: 3050 mm

l: 0.7 m
V: 60 m³/h

ø125
tm: 3050 mm

l: 4.1 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 3050 mm

l: 2.9 m
V: 80 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 2.5 m
V: 270 m³/hø200

tm: 3050 mm
l: 0.4 m

V: 270 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 0.6 m
V: 540 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø160
tm: 2750 mm

l: 0.5 m
V: 140 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.8 m
V: 240 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 3.1 m
V: 720 m³/h

ø250
tm: 3050 mm

l: 4.6 m
V: 720 m³/h ø200

tm: 2775 mm
l: 2.3 m

V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.3 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.7 m
V: 720 m³/h

ø200
tm: 3050 mm

l: 0.4 m
V: 240 m³/h

ø200
tm: 2750 mm

l: 0.2 m
V: 280 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 50 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 150 m³/h

ø160
tm: 2775 mm

l: 0.9 m
V: 150 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.0 m
V: 330 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.6 m
V: 50 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.2 m
V: 100 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.5 m
V: 510 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.2 m
V: 180 m³/h

ø250
tm: 2775 mm

l: 0.4 m
V: 530 m³/h

ø125
tm: 2775 mm

l: 1.7 m
V: 120 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 1.9 m
V: 60 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.3 m
V: 60 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 2.2 m
V: 410 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 0.8 m
V: 360 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø200
tm: 2775 mm

l: 1.1 m
V: 180 m³/h

ø100
tm: 2775 mm

l: 0.1 m
V: 50 m³/h

□300x300
as: 2900 mm

l: 1.2 m
V: 960 m³/h

Átnézeti ábra

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Előszoba
SEPAKKUE_6E_011

Mobiltelefon szolg.
SEPAKKUE_6E_012

Liftház/Raktárszoba 
SEPAKKUE_6E_010

TROX Technik
WGK-AL/1397x822

8880.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x822

8880.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-133-1000-1000-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 263 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 1.2 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 2.6 m
V: 8880 m³/h

□700x500
as: 1600 mm

l: 10.3 m
V: 8880 m³/h

□1205x1205
as: 263 mm

l: 0.5 m
V: 8880 m³/h

□700x500
l: 0.9 m

V: 8880 m³/h
□700x700

l: 0.1 m
V: 8880 m³/h

□700x500
l: 0.2 m

V: 8880 m³/h

□600x600
l: 0.0 m

V: 2760 m³/h

□600x400
l: 5.0 m

V: 5600 m³/h

□500x300
l: 2.4 m

V: 2840 m³/h

LK8 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK9 Elszívás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x2540 mm

Tömeg: 783 kg

LK9 Befúvás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x4120 mm

Tömeg: 1126 kg

LK10 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

HangcsillapítóTROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

□600x600
as: 150 mm

l: 4.9 m
V: 5600 m³/h

□1205x900
as: 263 mm

l: 0.4 m
V: 5600 m³/h

□1205x900
as: 255 mm

l: 0.0 m
V: 5600 m³/h

□500x300
l: 2.2 m

V: 2840 m³/h

□500x300
l: 2.3 m

V: 2760 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

□1200x900
as: 263 mm

l: 0.2 m
V: 5600 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 0.9 m
V: 8880 m³/h

Lindab
SLRS-200-133-1000-1000-30000

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.0 m
V: 2840 m³/h

LK10 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg
LK8 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Szellőzés alaprajz - VI. emelet-01

G-K-SZ-06-01

2024.04.22.

SE-PAK
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□700x500
as: 1600 mm

l: 10.3 m
V: 8880 m³/h

□700x500
as: 1600 mm

l: 10.3 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 2.6 m
V: 8880 m³/h

LK9 Elszívás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x2540 mm

Tömeg: 783 kg

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 263 mm

l: 0.2 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 263 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

□500x300
l: 2.4 m

V: 2840 m³/h

□500x300
l: 2.4 m

V: 2760 m³/h

□600x400
l: 5.0 m

V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x822

8880.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-133-1000-1000-30000

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/1397x822

8880.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-133-1000-1000-1500

Hangcsillapító

□1205x1205
as: 263 mm

l: 0.5 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 1.2 m
V: 8880 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 150 mm

l: 4.9 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 150 mm

l: 0.3 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.0 m
V: 2840 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 5600 m³/h

□500x300
as: 5999 mm

l: 2.2 m
V: 2840 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 4.3 m
V: 5600 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 4.3 m
V: 5600 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 0.8 m
V: 2840 m³/h

LK8 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK9 Befúvás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x4120 mm

Tömeg: 1126 kg

LK10 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK10 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

LK8 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk

M =  1 : 50Szellőzés Axonometria VI. emelet-02

G-K-SZ-06-02

2024.04.22.
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Lindab
SLRS-200-133-1000-1000-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-133-1000-1000-30000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító

□1000x1000
as: 365 mm

l: 0.3 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 2.6 m
V: 8880 m³/h

LK9 Elszívás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x2540 mm

Tömeg: 783 kg

LK8 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK9 Befúvás
V: 8880 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1480x4120 mm

Tömeg: 1126 kg

LK10 Befúvás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x3780 mm

Tömeg: 890 kg

LK10 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

LK8 Elszívás
V: 5600 m3/h

Méretek (SzxMXH): 
1330x1175x2300 mm

Tömeg: 607 kg

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.7 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 0.8 m
V: 2840 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 263 mm

l: 0.2 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 263 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h □600x600
as: 1500 mm

l: 4.1 m
V: 5600 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x822

8880.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-1000

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-1200-2000

Hangcsillapító

□700x500
as: 1600 mm

l: 10.3 m
V: 8880 m³/h

□700x500
as: 1265 mm

l: 0.2 m
V: 8880 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1397x822

8880.0 m³/h

□1205x1205
as: 263 mm

l: 0.5 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 1.2 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 0.9 m
V: 8880 m³/h

□700x700
as: 515 mm

l: 2.6 m
V: 8880 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□600x600
as: 1500 mm

l: 4.3 m
V: 5600 m³/h

TROX Technik
WGK-AL/1197x922

5600.0 m³/h

□500x300
l: 2.3 m

V: 2760 m³/h

□500x300
l: 2.2 m

V: 2840 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.5 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 1500 mm

l: 1.0 m
V: 2840 m³/h

□600x600
as: 150 mm

l: 4.9 m
V: 5600 m³/h

□600x600
as: 150 mm

l: 0.3 m
V: 5600 m³/h

Lindab
SLRS-200-100-1200-900-1500

Hangcsillapító

□1200x900
as: 263 mm

l: 0.2 m
V: 5600 m³/h

Jelmagyarázat:

LK5-10 Befúvás
LK5-10 Elszívás
Frisslevegő
Kidobás

Megjegyzések
- A tervekről méréssel méretet levenni tilos!
- A vezetékek tartózásánál a hőtágulást kompenzálni kell!
- A VRV kültéri egységet a hóhatár fölé kell elhelyezni!
- A faláttöréseknél és födémáttöréseknél védőcsövet kell 
alkalmazni.
- Az éghető anyagú vezetékeken a gépészeti aknából való 
kilépésnél, födémátvezetéseken tűzvédelmi mandzsetta 
elhelyezése szükséges. Nem éghető anyagú vezetékek 
esetén tűzgátló átvezetés, légtechnikai vezetékek esetén 
tűzcsappantyú elhelyezése szükséges.
- A kültérben lévő nem glikolozott fűtési vezetékeket 
elektromos kísérő fűtéssel kell ellátni.
- A gépészeti-elektromos szakági keresztezések 
kivitelezésekor a szerelési sorrendet úgy szükséges 
megválasztani, hogy minden vezeték elhelyezhető, szerelhető 
legyen.
- Split/VRV hűtési rendszer vezetékeinek anyaga 
keményforrasztású, előreszigetelt vegytiszta rézvezeték.
- A légcsatorna hálózatot szintetikus gumi alapú kaucsuk 
hőszigeteléssel kell ellátni. Beltérben vezetett légcsatorna 
esetén 20 mm vastagságú, kültérben vezetett esetén 30 mm 
vastagságú szigetelés szükséges.
- A fűtési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél.
- Minden rendszer esetén az idomoknál, irányváltásoknál, 
illetve egyenes szakaszoknál 1 méterenként tartózni kell.
- A gépészeti vezetékek esetében minden leágazás után, 
illetve hosszú gerinc- és ágvezetékszakaszok esetén legalább 
5 méterenként a vezeték rendeltetését és az áramlási irányt 
jelölő matrica elhelyezése szükséges.

Átnézeti ábra

Megjegyzés:

Projekt helyszín:

Belső konzulens:

Szakág: Tervszám:

Méretarány:Dátum:

Tervfázis:

Megnevezés:

Projekt:

Kiviteli terv Épületgépészet

Pető András Kar, Semmelweis Egyetem
HRSZ.: 10171/5
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Dr. Szabó Márta

Külső konzulens:

Dr. Schultz Andrea Rebeka

Tervező:

Somogyi Márk
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Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK5 Északi szárny 1. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

0909 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 0909 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.17 m3/s 1.17 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 1.65 kW 1.35 kW 

Áramlási sebesség: 1.36 m/s 1.36 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 82 Pa 53 Pa 

stat (327/2011/EU): 64.7 % 71.3 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1425 W/(m3/s) 

SFPint: 201 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 57 [dBA] 

 

Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK5 Északi szárny 1. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

0909 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 0909 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.17 m3/s 1.17 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 2.28 kW 1.35 kW 

Áramlási sebesség: 1.36 m/s 1.36 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 50 Pa 53 Pa 

stat (327/2011/EU): 46.8 % 71.3 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1425 W/(m3/s) 

SFPint: 181 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 52 [dBA] 

  



Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK6 Északi szárny 2. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1512 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1512 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 3.33 m3/s 3.33 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 6.49 kW 4 kW 

Áramlási sebesség: 1.77 m/s 1.77 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 88 Pa 68 Pa 

stat (327/2011/EU): 66.8 % 74.6 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1300 W/(m3/s) 

SFPint: 222 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 67 [dBA] 

 

Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK6 Északi szárny 2. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1512 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1512 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 3.33 m3/s 3.33 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 6.49 kW 4 kW 

Áramlási sebesség: 1.77 m/s 1.77 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 88 Pa 68 Pa 

stat (327/2011/EU): 66.8 % 74.6 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1300 W/(m3/s) 

SFPint: 222 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 56 [dBA] 

  



Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK7 Északi szárny 2. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

0909 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 0909 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.17 m3/s 1.17 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 1.65 kW 1.35 kW 

Áramlási sebesség: 1.36 m/s 1.36 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 82 Pa 53 Pa 

stat (327/2011/EU): 64.7 % 71.3 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1425 W/(m3/s) 

SFPint: 201 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 57 [dBA] 

 

Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK7 Északi szárny 2. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

0909 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 0909 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.17 m3/s 1.17 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 2.28 kW 1.35 kW 

Áramlási sebesség: 1.36 m/s 1.36 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 50 Pa 53 Pa 

stat (327/2011/EU): 46.8 % 71.3 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1425 W/(m3/s) 

SFPint: 181 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 52 [dBA] 

  



Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK8 Déli szárny 1. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1209 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1209 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.56 m3/s 1.56 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 2.26 kW 1.9 kW 

Áramlási sebesség: 1.37 m/s 1.37 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 86 Pa 70 Pa 

stat (327/2011/EU): 65.8 % 70.4 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1367 W/(m3/s) 

SFPint: 229 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 58 [dBA] 

 

Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK8 Déli szárny 1. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1209 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1209 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.56 m3/s 1.56 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 2.62 kW 1.9 kW 

Áramlási sebesség: 1.37 m/s 1.37 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 94 Pa 70 Pa 

stat (327/2011/EU): 59.0 % 70.4 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1367 W/(m3/s) 

SFPint: 257 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 56 [dBA] 

  



Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK9 Déli szárny 2. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1212 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1212 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 2.47 m3/s 2.47 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 3.85 kW 2.93 kW 

Áramlási sebesség: 1.63 m/s 1.63 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 80 Pa 61 Pa 

stat (327/2011/EU): 69.2 % 73.8 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1300 W/(m3/s) 

SFPint: 198 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 61 [dBA] 

 

Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK9 Déli szárny 2. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1212 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1212 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 2.47 m3/s 2.47 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 3.67 kW 2.93 kW 

Áramlási sebesség: 1.63 m/s 1.63 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 78 Pa 61 Pa 

stat (327/2011/EU): 71.3 % 73.8 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1300 W/(m3/s) 

SFPint: 192 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 57 [dBA] 

  



Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK10 Déli szárny 3. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1209 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1209 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.56 m3/s 1.56 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 2.26 kW 1.9 kW 

Áramlási sebesség: 1.37 m/s 1.37 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 86 Pa 70 Pa 

stat (327/2011/EU): 65.8 % 70.4 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1367 W/(m3/s) 

SFPint: 229 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 58 [dBA] 

 

Munkaszám: 

IA-0015-23 

Létesítmény: 

SE-PAK 

Rendszer elnevezése: 

LK10 Déli szárny 3. 

Rendszer jele: V1 

EcoLine 

1209 

Építőelemes légkezelő 

berendezés 

Előkészítő: 

Bíró Norbert 

1149 Budapest Pillangó 

u. 28. 

 

1253/2014/EU rendelet szerinti tájékoztatási követelmények (Ecodesign): 

Gyártó: CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 

Berendezés típusa: EcoLine 1209 

Berendezés rendeltetése: Nem lakóépületet szellőztető berendezés (NRVU) 

Építési forma: Kétirányú szellőztető berendezés (BVU) 

Ventilátor meghajtó-szerkezet: EC motor 

Hővisszanyerő típusa: Közvetítőközeges 

Hővisszanyerő száraz hatásfoka: 68.0 % 

 

 Befúvás Elszívás 

Névleges térfogatáram: 1.56 m3/s 1.56 m3/s 

Tényleges felvett elektromos teljesítmény: 2.62 kW 1.9 kW 

Áramlási sebesség: 1.37 m/s 1.37 m/s 

ps, ext: 500 Pa 500 Pa 

ps, int: 94 Pa 70 Pa 

stat (327/2011/EU): 59.0 % 70.4 % 

Szűrők minősége: F7 M5 

 

SFPint_limit (2018): 1367 W/(m3/s) 

SFPint: 257 W/(m3/s) 

Eredő hangteljesítményszint: 56 [dBA] 

 



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-900-900-2000

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK5-7-be

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 4200 m3/h

Sz®less®g 900 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 2000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 6 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 49 52 66 69 71 69 64 56 75 71

IL 6 16 34 50 50 50 33 22

Lw 24 12 6 4 2 0 0 0 8 2

Lwo 43 36 32 19 21 19 31 34 36 41

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:32:44

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK5-7-be



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-900-900-1000

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK5-7-el

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 4200 m3/h

Sz®less®g 900 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 1000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 4 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 38 43 54 56 53 48 43 35 57 53

IL 3 8 18 27 37 29 19 14

Lw 26 13 16 16 8 0 0 0 15 12

Lwo 35 35 36 29 17 19 24 21 32 29

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:35:30

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK5-7-el



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-900-900-1000

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK5-7-friss

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 4200 m3/h

Sz®less®g 900 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 1000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 4 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 48 49 60 58 52 49 41 34 59 55

IL 3 8 18 27 37 29 19 14

Lw 26 13 16 16 8 0 0 0 15 12

Lwo 45 41 42 31 16 20 22 20 36 33

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:34:04

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK5-7-friss



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-900-900-2000

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK5-7-ki

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 4200 m3/h

Sz®less®g 900 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 2000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 6 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 44 57 70 70 73 72 69 64 78 74

IL 6 16 34 50 50 50 33 22

Lw 24 12 6 4 2 0 0 0 8 2

Lwo 38 41 36 20 23 22 36 42 42 48

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:36:33

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK5-7-ki



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-1200-2500

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK6-be

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8100 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 1200 mm

Hossz 2500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,6 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 8 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 50 58 77 78 79 80 74 64 85 82

IL 7 19 42 50 50 50 40 26

Lw 29 17 11 9 7 2 0 0 12 7

Lwo 43 39 35 28 29 30 34 38 41 45

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:38:46

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK6-be



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-1200-1000

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK6-el

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8100 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 1200 mm

Hossz 1000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,6 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 5 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 43 54 56 58 56 52 46 40 60 56

IL 3 8 18 27 37 29 19 14

Lw 31 17 20 20 13 6 2 5 20 16

Lwo 40 46 38 31 20 23 27 26 36 33

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:44:29

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK6-el



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-1200-2000

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK6-friss

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8100 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 1200 mm

Hossz 2000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,6 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 7 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 48 51 68 66 60 61 50 43 67 64

IL 6 16 34 50 50 50 33 22

Lw 31 17 20 20 13 6 2 5 20 16

Lwo 43 35 34 22 15 12 17 21 29 28

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:43:25

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK6-friss



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-1200-1500

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK6-ki

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8100 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 1200 mm

Hossz 1500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,6 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 6 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 50 68 70 77 76 75 72 66 81 77

IL 5 12 26 40 50 44 27 18

Lw 29 17 11 9 7 2 0 0 12 7

Lwo 46 56 44 37 26 31 45 48 50 54

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:52:02

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK6-ki



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-900-1500

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK8-10-be

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 5600 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 1500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 5 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 49 57 70 71 72 68 63 55 75 72

IL 5 12 26 40 50 44 27 18

Lw 25 13 7 5 3 0 0 0 9 3

Lwo 45 45 44 31 22 24 36 37 42 43

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:53:58

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK8-10-be



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-900-1500

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK8-10-el

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 5600 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 1500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 5 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 47 51 58 61 56 52 46 41 61 58

IL 5 12 26 40 50 44 27 18

Lw 27 14 17 17 9 2 0 1 17 13

Lwo 43 39 32 23 11 9 19 23 29 30

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:55:27

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK8-10-el



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-900-1500

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK8-10-friss

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 5600 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 1500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 5 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 51 54 61 60 55 51 44 36 61 57

IL 5 12 26 40 50 44 27 18

Lw 27 14 17 17 9 2 0 1 17 13

Lwo 47 42 35 22 10 8 17 18 31 25

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:54:50

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK8-10-friss



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-900-1500

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK8-10-ki

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 5600 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 900 mm

Hossz 1500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,4 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 5 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 51 61 72 75 77 76 73 70 82 78

IL 5 12 26 40 50 44 27 18

Lw 25 13 7 5 3 0 0 0 9 3

Lwo 47 49 46 35 27 32 46 52 53 58

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:58:14

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK8-10-ki



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-133-1000-1000-3000

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK9-be

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8880 m3/h

Sz®less®g 1000 mm

Magass§g 1000 mm

Hossz 3000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 2,5 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 11 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 47 68 70 75 73 69 63 53 77 73

IL 6 19 43 50 50 50 33 21

Lw 34 22 16 14 12 8 6 0 18 12

Lwo 42 49 27 25 23 19 30 32 37 39

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 19:59:34

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK9-be



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-133-1000-1000-1500

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK9-el

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8880 m3/h

Sz®less®g 1000 mm

Magass§g 1000 mm

Hossz 1500 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 2,5 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 7 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 38 55 58 57 55 51 44 37 59 55

IL 4 10 22 35 46 32 19 13

Lw 35 23 25 26 20 15 11 13 26 21

Lwo 37 45 36 27 20 20 25 24 34 31

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 20:01:13

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK9-el



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-1200-1000

Rendszer Bef¼v§s

Le²r§s SE-PAK-LK9-friss

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8880 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 1200 mm

Hossz 1000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,7 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 6 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 41 58 60 60 55 51 42 36 61 57

IL 3 8 18 27 37 29 19 14

Lw 33 20 22 22 15 9 5 7 22 18

Lwo 39 50 42 33 20 22 23 22 38 33

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 20:00:32

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK9-friss



N®gyszºg egyenes 
hangcsillap²t·

SLRS

Le²r§s

Aerodim t²pus¼ n®gyszºg keresztmetszetŤ egyenes hangcsillap²t·. 
Az SLRS hangcsillap²t· SLRA k·d¼ Aerodim kulissz§kb·l ®p¿l fel.

Az SLRA horganyzott keretbŖl ®s Lindtec t²pus¼ abszorpci·s 
anyagb·l k®sz¿l. A kulissza 200 mm-es sz®less®ggel ®rhetŖ el. A 
Lindtec fel¿lete kºnnyen tiszt²that· ®s megakad§lyozza a 
sz§llev§l§st. RJFP t²pus¼ csatlakoz· kerettel szerelve. Az 
aerodinamikai tervez®snek kºszºnhetŖen, az SLRS-nek alacsony a 
nyom§svesztes®ge ®s a saj§tzajkelt®se.

A hangcsillap²t· m®retez®s®hez haszn§lhat· a LindQST vagy a 
DIMsilencer programunk, melyekkel a kulisszat§vols§g, hossz ®s 
magass§g optimaliz§lhat· a legjobb teljes²tm®ny ®rdek®ben.

ISO 7235 szabv§ny szerint tesztelve.

Rendel®si k·d

SLRS-200-100-1200-1200-2000

Rendszer Elsz²v§s

Le²r§s SE-PAK-LK9-ki

MŤszaki adatok

Kºvetelm®nyek:
L®gmennyis®g qv 8880 m3/h

Sz®less®g 1200 mm

Magass§g 1200 mm

Hossz 2000 mm

Eredm®nyek:
Brutt· l®gsebess®g v 1,7 m/s

Teljes nyom§ses®s ȹpt 8 Pa

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum Sum

Lwi 48 70 70 77 77 76 73 67 82 78

IL 6 16 34 50 50 50 33 22

Lw 31 19 13 11 9 5 3 0 15 9

Lwo 43 54 36 27 27 26 40 45 46 51

dB dB dB dB dB dB dB dB dB
(A) NR

Szimb·lumok
IL Hangcsillap²t§s
Lw Saj§tzajkelt®s
Lwi Sound power level, before attenuator

Lwo Sound power level, after attenuator

A v§ltoztat§s jog§t fenntartjuk!

5.4.231030 (Hungary) 2023. 11. 20. 20:02:21

Lindab  |  For  a  better  climate

Projekt: SE-PAK-LK9-ki



Helyiségszám Funkció
Alapterület 

[m2]

Befújt 
légmennyiség 

[m3/h]

Elszívott 
légmennyiség 

[m3/h]
Légkezelő

SEPAKKUE_2E_001 Hallgatói szoba 4.12 50 0 LK6
SEPAKKUE_2E_002 Fürdőszoba 7.01 0 120 LK5
SEPAKKUE_2E_003 Előszoba 3.79 150 50 LK5
SEPAKKUE_2E_004 Közlekedő 8.69 250 0 LK6
SEPAKKUE_2E_005 WC 7.01 0 100 LK5
SEPAKKUE_2E_006 Közlekedő 19.64 280 LK6
SEPAKKUE_2E_007 Közlekedő 3.79 170 50 LK5
SEPAKKUE_2E_008 Zuhanyzó 11.59 360 360 LK5
SEPAKKUE_2E_009 Társalgó 3.15 0 60 LK6
SEPAKKUE_2E_010 Teakonyha 3.15 0 60 LK6
SEPAKKUE_2E_011 Raktárszoba 4.68 50 0 LK6
SEPAKKUE_2E_012 WC 7.79 0 100 LK7
SEPAKKUE_2E_013 Fürdőszoba 7.79 0 120 LK7
SEPAKKUE_2E_014 Zuhanyzó 12.86 360 360 LK7
SEPAKKUE_2E_015 Közlekedő 4.21 170 50 LK7
SEPAKKUE_2E_016 Előszoba 4.21 150 50 LK7
SEPAKKUE_2E_017 Öltöző 4.59 200 50 LK7
SEPAKKUE_2E_018 Iroda 11.47 80 80 LK7
SEPAKKUE_2E_019 Előszoba 3.34 0 50 LK9
SEPAKKUE_2E_020 Férfi öltöző 9 100 100 LK6
SEPAKKUE_2E_021 Raktárszoba 3.42 50 0 LK9
SEPAKKUE_2E_022 Előkonyha 11.6 210 210 LK6
SEPAKKUE_2E_023 Zuhanyzó 4.12 0 100 LK9
SEPAKKUE_2E_024 Öltöző 6.91 200 50 LK9
SEPAKKUE_2E_025 WC 1.34 0 50 LK9
SEPAKKUE_2E_026 Zuhanyzó 3.38 0 100 LK9
SEPAKKUE_2E_027 WC 1.4 0 50 LK9
SEPAKKUE_2E_028 Iroda 21.65 120 120 LK9
SEPAKKUE_2E_029 Zuhanyzó 12.86 360 360 LK10
SEPAKKUE_2E_030 Megfigyelő 4.25 50 0 LK9
SEPAKKUE_2E_031 Közlekedő 4.21 50 150 LK10
SEPAKKUE_2E_032 Öltöző 7.79 0 120 LK10
SEPAKKUE_2E_033 Közlekedő 28.89 250 280 LK9
SEPAKKUE_2E_034 Teakonyha 3.2 0 60 LK9
SEPAKKUE_2E_035 Közlekedő 4.21 170 50 LK10
SEPAKKUE_2E_036 Öltöző 7.27 0 120 LK8
SEPAKKUE_2E_037 Közlekedő 3.93 170 50 LK8
SEPAKKUE_2E_038 Konyha 3.1 0 60 LK9
SEPAKKUE_2E_039 Zuhanyzó 12 360 360 LK8
SEPAKKUE_2E_040 Közlekedő 3.93 150 50 LK8
SEPAKKUE_2E_041 WC 5.03 0 100 LK8
SEPAKKUE_2E_042 Tárgyaló 4.57 50 0 LK9
SEPAKKUE_2E_043 WC 5.39 0 100 LK10
SEPAKKUE_2E_044 Csoportos szoba 14.29 80 80 LK6
SEPAKKUE_2E_045 Közlekedő 32.73 0 0
SEPAKKUE_2E_046 Hallgatói szoba 4.08 50 0 LK6
SEPAKKUE_2E_047 Tanterem 145.13 720 720 LK5
SEPAKKUE_2E_048 Tanterem 145.75 720 720 LK7
SEPAKKUE_2E_049 Tanterem 85.99 540 540 LK6
SEPAKKUE_2E_050 Közlekedő 26.31 310 310 LK9

2. emelet



SEPAKKUE_2E_051 Közlekedő 26.87 0 0
SEPAKKUE_2E_052 Konyha 10.88 310 310 LK6
SEPAKKUE_2E_053 Öltöző 9.11 100 100 LK6
SEPAKKUE_2E_054 Iroda 9.44 80 80 LK6
SEPAKKUE_2E_055 Konduktor 15.4 80 80 LK9
SEPAKKUE_2E_056 Gyakorló 139.54 720 720 LK8
SEPAKKUE_2E_057 Tárgyaló 4.1 50 0 LK9
SEPAKKUE_2E_058 Iroda 20.71 240 240 LK9
SEPAKKUE_2E_059 Tanterem 78.15 540 540 LK9
SEPAKKUE_2E_060 Terasz 42.29 0 0
SEPAKKUE_2E_061 Terasz 45.42 0 0
SEPAKKUE_2E_062 Terasz 49.16 0 0
SEPAKKUE_2E_063 Gyakorló 133.7 720 720 LK10
SEPAKKUE_2E_064 Beépített terasz 16.53 180 180 LK6
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SEPAKKUE_3E_001 WC 5.39 0 100 LK10
SEPAKKUE_3E_002 Közlekedő 4.21 150 50 LK10
SEPAKKUE_3E_003 Zuhanyzó 12.86 360 360 LK10
SEPAKKUE_3E_004 Közlekedő 4.21 170 50 LK10
SEPAKKUE_3E_005 Öltöző 7.79 0 120 LK10
SEPAKKUE_3E_006 Közlekedő 28.89 250 280 LK9
SEPAKKUE_3E_007 Társalgó 7.88 50 60 LK9
SEPAKKUE_3E_008 Teakonyha 3.2 0 60 LK9
SEPAKKUE_3E_009 WC 7.25 0 120 LK8
SEPAKKUE_3E_010 Közlekedő 8.69 0 0 LK6
SEPAKKUE_3E_011 Közlekedő 19.64 250 280 LK6
SEPAKKUE_3E_012 Zuhanyzó 3.38 0 100 LK9
SEPAKKUE_3E_013 Konduktor 4.68 50 0 LK6
SEPAKKUE_3E_014 WC 1.34 0 50 LK9
SEPAKKUE_3E_015 Zuhanyzó 4.12 0 100 LK9
SEPAKKUE_3E_016 Teakonyha 3.15 0 60 LK6
SEPAKKUE_3E_017 Raktárszoba 16.53 180 180 LK6
SEPAKKUE_3E_018 Közlekedő 3.93 170 50 LK8
SEPAKKUE_3E_019 Zuhanyzó 12 360 360 LK8
SEPAKKUE_3E_020 Konyha 3.15 0 60 LK6
SEPAKKUE_3E_021 Közlekedő 3.93 150 50 LK8
SEPAKKUE_3E_022 WC 5.03 0 100 LK8
SEPAKKUE_3E_023 Raktárszoba 3.2 50 0 LK9
SEPAKKUE_3E_024 Közlekedő 3.54 0 50 LK9
SEPAKKUE_3E_025 Tálaló 4.22 210 0 LK6
SEPAKKUE_3E_026 Kamra 1.06 0 0 LK6
SEPAKKUE_3E_027 Iroda 8.76 80 80 LK6
SEPAKKUE_3E_028 Fürdőszoba 7.79 0 120 LK7
SEPAKKUE_3E_029 Közlekedő 4.21 170 50 LK7
SEPAKKUE_3E_030 Zuhanyzó 12.86 360 360 LK7
SEPAKKUE_3E_031 Közlekedő 4.21 150 50 LK7
SEPAKKUE_3E_032 Iroda 21.65 120 120 LK9
SEPAKKUE_3E_033 WC 7.79 0 100 LK7
SEPAKKUE_3E_034 Raktárszoba 4.12 50 0 LK6
SEPAKKUE_3E_035 Iroda 11.47 80 80 LK9
SEPAKKUE_3E_036 Fürdőszoba 7.01 0 120 LK5
SEPAKKUE_3E_037 Öltöző 6.91 200 50 LK9
SEPAKKUE_3E_038 Közlekedő 3.79 170 50 LK5
SEPAKKUE_3E_039 Zuhanyzó 11.57 360 360 LK5
SEPAKKUE_3E_040 Közlekedő 3.79 150 50 LK5
SEPAKKUE_3E_041 Öltöző 4.59 200 50 LK9
SEPAKKUE_3E_042 WC 7.04 0 100 LK5
SEPAKKUE_3E_043 WC 1.4 0 50 LK9
SEPAKKUE_3E_044 Mosókonyha 5.93 0 210 LK6
SEPAKKUE_3E_046 Gyakorló 133.7 720 720 LK10
SEPAKKUE_3E_047 Tanterem 78.15 540 540 LK9
SEPAKKUE_3E_048 Gyakorló 136.35 720 720 LK8
SEPAKKUE_3E_049 Társalgó 8.55 0 0 LK9
SEPAKKUE_3E_051 Konduktor 15.54 80 80 LK9
SEPAKKUE_3E_052 Étkező 18.93 200 200 LK6

3. emelet



SEPAKKUE_3E_053 Tanterem 86.99 540 540 LK6
SEPAKKUE_3E_054 Terasz 40.01 0 0
SEPAKKUE_3E_055 Raktárszoba 4.08 50 0 LK6
SEPAKKUE_3E_056 Raktárszoba 20.71 240 240 LK9
SEPAKKUE_3E_058 Közlekedő 26.31 310 310 LK9
SEPAKKUE_3E_059 Konduktor 13.9 80 80 LK6
SEPAKKUE_3E_062 Konyha 10.88 310 310 LK6
SEPAKKUE_3E_063 Gyakorló 145.75 720 720 LK5
SEPAKKUE_3E_064 Gyakorló 145.68 720 720 LK7
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SEPAKKUE4E_001 Fürdőszoba 6.98 0 120 LK10
SEPAKKUE4E_002 Közlekedő 3.79 170 50 LK10
SEPAKKUE4E_003 Zuhanyzó 11.57 360 360 LK10
SEPAKKUE4E_004 Közlekedő 3.79 150 50 LK10
SEPAKKUE4E_005 WC 4.87 0 100 LK10
SEPAKKUE4E_006 Tálaló 4.22 210 0 LK6
SEPAKKUE4E_007 Előszoba 3.51 0 50 LK9
SEPAKKUE4E_008 Fürdőszoba 7.87 0 120 LK7
SEPAKKUE4E_009 Közlekedő 4.26 170 50 LK7
SEPAKKUE4E_010 WC 6.55 0 100 LK8
SEPAKKUE4E_011 Zuhanyzó 13.03 360 360 LK7
SEPAKKUE4E_012 Konduktor 21.65 120 120 LK9
SEPAKKUE4E_013 Közlekedő 4.26 150 50 LK7
SEPAKKUE4E_014 Közlekedő 4.21 150 50 LK8
SEPAKKUE4E_015 WC 7.58 0 100 LK7
SEPAKKUE4E_016 WC 7.79 0 100 LK5
SEPAKKUE4E_017 Zuhanyzó 12.86 360 360 LK8
SEPAKKUE4E_018 Közlekedő 4.21 150 50 LK5
SEPAKKUE4E_019 Iroda 11.47 80 80 LK9
SEPAKKUE4E_020 Közlekedő 4.21 170 50 LK8
SEPAKKUE4E_021 Zuhanyzó 12.86 360 360 LK5
SEPAKKUE4E_022 Közlekedő 4.21 170 50 LK5
SEPAKKUE4E_023 Fürdőszoba 7.79 0 120 LK8
SEPAKKUE4E_024 Mosdó 7.79 0 120 LK5
SEPAKKUE4E_025 WC 1.34 0 50 LK9
SEPAKKUE4E_026 Öltöző 6.91 200 50 LK9
SEPAKKUE4E_027 Raktárszoba 4.52 60 0 LK6
SEPAKKUE4E_028 Teakonyha 3.03 0 50 LK6
SEPAKKUE4E_029 Megfigyelő 24.06 120 120 LK6
SEPAKKUE4E_030 Közlekedő 15.25 180 180 LK6
SEPAKKUE4E_031 Iroda 13.88 80 80 LK6
SEPAKKUE4E_032 Tanterem 38.29 360 360 LK6
SEPAKKUE4E_033 Közlekedő 12.77 0 280 LK9
SEPAKKUE4E_034 Zuhanyzó 4.12 0 100 LK9
SEPAKKUE4E_035 Közlekedő 24.61 510 0 LK6
SEPAKKUE4E_036 Raktárszoba 4.68 50 0 LK9
SEPAKKUE4E_037 Teakonyha 3.15 0 60 LK9
SEPAKKUE4E_038 Öltöző 4.59 200 50 LK9
SEPAKKUE4E_039 Teakonyha 3.15 0 60 LK9
SEPAKKUE4E_040 Közlekedő 24.49 0 520 LK6
SEPAKKUE4E_041 WC 1.4 0 50 LK9
SEPAKKUE4E_042 Raktárszoba 3.24 50 0 LK9
SEPAKKUE4E_043 Raktárszoba 4.12 50 0 LK9
SEPAKKUE4E_044 Mosogató 7.23 0 210 LK6
SEPAKKUE4E_045 Iroda 8.76 80 80 LK6
SEPAKKUE4E_046 Közlekedő 15.72 250 0 LK9
SEPAKKUE4E_047 Zuhanyzó 3.38 0 100 LK9
SEPAKKUE4E_050 Gyakorló 139.33 720 720 LK10
SEPAKKUE4E_051 Tanterem 78.56 540 540 LK9
SEPAKKUE4E_052 Gyakorló 138.18 720 720 LK8

4. emelet



SEPAKKUE4E_053 Konduktor 14.29 80 80 LK9
SEPAKKUE4E_055 Közlekedő 26.31 310 310 LK9
SEPAKKUE4E_058 Teakonyha 6.38 210 210 LK6
SEPAKKUE4E_059 Konduktor 15.68 80 80 LK6
SEPAKKUE4E_060 Gyakorló 113.65 720 720 LK5
SEPAKKUE4E_061 Gyakorló 55.5 360 360 LK7
SEPAKKUE4E_062 Gyakorló 52.58 360 360 LK7
SEPAKKUE4E_063 Tanterem 38.92 360 360 LK6
SEPAKKUE4E_064 Közlekedő 20.71 240 240 LK9
SEPAKKUE4E_065 Raktárszoba 16.53 180 180 LK6
SEPAKKUE4E_066 Raktárszoba 4.08 50 0 LK9
SEPAKKUE4E_068 Iroda 18.93 200 200 LK6
SEPAKKUE4E_069 Konyha 10.88 310 310 LK6
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SEPAKKUE_5E_001 WC 5.03 0 100 LK8
SEPAKKUE_5E_002 Közlekedő 3.93 150 50 LK8
SEPAKKUE_5E_003 Zuhanyzó 12 360 180 LK8
SEPAKKUE_5E_004 Közlekedő 3.93 170 50 LK8
SEPAKKUE_5E_005 Mosdó 7.27 0 120 LK8
SEPAKKUE_5E_006 Közlekedő 28.89 250 280 LK9
SEPAKKUE_5E_007 WC 5.39 0 100 LK10
SEPAKKUE_5E_008 Közlekedő 4.21 150 50 LK10
SEPAKKUE_5E_009 Zuhanyzó 12.89 360 360 LK10
SEPAKKUE_5E_010 Közlekedő 4.21 170 50 LK10
SEPAKKUE_5E_012 WC 1.53 0 180 LK8
SEPAKKUE_5E_013 Fürdőszoba 7.79 0 120 LK10
SEPAKKUE_5E_014 WC 1.4 0 50 LK9
SEPAKKUE_5E_015 Előszoba 4.22 210 0 LK6
SEPAKKUE_5E_016 Mosdó 10.12 0 120 LK9
SEPAKKUE_5E_018 Öltöző 11.11 120 0 LK9
SEPAKKUE_5E_019 Zuhanyzó 3.38 0 100 LK9
SEPAKKUE_5E_020 WC 1.34 0 50 LK9
SEPAKKUE_5E_021 Öltöző 6.91 200 50 LK9
SEPAKKUE_5E_022 Előszoba 3.52 0 50 LK9
SEPAKKUE_5E_024 Raktárszoba 3.24 50 0 LK9
SEPAKKUE_5E_025 Ideiglenes szálláshelyiség 6.24 80 80 LK6
SEPAKKUE_5E_026 Ideiglenes szálláshelyiség 18.26 160 160 LK6
SEPAKKUE_5E_027 Konyha 3.2 0 60 LK9
SEPAKKUE_5E_028 Raktárszoba 4.25 50 0 LK9
SEPAKKUE_5E_030 Teakonyha 3.1 0 60 LK9
SEPAKKUE_5E_031 Teakonyha 4.57 50 0 LK9
SEPAKKUE_5E_033 Gyakroló 136.35 720 720 LK8
SEPAKKUE_5E_034 Tanterem 78.15 540 540 LK9
SEPAKKUE_5E_035 Gyakorló 136.78 720 720 LK10
SEPAKKUE_5E_037 Konduktor 6.73 80 0 LK9
SEPAKKUE_5E_038 Öltöző 20.71 240 240 LK9
SEPAKKUE_5E_039 Video mágneses kezelő 11.47 80 80 LK9
SEPAKKUE_5E_040 Tálaló 8.43 0 310 LK6
SEPAKKUE_5E_042 Raktár 8.96 200 150 LK9
SEPAKKUE_5E_043 Közlekedő 26.31 310 310 LK9
SEPAKKUE_5E_045 Ideiglenes szálláshelyiség 8.99 80 80 LK6
SEPAKKUE_5E_046 Ideiglenes szálláshelyiség 9.29 80 80 LK6
SEPAKKUE_5E_047 Ideiglenes szálláshelyiség 9.19 80 80 LK6
SEPAKKUE_5E_048 Ideiglenes szálláshelyiség 5.91 310 210 LK6
SEPAKKUE_5E_049 Ideiglenes szálláshelyiség 8.18 80 80 LK6
SEPAKKUE_5E_050 Ideiglenes szálláshelyiség 9.27 80 80 LK6
SEPAKKUE_5E_051 Raktárszoba 4.1 50 0 LK9

5. emelet
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